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ПОДСКАЗКА 

 

Обратите внимание на эти инструкции по монтажу и эксплуатации 

Эти инструкции по монтажу и эксплуатации помогут вам безопасно установить и 
эксплуатировать устройство. Инструкции являются обязательными для 
обращения с устройствами SAUTER. 

 Для безопасного и правильного использования этих инструкций внимательно 
прочтите их и сохраните для последующего использования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Определение сигнальных слов  
 

  

   ! ОПАСНО 

Опасные ситуации, которые, если их 
не избежать, приведут к смерти или 
серьезным травмам 

 
 

 

   ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Опасные ситуации, которые, если их 
не избежать, могут привести к 
смерти или серьезным травмам 

 
 

   ! УВЕДОМЛЕНИЕ 

 Сообщение о повреждении имущества или 
неисправности 

 
 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ 

 Дополнительная информация 
 

 

 

    Рекомендуемые действия
 

 



 

 
Изменеия версии прошивки 

Старая Новая 

2.30 2.41 

Подключенные входы датчиков, не относящиеся к управлению с замкнутым 
контуром, отображаются на экране "Специальные значения" на рабочем уровне 
контроллера (см. раздел 3.8). 

Новые системы буферных резервуаров 3.9, 5.9, 17.1 и 17.8 

Новые функции и параметры для систем буферных резервуаров (см. раздел 

6.5) 

− CO1 -> F22: SLP в зависимости от температуры обратного потока 

− CO4 -> F23: Электронагревательный картридж 

− CO5 -> F25: обратный AA1 

− CO5 -> F26: обратный AA2 

− CO5 -> F31: сдвиг нуля AE1 

− PA1 -> P16: Минимальное заданное значение для заряда буферного бака 

− PA1 -> P17: Прекратить загрузку буферного бака 

− PA1 -> P18: Повышение температуры зарядки 

− PA1 -> P19: время задержки зарядки насоса 

− PA4 -> P13: Максимальная температура буферного бака 

− PA4 -> P21: Предельная температура обратного потока, наслаивание сверху 

Новая функция дифференциального регулирования температуры (CO1 -> F23) 
в системах Anl 1.0 и 16.0 (см. раздел 6.13) 
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1 Инструкции по технике безопасности 

Для вашей собственной безопасности следуйте этим инструкциям по монтажу, 
запуску и эксплуатации контроллера: 

− Устройство должно устанавливаться, запускаться или эксплуатироваться 
только обученным и опытным персоналом, знакомым с изделием. 

− Для электрической установки, вы должны соблюдать соответствующие 
электротехнические правила страны использования, а также правила местных 
поставщиков электроэнергии. Убедитесь, что все электрические соединения 
установлены обученным и опытным персоналом! Перед выполнением любой 
такой работы отключите электропитание. 

− Устройство предназначено для использования в низковольтных установках. 
При подключении и техническом обслуживании необходимо соблюдать 
соответствующие правила, касающиеся безопасности устройства и 
электромагнитной совместимости. 

Чтобы избежать повреждения любого оборудования, также применяется следующее: 

− Предполагается надлежащая транспортировка и хранение. 

− Перед запуском подождите, пока контроллер не достигнет температуры 
окружающей среды. 

 
 

 1.1 Утилизация 

Отработанное электрическое и электронное оборудование все еще может содержать 
ценные вещества. Однако они также могут содержать вредные вещества, которые 
были необходимы для их функционирования. По этой причине не выбрасывайте 
оборудование такого рода вместе с бытовыми отходами. Выберите подходящий 
способ утилизации. Вместо этого утилизируйте свое ненужное оборудование, 
передав его в специально отведенный пункт сбора для утилизации отработанного 
электрического и электронного оборудования. 
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* 
Поворотная кнопка 

Поверните []: 
Выбор показаний, параметров и 
функциональных блоков 

Нажмите [Û]: 

Подтвердить измененный выбор или 
настройки 

 

2 Работа 

Контроллер готов к использованию с установленными по умолчанию 
температурами и графиками работы. При запуске необходимо установить 
текущее время и дату на контроллере (см. раздел 2.4). 

 

2.1 Элементы управления 

Элементы управления расположены на передней панели контроллера. 
 

 2.1.1 Поворотная кнопка 
 

 
 2.1.2 Поворотный переключатель 

Поворотный переключатель используется для установки режима работы и 
соответствующих параметров для каждой цепи управления. 

 

    Рабочий уровень 

Режимы работы 

     Ручной уровень 

 
    Дневная уставка (номинальная комнатная температура) 

Ночная уставка (пониженная комнатная температура) 

   Время использования для отопления/ГВС  

        Особое время использования 

Время/дата

      Настройки 
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 2.2 Считывание информации 

На дисплее отображается дата, время и фактическая температура, когда       
поворотный переключатель находится на (действующий уровень). 

Регулирование с компенсацией наружной температуры Текущая 
температура = наружная температура 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Деактивация в 
зависимости от 
температуры наружного 

воздуха активна 

 Каникулы активные 

 
Регулирование фиксированной уставки Текущая температура = температура подачи 
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Дополнительную информацию можно получить, повернув поворотную кнопку: 
 

 Рабочее состояние 

Для отопительных контуров ОК1, ОК2 и ОК3 
действует следующее: 

 
Текущий Текущая позиция 
режим работы значение 

Контур Клапан Циркуляционный насос 
отопления открывается                   (отопление) 

  ВКЛ ВЫКЛ 
закрывается 

Для отопления ГВС применяется следующее: 

 
 

 
Текущий 

режим работы 

Насос ВКЛ/ВЫКЛ 

 Насос для подпитки накопительного бака  

 Циркуляционный насос (ГВС)  

 Насос контура солнечной энергии 

 

Дополнительную информацию см. в разделе 2.3. 
 

 

 Выбранный системный код 

Дополнительную информацию см. в разделе 3.1. 

¼ Отображаются важные измеренные 

значения всей системы, например, 

температура наружного воздуха, 

температура подачи и температура 

обратного потока. 
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 Время использования (в зависимости от кода системы) 

– Отопительный контур ОК1 
– Отопительный контур ОК2 
– Отопительный контур ОК3 
– Нагрев ГВС 

Время дневного режима выделено черным 
цветом на временной диаграмме. 
Ночной режим и время отключения выделены 
серым цветом на временной диаграмме. 
Дополнительную информацию см. в разделе 2.3. 

¼ Отображаются измеренные значения, заданные 
значения и пределы показанного участка системы. 

 
 Специальные значения 

Отображаются измеренные значения с 
дополнительных входов датчиков (не имеет 
отношения к управлению с обратной связью) или 
с входа 0–10 В. 

 
 
 

 Список аварийных сигналов 
Перечисляются последние четыре записи сигналов 
тревоги. 

¼ Откройте список аварийных сигналов и 
выберите дополнительные записи аварийных 
сигналов (). Дополнительная информация о 
тревоге (включая время и дату ее 
возникновения) отображается на дисплее. 

 
 

 Список событий 
Перечисляются последние четыре записи событий. 

¼ Откройте список событий и выберите другие записи  

событий () 
Дополнительная информация о событии 
(включая время и дату, когда оно произошло) 
отображается на дисплее. 
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 Trend-Viewer 
На стандартном графике показаны данные, 
измеренные наружным датчиком AF1 и датчиком 
расхода VF1, в зависимости от времени. 

Дополнительную информацию см. в разделе 2.2.1. 

 

Расширенный рабочий уровень 
 

 

 

На расширенном рабочем уровне отображается 
следующая информация о версии контроллера 
(идентификация устройства, серийный номер, версия 
программного и аппаратного обеспечения) и 
измерительной шине. 

 
Повернуть поворотный переключатель в(настройки).
  

Введите кодовый номер 1999. 

¼ Подтвердите номер ключа. 

Повернуть поворотный переключатель до (рабочий 
уровень).  

 Выберите «Информация». 

 

 

 
 

Дополнительная страница «счетчика» 

отображается со статусом подключения и 

дополнительными данными счетчиков для 

счетчиков с 1 по 3 в режиме «расширенный 

рабочий уровень», когда шина счетчика 

активирована (см. раздел 10.2.1). Кроме того, 

соответствующие измеряемые и предельные 

значения отображаются после подтверждения 

схемы установки, когда активно ограничение 

расхода и/или производительности. 
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 Примечание  

− Дополнительная информация скрывается при 
повторном вводе ключа 1999. 

− Ключ номер 1999 не может быть использован 
для изменения конфигурации и 
параметрирования контроллера. Для 
конфигурации и параметризации существует 
отдельный номер ключа (см. раздел 3). 

 

2.2.1 Адаптация Trend-Viewer 

На стандартном графике показаны данные, измеренные наружным датчиком AF1 
и датчиком расхода VF1, в зависимости от времени. 

 

 ¼ Откройте Trend-Viewer. 

 

Добавление данных измерений 

 Выберите – – – – на дисплее. 

¼ Активируйте режим редактирования для выбора 
датчика. 

 Выберите датчик. 

 

¼ Подтвердите настройку. 

Удаление измеренных данных: 

 Выберите датчик, измеренные данные которого 
больше не должны отображаться. 

¼ Активируйте режим редактирования для датчика. 

 Выберите – – – – на дисплее. 

¼ Подтвердите удаление. 
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Смещение линии времени: 

 Выберите «Прокрутка». 

¼ Активируйте режим редактирования для 
функции прокрутки. 

 

 Сместить линию времени. 

¼ Подтвердите отображение времени. 

 

 

Увеличение/уменьшение 

 Выберите «Масштаб». 

¼ Откройте функцию масштабирования.

 Увеличение или 
уменьшение масштаба. 

 

¼ Подтвердите отображение. 

Закрытие Trend-Viewer 

 Выберите «Назад». 

¼ Закройте Trend-Viewer 
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 2.3. Выбор режимов работы 

Дневной режим (номинальная работа): независимо от запрограммированного 
времени использования и летнего режима, уставки, соответствующие 
номинальному режиму работы, используются контроллером. Значок:  

Ночной режим (сокращенная работа): независимо от запрограммированного 
времени использования, уставки, относящиеся к сокращенному режиму работы, 
используются контроллером. Значок:  

Операция управления деактивирована: независимо от запрограммированного 
времени работы управление отопительными контурами и приготовлением горячей 
воды остается деактивированным. При необходимости активируется защита от 
замерзания. Значок:  
Значки при включенной защите от замерзания: ОК, ГВС  

Автоматический режим:В течение запрограммированного времени 
использования контроллер работает в дневном режиме. Вне этих периодов 
использования контроллер находится в ночном режиме, если управление не 
отключено в зависимости от температуры наружного воздуха. Контроллер 
автоматически переключается между обоими режимами работы. Значок во время 
использования: , значок вне времени использования:  

Ручной режим: клапаны и насосы могут управляться вручную. Дополнительные 
сведения см. в разделе 4. 

 

Повернуть поворотный           переключатель на 
(режимы работы). Отображаются рабочие статусы 
всех цепей управления системой: 
− Отопительный контур ОК1 
− Отопительный контур ОК2 
− Отопительный контур ОК3 
− Отопление ГВС 

 Для выбора доступны только те цепи 
управления, которыми может управлять 
выбранная система. 

 Выберите цепь управления. 

¼ Активируйте режим редактирования для схемы 
управления. Рабочий режим отображается на 
дисплее в перевернутом виде. 

 Выберите режим работы: 
Автоматический режим 
Дневной режим 
Ночной режим 
Система деактивирована 
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¼ Подтвердите режим работы. 

 

 2.4 Установка времени и даты 

Текущее время и дату необходимо установить сразу после запуска и после сбоя 
питания продолжительностью более 24 часов. Это тот случай, когда на дисплее 
мигает время. 

 
 

 

Повернуть поворотный переключатель до 
(время/дата). Текущее время выбрано (серый фон). 

  
 

 

¼ Активируйте режим редактирования на время. 
Показания времени инвертированы. 

 Измените время. 

¼ Подтвердите настройку времени. 

  

 

 

 Выберите «Дата» (дд.мм) [] 
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¼ Активируйте режим редактирования даты. Показания 

даты перевернуты. 

 Измените дату (день.месяц). 

¼ Подтвердите установку даты. 

 

 

 Выберите «Год». 
 
 
 
 

 

¼ Активируйте режим редактирования года. 
Показания года перевернуты. 

 Изменить год. 

¼ Подтвердите настройку года. 

 
Деактивируйте или активируйте автоматическое 
переключение летнего/стандартного времени по 
мере необходимости. См. раздел 8.1: 

 Выберите «Авто летнее время». 
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 Примечание  

¼ Активируйте режим редактирования для 

автоматического переключения 
летнего/стандартного времени. Текущая настройка 
отображается на дисплее в перевернутом виде: 
ON = переключение летнее/стандартное время 
активно  
OFF = переключение летнее/стандартное 
время не активно 

 Деактивируйте или активируйте автоматическое 
переключение летнего/стандартного времени. 

¼ Подтвердить деактивацию/активацию. 

Повернуть поворотный переключатель обратно в   

(рабочий уровень). 

 

 

Правильное время гарантируется после отключения питания в течение 24 часов. Обычно 
правильное время сохраняется по крайней мере через 48 часов после отключения питания. 



Работа 

20 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

 2.5 Установка времени использования 

Для каждого дня недели можно установить три времени использования. 
 

Параметры WE Диапазон значений 

 НС1, НС2, 
НС3 

ГВС, ЦП  

Запуск первого 
использования 

06:00 00:00  

Остановка первого 
использования 

22:00 24:00  

Запуск второго 
использования 

--:-
- 

--:-- с 00:00 до 24:00 

с шагом 15 минут 
Остановка второго 
использования 

--:-
- 

--:-- 

Запуск третьего 
использования 

--:-
- 

--:--  

Остановка третьего 
использования 

--:-
- 

--:--  

 
Повернуть поворотный переключатель на  (время 
использования). Первая схема управления 
отображается вместе с запрограммированным 
временем ее использования 

 При необходимости запрограммируйте время 
использования другой цепи управления: 
– Отопительный контур ОК2 
– Отопительный контур ОК3 
– Нагрев ГВС 
– Циркуляционный насос (ГВС) ЦН 

 Для выбора доступны только те цепи 
управления, которыми может управлять 
выбранная система. 

¼ Активируйте режим редактирования для схемы 
управления. Отображается время использования 
для понедельника. 
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 Изменить время начала. 
(с шагом 15 минут) 

¼ Подтвердите время начала. 
Время остановки первого периода использования 
теперь можно редактировать. 

 Время окончания остановки. 
(с шагом 15 минут) 

¼ Подтвердите время остановки. 
Время начала второго периода использования 
теперь можно редактировать. 

 
 
 

 

 

 Выберите период/день, для которого должно быть 
действительным время использования. Время 
использования может быть запрограммировано 
для отдельных дней или для блока дней, 
например, с понедельника по пятницу, субботу и 
воскресенье или с понедельника по воскресенье. 
Выбранные дни отображаются на дисплее в 
перевернутом виде. 

 

¼ Активировать режим редактирования для 

периода/дня. 
Время начала первого периода использования теперь 
можно редактировать (инвертированное чтение). 

Чтобы установить второй и третий периоды 
использования, повторите шаги с серым фоном. 
Если для выбранного периода времени/дня больше 
не нужно программировать время использования, 
выйдите из меню, дважды подтвердив указанное 
время запуска (2x Û). 

Действуйте таким же образом, чтобы 
запрограммировать другие периоды/дни. 

После установки всех периодов использования: 
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 Выберите «Назад». 

¼ Выйдите из настройки времени использования. 

Повернуть поворотный переключатель назад к 
(рабочий уровень). 



Работа 

EQJW246F002 RU 23 

 

 

 
 

 2.6 Установка специального времени использования 

 2.6.1 Таймер вечеринки 

Номинальная работа в соответствующем контуре управления (ОК1, ОК2, ОК3 или 
ГВС) запускается или продолжается в течение периода времени, установленного в 
режиме вечеринки. По истечении времени таймер вечеринки возвращается к --:--. 

 

Параметры WE Диапазон значений 

Таймер вечеринки HC1 --:-- ч от 0 до 48 ч; с шагом 15 минут 

Таймер вечеринки HC2 --:-- ч от 0 до 48 ч; с шагом 15 минут 

Таймер вечеринки ГВС --:-- ч от 0 до 48 ч; с шагом 15 минут 

 Поверните поворотный переключатель в положение 
(специальное время использования). Теперь выбран 
таймер вечеринки для первого контура управления. 

 При необходимости установите время для режима 
вечеринки другого контура управления: 
– Отопительный контур ОК2 
– Отопительный контур ОК3 
– Нагрев ГВС 

 
 Для выбора доступны только те цепи управления, 

которыми может управлять выбранная система. 

¼ Активируйте режим редактирования для таймера 
вечеринки. Таймер вечеринки теперь находится в 
режиме редактирования (перевернутый дисплей). 

Продлите рабочий день по мере 
необходимости. (с шагом 15 минут) 

 

 

¼ Подтвердите настройку. 

После установки таймера вечеринки: 

Повернуть поворотный переключатель назад до (рабочий 
уровень).  

 

 Примечание  

Таймер вечеринки отсчитывается с шагом в 15 минут. 
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 2.6.2 Праздничные дни 

В праздничные дни применяется время использования, указанное 

для воскресенья. Можно ввести не более 20 праздничных дней. 

Параметры WE Диапазон значений 

Праздничные дни --:-- с 01.01 по 31.12 

 
 

 

Повернуть поворотный переключатель на (особое 
время использования). Таймер вечеринки 
теперь выбран для первого контура управления. 

 Выберите «Праздничные дни». 

  
 

 

¼ Запустите настройку праздничных дней. Теперь 

выбрана первая настройка праздничных дней. ----

отображается, если не были запрограммированы 

праздничные дни (настройка по умолчанию). 

 Выберите, если применимо ---- 

  

 

 

¼ Активируйте режим редактирования для 

праздничных дней. 

 Установите дату государственного праздника. 

¼ Подтвердите дату. 

Действуйте таким же образом, чтобы 
запрограммировать другие государственные 
праздники. 
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Удаление праздничного дня: 

 Выберите праздник, который хотите удалить. 

¼ Подтвердите дату. 

 Выберите --:--. 

¼ Подтвердите настройку. 

Государственный праздник удален. 
 

 

После программирования всех государственных 
праздников: 

 Выберите «Назад». 

¼ Выход из режима государственных праздников. 

Повернуть поворотный переключатель назад до 
(рабочий уровень).  

 

 Примечание  

Государственные праздники, которые не привязаны 
к определенной дате, должны быть удалены до 
конца года, чтобы они не переносились на 
следующий год. 

 2.6.3 Каникулы 

В период отпусков система работает постоянно в сокращенном режиме. Можно 
ввести не более десяти периодов отпуска. Каждый период отпуска может быть 
назначен отдельно для контуров отопления ОК1, ОК2, ОК3 и контура ГВС или для 
всех контуров управления. 

 

Параметры WE Диапазон значений 

Отпускной период --.-- - --.-- с 01.01 по 31.12 

 
 

 

Повернуть поворотный переключатель на (особое 
время использования). Таймер вечеринки 
теперь выбран для первого контура управления. 

 Выберите «Каникулы». 
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¼ Начните настройку каникул. Теперь выбран 
первый параметр "каникулы". --. -.-.отображается, 
если не были запрограммированы отпуска 
(настройка устранения неисправностей). 

 Выбрать --., если это применимо.  

 

 Активируйте режим редактирования для отпуска. 
Дату начала теперь можно редактировать 
(инвертированное чтение). 

 Установите дату начала. 

 Подтвердите дату начала. 
Дата окончания теперь может быть 
отредактирована. 

 Установите дату окончания. 
  

Подтвердите настройку года. Выбрано «Все». После 
этого период отпуска распространяется на все цепи 
управления. 

 Если период отпуска должен действовать только 
для одного контура управления, выберите 
требуемый контур управления: 
– Отопительный контур ОК1 
– Отопительный контур ОК2 
– Отопительный контур ОК3 
– Нагрев ГВС 

 Для выбора доступны только те цепи управления, 
которыми может управлять выбранная система. 

¼ Подтвердите цепь управления. 
 

 

 Примечание  

Активный период отпуска отображается на 
дисплее значком икона.  

 

Действуйте таким же образом, чтобы 
запрограммировать дальнейшие отпуска. 



Работа 

EQJW246F002 RU 27 

 

 

 
 
 

 Удаление периодов отпуска: 

 Выберите дату начала периода, который вы хотите 
удалить. 

¼ Подтвердить период отпуска. 

 Выбрать --.-.--.  

¼ Подтвердите настройку. 

Отпускной период стирается. 
 

После программирования всех периодов отпуска: 

 Выберите «Назад». 

¼ Выйдите из режима отпуска. 

Повернуть поворотный переключатель назад до 
(рабочий уровень).  

 

 Примечание  

Отпуска должны быть удалены до конца года, 
чтобы они не переносились на следующий год. 

 

 

 2.7 Ввод дневных и ночных уставок 

Можно запрограммировать желаемую комнатную температуру для дневной и ночной 
уставки. 

 

Положение переключателя   

Параметры WE Диапазон значений 

НС1 комнатная температура 20,0 °С от 0,0 до 40,0 °С 

НС2 комнатная температура  20,0 °С от 0,0 до 40,0 °С 

НС3 комнатной температуры 20,0 °С от 0,0 до 40,0 °С 

Температура ГВС 60,0 °С Мин. до макс. Температура ГВС 

Значение деактивации HC1 ОТ 22,0 °С от 0,0 до 50,0 °С 

Значение деактивации HC2 OT 22,0 °С от 0,0 до 50,0 °С 

Значение деактивации HC3 OT 22,0 °С от 0,0 до 50,0 °С 
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Положение переключателя   

Параметры МЫ Диапазон значений 

НС1 комнатная температура 15,0 °С от 0,0 до 40,0 °С 

НС2 комнатная температура  15,0 °С от 0,0 до 40,0 °С 

НС3 комнатной температуры 15,0 °С от 0,0 до 40,0 °С 

Температура ГВС 40,0 °С Мин. до макс. Температура ГВС 

Значение деактивации HC1 ОТ 15,0 °С от –50,0 до 50,0 °С 

Значение деактивации HC2 OT 15,0 °С от –50,0 до 50,0 °С 

Значение деактивации HC3 OT 15,0 °С от –50,0 до 50,0 °С 
 

Повернуть поворотный      переключатель          до 
(дневная уставка) или (ночная уставка). 

 
Дневные и ночные уставки отображаются на дисплее. 

 Для выбора доступны только те дневные и 
ночные уставки, которыми может управлять 
выбранная система. 

 

 Примечание  
Значения деактивации находятся в отдельном меню (значения 
деактивации) для систем с тремя контурами управления. 

 Выберите уставку. 

¼ Активируйте режим редактирования уставки. 

 Отрегулируйте уставку. 

¼ Подтвердите настройку. 

Действуйте таким же образом, чтобы отрегулировать другие 
уставки. 

После настройки всех уставок: 

Повернуть поворотный переключатель назад до (рабочий 
уровень).  
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3 Запуск 
 
 

 


Рабочий уровень 

 

 
 

 
Назад 

 
 
 

Система 

¼ и ключевой 

номер 

 
 
 
 
 
 






Контрас
т 

дисплея 

Показат
ь лан- 

 
ПА1 

СО8 

СО7 

Уровень 
конфигурации и 

параметров 

 
(запуск, см. раздел 

3) 

ПА2 

ПА3 

СО6 ПА4 

 

СО5 ПА6 

 

СО4 СО3 СО2 СО1 
 

PA1/CO1: HC1 (контур отопления 1) 

PA2/CO2: HC2 (контур отопления 2) 

PA3/CO3: HC3 (контур отопления 3) 

CO5 Общесистемный 

PA6/CO6: Коммуникация 

CO7: Шина устройства 

PA4/CO4: ГВС контур CO8: Бинарные входы 

Anl Кодовый номер системы  

Рис. 1: Уровневая структура SAUTER EQJW246F002 
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Изменения конфигурации контроллера и настройки параметров, описанные в этом 
разделе, могут быть выполнены только после ввода действительного номера ключа. 

Номер ключа, действительный при первом запуске, можно найти на стр. 217. Во 
избежание несанкционированного использования номера служебного ключа удалите 
страницу или сделайте номер ключа нечитаемым. Кроме того, можно ввести новый 
индивидуальный номер ключа (см. раздел 8.20). 

 

 3.1 Установка кода системы 

Доступны различные гидравлические схемы. Каждая конфигурация системы 
представлена кодовым номером системы. Различные схемы рассматриваются в 
разделе 5. Доступные функции контроллера описаны в разделах 6, 7 и 8. 

Изменение номера системного кода сбрасывает ранее настроенные 
функциональные блоки на их настройки по умолчанию (WE). Параметры 
функционального блока и настройки уровня параметров остаются без 
изменений. Кодовый номер системы задается на уровне конфигурации и 
параметров. 

 
 

 

Повернуть поворотный переключатель 

в(настройки).  

 Введите текущий действительный 
номер ключа. 

¼ Подтвердите номер ключа. 

  
 

 

 Выберите «Система». 

¼ Откройте «Система». 

 

 

 Выберите необходимую 

систему. 
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¼ Подтвердите выбранную систему. 

 Выберите «Назад». 

¼ Выход из меню. 

Повернуть поворотный переключатель 
в (настройки).  

 

 3.2 Включение и выключение функций 

Функция активируется или деактивируется в соответствующем функциональном 
блоке. Подробнее о функциональных блоках см. в разделе 13.1. 

 
 

 

Повернуть поворотный     переключатель 

в (настройки).  

 Введите текущий действительный 
номер ключа. 

¼ Подтвердите номер ключа. 

  

 Выберите необходимый уровень 
конфигурации: 

– CO1: Отопительный контур HC1 
– CO2: Отопительный контур НC2 
– CO3: Отопительный контур HC3 
– CO4: отопление ГВС 
– CO5: Общесистемные функции 
– CO6: Связь Modbus 

Активные функциональные блоки 
обозначены черными квадратами. 

 Для выбора доступны только те уровни 
конфигурации, которыми может управлять 
выбранная система. 
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 Выберите функцию. 

Функции без параметров функционального блока: 

¼ Активируйте режим редактирования для функции. 
Текущая активная конфигурация «0» или «1» 
отображается на дисплее в перевернутом виде. 

 Активируйте функцию (1) или деактивируйте 
функцию (0). 

¼ Подтвердите настройку. 
Функции с параметрами функционального блока: 

¼ Открыть функцию. 

 Выберите конфигурацию. 

¼ Активируйте режим редактирования 

конфигурации. 
Текущая активная конфигурация «0» или «1» 
отображается на дисплее в перевернутом виде. 

 Активируйте функцию (1) или деактивируйте 
функцию (0). 

¼ Подтвердите настройку. 

 Выберите параметр функционального блока. 

• Активируйте режим редактирования параметра 
функционального блока. Текущая настройка 
отображается на дисплее в перевернутом виде. 

 Установите параметр функционального блока. 

Действуйте таким же образом, чтобы установить 
другие функциональные блоки. 

 

¼ Открыть уровень конфигурации. 

Выбран первый функциональный блок (отмечен серым 

цветом). 
 

 

 

Выйти из уровня конфигурации: 

 Выберите «Назад». 

 Выйти из уровня конфигурации. 

Чтобы настроить другие функциональные блоки на 
других уровнях конфигурации, повторите шаги с серым 
фоном. 

Повернуть поворотный переключатель обратно в  
(рабочий уровень). 
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 Выберите параметр. 

• Активируйте режим редактирования параметра. 

Текущая настройка отображается на дисплее в 

перевернутом виде. 

 Установите параметр. 

¼ Подтвердите настройку. 

¼ Действуйте таким же образом, чтобы изменить 
другие параметры. 

 
 
 

 

 Примечание  

Все настройки функциональных блоков сохраняются в энергонезависимой памяти 
контроллера. 

 
 3.3 Изменение параметров 

В зависимости от выбранного кода системы и активированных функций не все 
параметры, перечисленные в разделе 13.2, могут быть доступны. 

Повернуть поворотный     переключатель в(настройки).  

 Введите текущий действительный номер ключа. 

¼ Подтвердите номер ключа. 

 
 

 

 Выберите необходимый уровень параметров: 
– PА1: Отопительный контур ОК1 
– PА2: Отопительный контур ОК2 
– PА3: Отопительный контур ОК3 
– PА4: Отопление ГВС 
– PA5: Котловой контур систем буферных 

резервуаров 
– PА6: Связь Modbus 

 Для выбора доступны только те уровни параметров, 
которыми может управлять выбранная система. 

¼ Открыть уровень параметров. 

Выбран первый параметр (отмечен серым цветом). 
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 Выход из уровня параметров. 

 Выберите «Назад». 

 Выйти из уровня конфигурации. 

Чтобы настроить другие функциональные блоки на 
других уровнях конфигурации, повторите шаги с 
серым фоном. 

Повернуть поворотный переключатель обратно в  
(рабочий уровень). 

 Примечание  

Все настройки параметров сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера. 

 
 3.4 Калибровка датчиков 

Контроллер предназначен для подключения датчиков Pt 1000, PTC и Ni 1000. 

− CO5 -> F01 - 1, F02 - 0: Pt 1000 

− CO5 -> F01 - 0, F02 - 0: PTC 

− CO5 -> F01 - 1, F02 - 1: Ni 1000 

См. стр. 205 для значений сопротивления. 

Если значения температуры, отображаемые на контроллере, отличаются от 
фактических температур, измеренные значения всех подключенных датчиков 
могут быть перекалиброваны. Для калибровки датчика текущее отображаемое 
значение датчика должно быть изменено таким образом, чтобы оно 
соответствовало температуре (эталонной температуре), измеренной 
непосредственно в точке измерения. Калибровка датчика активируется в CO5 в 
функциональном блоке F20. 
Неверную калибровку датчика можно удалить, установив F20 - 0. 

 
 

 

Повернуть поворотный    

переключатель в(настройки).  

 Введите текущий действительный 
номер ключа. 

¼ Подтвердите номер ключа. 
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¼ Выберите уровень конфигурации CO5. 

¼ Откройте уровень конфигурации CO5. 

¼ Выберите функциональный блок F20. 

• Активируйте режим редактирования для 
функционального блока F20. 

 
 

 Выберите конфигурацию F20. 

¼ Активируйте режим редактирования конфигурации. 
Текущая активная конфигурация «0» или «1» 
отображается на дисплее в перевернутом виде. 

 Активируйте функциональный блок ('1'). 

¼ Подтвердите активацию. 

¼ Выберите температуру, которую вы хотите 
откалибровать. 

¼ Откройте калибровку. 

Температура отображается на дисплее в 

перевернутом виде. 

¼ Правильное измеренное значение. 
Считайте фактическую температуру 
непосредственно с термометра в точке 
измерения и введите это значение в качестве 
эталонной температуры. 

¼ Подтвердите скорректированное измеренное 
значение. 

¼ Действуйте таким же образом для калибровки 
других датчиков. 

Выйти из уровня конфигурации: 

 Выберите «Назад». 

 Выйти из уровня конфигурации. 

Повернуть поворотный переключатель обратно в  
(рабочий уровень). 
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 3.5 Изменение контрастности дисплея 

Вы можете изменить контрастность дисплея. 
 

Повернуть поворотный     переключатель в 

(настройки).  

 Введите текущий действительный номер ключа. 

¼ Подтвердите номер ключа. 

 Выберите «Контраст дисплея». 

¼ Активируйте режим редактирования 

контрастности дисплея. 

Текущая настройка отображается на дисплее в 

перевернутом виде. 

 Установите контрастность дисплея 

¼ Подтвердите настройку. 

Повернуть поворотный переключатель обратно в  
(рабочий уровень). 

 
 3.6 Изменение языка дисплея 

Язык интерфейса по умолчанию — немецкий. Настройка может быть изменена на 
английский язык. 

 

Повернуть поворотный переключатель 

в(настройки).  

 Введите текущий действительный номер 
ключа. 

¼ Подтвердите номер ключа. 

 Выберите «Язык отображения». 

¼ Активируйте режим редактирования для 

настройки языка. 

Выбран текущий действительный язык. 

 Соответственно измените настройку языка. 

¼ Подтвердите настройку. 

Повернуть поворотный переключатель обратно в 
 (рабочий уровень). 
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 3.7 Настройки по умолчанию 

Все параметры, установленные с помощью поворотного переключателя, а также 
параметры на уровнях параметров PA1 и PA2 могут быть сброшены до значений по 
умолчанию (WE). за исключением максимальной температуры подающей линии и 
пределов температуры обратной линии в PA1 и PA2. 

 
 

 

Повернуть поворотный переключатель в(настройки). 

 Введите номер ключа 1991. 

¼ Подтвердите номер ключа. 
Настройки сбрасываются, когда на дисплее 
контроллера появляется следующий значок: 

 

 3.8 Специальные значения 
 

Если подключены входы датчиков, не относящиеся к 
управлению с обратной связью, экран «Специальные 
значения» автоматически отображается на рабочем 
уровне контроллера. Можно отобразить не более пяти 
измеренных значений (входы датчиков или вход от 0 
до 10 В). Эти показания отображаются без единицы 
измерения. «°C» — это единица измерения для всех 
входов датчика. Значение, поступающее со входа 0–
10 В с настройкой CO -> F25-1, равно 
отображается в процентах. 
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Номер измеренного
значения 

Номер терминала  Номер измеренного
значения 

Номер терминала 

1 1 10 11 

2 2 11 12 

3 3 12 13 

4 4 13 15 

5 5 14 16 

6 6 15 17 

7 8 16 7 

8 9 17 14 

9 10  
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4 Ручной режим 

Переключитесь в ручной режим, чтобы настроить все выходы (см. раздел 12). 
 

 ! УВЕДОМЛЕНИЕ 

Повреждение системы из-за мороза при активном ручном режиме работы! 
Функция защиты от замерзания отключается в ручном режиме работы. 
Не включайте отопление в холодную погоду в ручном режиме на длительное время. 

Ручное изменение позиционное значение /состояния переключения: 
 

Повернуть поворотный переключатель на  (ручной 
режим). Выходы настроенной системы отображаются 
на дисплее. 

 Выберите выход 
 Позиционное значение 
Циркуляционный насос (отопление) 

      Насос для подпитки накопительного бака  
 Циркуляционный насос (ГВС)  

 Насос контура солнечной энергии 

 Активируйте режим редактирования для вывода. 

 Измените значение позиционирования/состояние 
переключения 

 Подтвердите значение позиционирования/состояние 
переключения. 

Измененные значения остаются активными, пока 
контроллер находится в ручном режиме. 

Повернуть поворотный переключатель до (рабочий 
уровень). Ручной режим деактивирован. 

 Примечание  

На выходы контроллера не влияет простой поворот поворотного 
переключателя в положение  (ручной режим). Выходы изменяются только 
путем ввода или изменения значений положения или состояний переключения. 
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5 Системы 

Доступны различные гидравлические схемы. Изображения системы на дисплее 
показывают структуру гидравлической системы. 

Котельные системы: 

Одноступенчатые котельные установки могут быть сконфигурированы для 
включения любой системы, контуры отопления и контур ГВС которой включают 
только один теплообменник. Это системы 1.0-1, 1.5-1, 1.6-1, 1.6-2, 1.7-1, 1.8-1, 
1.8-2, 1.9, 2.х, 3.х, 4.х, 5.х, 6.0 , 7.х, 8.х, 9.х, 11.1-3, 
14.х, 15.х, 16.х и 17.х. 

Котлом можно управлять с помощью двухпозиционного выхода (CO1 -> F12 - 0). 
 

 
Одноступенчатый котел 

 
 
 

 
RüF1                         UP1                                                     VF1 RF1 

RК1/0...10 V                      VF 1                  RF 1 RK1_2 Pkt  UP 1 

BE                                                                                           BE  

BA                                                                                BA  

AE                                                                                AE  

RK                                                                                           RK  
 

Рис. 2: Конфигурация котельной установки 
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Система Anl 1.0-1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RK1/0...10V UP1 AF1 

RüF1 VF1 RF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 1.0-1 

 
 

 

Настройка по 

умолчанию 

 

CO1 -> F01 - 0 (без RF1) 

CO1 -> F02 - 1 (с AF1) 

CO1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

CO5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 
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Система Anl 1.0-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UP1  RüF1 AF1 

RK1/0...10V VF1 RF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 1.0-2 

 
 

 

Настройка по 

умолчанию 

 

CO1 -> F01 - 0 (без RF1) 

CO1 -> F02 - 1 (с AF1) 

CO1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

CO5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 
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Системы Anl 1.1-1 и 1.3-1 
 

 
См. 

раскладную 
страницу для 
отопления 
ГВС  

 
 

VL 

RL 

SLP (RK2) UP1 RF1 

RK1/0...10V RüF1 VF1 AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 1.1-1 1,3-1 

 
 

 

 

 

Тип ГВС 1 3 

Интеграция VF4 Возможный Возможный 

Настройки по 

умолчанию 

  

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 0 (без RüF1) - 0 (без RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 0 (без SF2) 

СО4 -> F05 - 0 (без VF4) - 0 (без VF4) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

43) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

43) 
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Системы Anl 1.1-2, 1.2, 1.3-2 и 1.4 
 

 
См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС  

 
VL 

RL 

 
 
 

UP1  RüF1 XX 
1)

 

RK1/0...10V VF1 RF1 AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 1.1-2 1,2 1,3-2 1,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 3 4 

1) ХХ = SLP UP2 SLP UP2 

Интеграция VF4 Возможно Возможно Возможно Возможно 

Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

– Невозможно – Невозможно 

Настройки по 
умолчанию 

    

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 0 (без RüF1) - 0 (без RüF1) - 0 (без RüF1) - 0 (без RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) - 0 (без SF2) - 0 (без SF2) 

СО4 -> F05 - 0 (без VF4) - 0 (без VF4) - 0 (без VF4) - 0 (без VF4) 

 
СО5 -> F07 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 

- 0 (без сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 

- 0 (без сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 
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Системы Anl 1,5-1, 1,6-2, 1,7-1 и 1,8-2 
 

 
См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 

VL 

RL 

 
 
 
 
 

RK1/0...10V                                          ХХ  
1)

 

RüF1 VF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 1,5-1 1,6-2 1,7-1 1,8-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 3 4 

1) ХХ = SLP UP1 SLP UP1 

Интеграция VF4 Невозможно Возможно Невозможно Возможно 
Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

– Возможно – 
 
Возможно 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4)  - 0 (без VF4) 

 
СО5 -> F07 

- 0 (без сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 

- 0 (без сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 

- 0 (без сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 

- 0 (без сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 
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Системы Anl 1,5-2, 1,6-3, 1,7-2 и 1,8-3 
 

 
См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 
 

VL 

RL 

 

 
 
 

ХХ 
1) 

VF1 

RK1/0...10V RüF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 1,5-2 1,6-3 1,7-2 1,8-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 3 4 

1) ХХ = SLP UP1 SLP UP1 

Интеграция VF4 Невозможно Возможно Невозможно Возможно 
Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

– 
Возможно 

– 
Возможно 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4)  - 0 (без VF4) 

 
СО5 -> F07 

- 0 (без сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 

- 0 (без сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 

- 0 (без сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 

- 0 (без сообщения 

об ошибке на 

клемме 43) 
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Системы Anl 1,6-1 и 1,8-1 
 

 
См. 
раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 

VL 

RL 

 
 

 
 

RK1/0...10V 

RüF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 1,6-1 1,8-1 

 
 

 

 

 

Тип ГВС 2 4 

Интеграция VF4 
Невозможно Невозможно 

VF1 занимает позицию VF4 VF1 занимает позицию VF4 

Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

Возможно Возможно 

Примечание Установите RüF1 в теплообменник Установите RüF1 в теплообменник 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 1 (с SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F05   

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

43) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

43) 



Систем
ы 

48 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 1.9-1 и 1.9-2 
 

WW 

 

 
KW 

UP2 
RüF2 VF2                  SF1  

RK2/0...10V BE17 ZP 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 1,9-1 1,9-2 

 
 

 

 

 

Настройки по умолчанию 

СО4 -> F01 - 0 (без SF1) - 0 (без SF1) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F04 - 0 (без датчика расхода) - 0 (без датчика расхода) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на 

клемме 37) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

37) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 49 

 

 

 
 

Система Anl 2.0 
 

 
 
 

WW 

 
 
 
 

кВт 

 
 

RK1/0...10V                         ВФ1      SLP (RK2)                                                                  ZP  AF1 

RüF1                     UP1                      RF1                                                               SF1 

     

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 2.0 

 
 

 
Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 



Систем
ы 

50 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 2,1, 2.2, 2.3 и 2.4 
 

 
См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 
 

VL 

RL 

 
 
 

 
RK1/0...10V UP1 RF1 AF1 

RüF1                  VF1 ХХ  
1)

 

БЭ 

БА 

АЭ 

РК 

 

Система 2.1 2.2 2.3 2,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 3 4 

1) ХХ = SLP UP2 SLP UP2 

Интеграция VF4 Невозможно Возможно Невозможно Возможно 

Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

– Невозможно – Невозможно 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4)  - 0 (без VF4) 

 
СО5 -> F07 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

43) 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

43) 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

43) 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

43) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 51 

 

 

 
 

Система Anl 3.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RK1/0...10V   UP1  RK2  RüF2 UP1 AF1 

RüF1 VF1    UP2 VF2 RF2 

 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Системы 3.0 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 37) 

СО5 -> F14 - 0 (без работы UP 1) 



Систем
ы 

52 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 
 

 
См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 
 

VL 

RL 

 
 

 
 

RK1/0...10V   RK2  RüF2       XX 
1) 

AF1 

RüF1 VF1    UP2 VF2 RF2 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 3.1 3.2 3.3 3.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 3 4 

1) ХХ = SLP UP1 SLP UP1 

Интеграция VF4 Невозможно Возможно Невозможно Возможно 
Интеграция ZP 
(пунктирная линия) 

– Возможно – Возможно 

BO9 – – Заменен на UP1 Заменено на UP3 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) - 0 (без RF2) - 0 (без RF2) - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2) - 0 (без AF2) - 0 (без AF2) - 0 (без AF2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) - 0 (без SF2) - 0 (без SF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4)  - 0 (без VF4) 

 
СО5 -> F07 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

46) 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

46) 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

46) 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

46) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 53 

 

 

 
 

Система Anl 3.5 
 

 
 
 
 
 
 

 
RK1/0...10V UP1 

RüF1 VF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 3,5 

 
 

 
Примечание Замкнутая цепь управления и UP1 активны только во время обработки внешнего 

запроса. 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 



Систем
ы 

54 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 3.9 
 

 
 
 

(+HL]XQJ 
 
 
 
 

WW 

 

KW 

 
 
 
 
 
 
 

RüF1  RK2      VF2 SLP  SF1         RüF2  PWM VF4   BE17 AF1 

RK1/0...10V VF1      UP2       RF2  SF2    UP1         BA10  RüF3 ZP 

BE 

BA 

AE 

AA 
 

Система 3,9 
 

 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО1 -> F06 - 1 (с SF2) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2 в HC2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F04 - 0 (без реле потока) 

СО4 -> F14 - 0 (без RüF3) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 46) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 55 

 

 

 
 

Система Anl 4.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RK1/0...10V  VF1  RK2  RüF2         UP1  AF1 

RüF1  UP2 VF2        RF2 RF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 4.0 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 37) 



Систем
ы 

56 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 4.1, 4.2 и 4.3 
 

 
См. раскладную 
страницу 
для отопления 
ГВС 
 

VL 

RL 

 
 

 
 

RK1/0...10V  VF1  RK2  RüF2         UP1 AF1 

RüF1  UP2 VF2 RF2 XX 
1) 

RF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 4.1 4.2 4.3 

 
 

 

 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 3 

1) ХХ = СЛП УП3 СЛП 

Интеграция VF4 Невозможно Возможный Невозможно 

Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

– Невозможно – 

БО9 – – Заменено на UP3 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) - 0 (без RF2) - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2) - 0 (без AF2) - 0 (без AF2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) - 0 (без SF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4)  

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об 

ошибке на клемме 46) 

- 0 (без сообщения об 

ошибке на клемме 46) 

- 0 (без сообщения об 

ошибке на клемме 46) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 57 

 

 

 
 

Система Anl 4.5 
 

 
 
 
 
 

WW 

 
 
 
 

 
 

RK1/0...10V  VF1  RK2  RüF2         UP1   AF1 

RüF1  UP2 VF2        RF2 RF1    SLP SF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 4,5 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 46) 



Систем
ы 

58 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 5.0 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RK1/0...10V VF1  UP1       RK2  RüF2 RK3      VF3  RüF3  UP1 AF1 

RüF1  UP2 VF2         RF2 UP3 RF3 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 5,0 

 
 

 

При CO1 -> F02 - 1, СО2-> F02 - 1 и СО3 -> F02-0, AF1 назначается контуру отопления HC3 и AF2 к 

контуру отопления HC2 
При CO1 -> F02 - 1, СО2-> F02 - 0 и СО3 -> F02-1, AF1 назначается контуру отопления HC1 и AF2 к 
контуру отопления HC3 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2 в HC2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 37) 

СО5 -> F14 - 0 (без работы УП1) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 59 

 

 

 
 

Системы Anl 5.1 и 5.2 
 

 
См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 
 

VL 

RL 

 
 

 
 

RK1/0...10V VF1     RK2  RüF2  RK3   VF3   RüF3  AF1 

RüF1  UP2 VF2  RF2  UP3 XX 
1) 

RF3 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 5.1 5.2 
 

 

 

 

 

При CO1 -> F02 - 1, СО2-> F02 - 1 и СО3 -> F02-0, AF1 назначается контуру отопления HC3 и AF2 к 

контуру отопления HC2 

При CO1 -> F02 - 1, СО2-> F02 - 0 и СО3 -> F02-1, AF1 назначается контуру отопления HC1 и AF2 к 

контуру отопления HC3. 

Тип ГВС 1 2 

1) ХХ = SLP UP1 

Интеграция VF4 Невозможно Возможно 

Интеграция ZP 
(пунктирная линия) 

– Возможно 

Настройки по 

умолчанию 

  

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2 в HC2) - 0 (без AF2 в HC2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF2) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 



Систем
ы 

60 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 5.9 
 

 
 
 
 
 
 

WW 

 

KW 

 
 
 

 
 
 

RüF1  RK2  VF2     RK3    VF3        SLP  SF1        RüF2 VF4   BE17 AF1 

RK1/0...10V VF1   UP2    RF2    UP3      RF3 SF2  UP1          PWM  RüF3 ZP 

BE 

BA 

AE 

AA 

 

Система 5,9 
 

 

 
Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО1 -> F06 - 1 (с SF2) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2 в HC2) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF3 в HC3) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F04 - 0 (без реле потока) 

СО4 -> F14 - 0 (без RüF3) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 61 

 

 

 
 

Система Anl 6.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RK1/0...10V VF1 RK2 RüF2 UP3 VF3 RF3 RF1 

RüF1 UP2 VF2 RF2 RK3 RüF3 UP1 AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 6,0 

 
 

 

При CO1 -> F02 - 1, СО2-> F02 - 1 и СО3 -> F02-0, AF1 назначается контуру отопления HC3 и AF2 к 

контуру отопления HC2 

При CO1 -> F02 - 1, СО2-> F02 - 0 и СО3 -> F02-1, AF1 назначается контуру отопления HC1 и HC2 и AF2 

к контуру отопления HC3 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 37) 



Систем
ы 

62 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 7.1  и 7.2 
 

 
См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 
 

VL 

RL 

 
 

 
 

RK1/0...10V   UP1      VF2      UP1 

RüF1 VF1 RK2 XX 
1) 

RüF2 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 7.1 7.2 

 
 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 

1) ХХ = SLP UP2 

Интеграция VF4 Невозможно Возможно 

Интеграция ZP 

(пунктирная линия) 
– Возможно 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 0 (без AF1) - 0 (без AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

46) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

46) 

СО5 -> F14 - 0 (без работы УП1) - 0 (без работы УП1) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 63 

 

 

 
 

Системы Anl 8.1 и 8.2 
 

 
См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 
 

VL 

RL 

 
 

 
 

RüF1  UP1  RK2  XX 
1) 

AF1 

RK1/0...10V VF1 RF1  VF2 RüF2 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 8.1 8.2 

 
 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 

1) ХХ = SLP UP2 

Интеграция VF4 Невозможно Возможно 

Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

– Невозможно 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на 

клемме 46) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

46) 



Систем
ы 

64 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 9.1 и 9.2 
 

 
См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 
 

VL 

    RL 

 
 

 
 

RK1/0...10V VF1    RK3  RüF3       RK2      VF2  RüF2 AF1 

RüF1  UP3 VF3       RF3 XX 
1)

 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 9.1 9.2 

 
 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 

1) ХХ = SLP UP2 

Интеграция VF4 Невозможно Возможно 

Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

– Возможно 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 65 

 

 

 
 

Системы Anl 9.5 и 9.6 
 

 
См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 
 

VL 

    RL 

 
 

 
 

RK1/0...10V VF1   RK3         RüF3 RF1        VF2 RüF2 AF1 

RüF1  UP3 VF3 RF3 UP1 RK2 XX 
1)

 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 9,5 9,6 

 
 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 

1) ХХ = SLP UP2 

Интеграция VF4 Невозможно Возможно 

Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

– Невозможно 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4) 



Систем
ы 

66 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 10.0-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RK2      RüF2 VF1 UP2 RF1 

RK1/0...10V     RüF1 VF2 UP1 RF2 AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 10,0-1 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2) 

СО2 -> F03 - 1 (с RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 37) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 67 

 

 

 
 

Система Anl 10.0-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RK1/0...10V    UP1 RF1 VF2 RüF2 

VF1 RüF1 RK2 UP2 RF2 AF1 

 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Системы 10,0-2 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2) 

СО2 -> F03 - 1 (с RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 37) 



Систем
ы 

68 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 10.1-1 и 10.3-1 
 

 
VL 

См. раскладную 
страницу для 

отопления ГВС 
RL     

 
 
 
 
 
 

 
RK2     RüF1  RüF2  VF2  UP1  AF1 

RK1/0...10V       SLP VF1  UP2  RF2  RF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 10.1-1 10.3-1 

 
 

 

 

 

Тип ГВС 1 3 

Интеграция VF4 Возможно Возможно 

BО9  Заменено на UP3 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 0 (без RüF1) - 0 (без RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2) - 0 (без AF2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 0 (без SF2) 

СО4 -> F05 - 0 (без VF4) - 0 (без VF4) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на 

клемме 46) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

46) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 69 

 

 

 
 

Системы Anl 10.1-2, 10.2 и 10.3-2 
 

 
 

См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 
 

VL 

RL 

 

 
 

RK1/0...10V UP1 RF1 VF2 RüF2 XX 
1)

 

VF1 RüF1 RK2 UP2 RF2 AF1 

 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 10.1-2 10.2 10.3-2 

 
 

 

 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 3 

1) ХХ = SLP UP3 SLP 

Интеграция VF4 Возможно Возможно Возможно 
Интеграция ZP 

(пунктирная линия) 
– Невозможно – 

БО9 – – Заменено на UP3 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 0 (без RüF1) - 0 (без RüF1) - 0 (без RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) - 0 (без RF2) - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2) - 0 (без AF2) - 0 (без AF2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) - 0 (без SF2) 

СО4 -> F05 - 0 (без VF4) - 0 (без VF4) - 0 (без VF4) 



Систем
ы 

70 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 10.5 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RK2   RüF2 VF2  UP2 

RK1/0...10V RüF1 VF1   UP1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Системы 10.5 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 0 (без AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2) 

СО2 -> F03 - 1 (с RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 37) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 71 

 

 

 
 

Системы Anl 11.0, 11.1-2, 11.3 и 11.4 
 

 
См. раскладную 
страницу для 
отопления ГВС 
 
 

VL 

RL 

 
 

 
 

RK2 VF1 RF1 

RK1/0...10V RüF1 RüF2 UP1 AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 11,0 11.2-1 11.3 11,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тип ГВС 1 2 3 4 

 
Интеграция VF4 

 
Невозможно 

Без VF2 занимает 

позицию VF4. 

 
Невозможно 

Без VF2 занимает 

позицию VF4. 

Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

– Возможно – Возможно 

БО9 – – Заменено на УП2 Заменено на УП2 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01  - 1 (с SF1)  - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02  - 1 (с SF2)  - 0 (без SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

 
СО5 -> F07 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

46) 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

46) 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

46) 

- 0 (без 

сообщения 

об ошибке 

на клемме 

46) 



Систем
ы 

72 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 11.1-1 
 

 
WW 

 
 
 
 

KW 

 
 

 
 

 
RüF1 UP1      VF1 VF2 SF1 

RK1/0...10V        RK2 RüF2       RF1 SLP ZP     AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 11.1-1 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 46) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 73 

 

 

 
 

Система Anl 11.1-2 
 

 
 

 
WW 

 
 
 
 
 
 

KW 

 
 
 
 

RK1/0...10V  RüF1     VF2       SLP   SF1 

UP1 VF1  RF1     RK2 RüF2 ZP AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 11.1-2 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 46) 



Систем
ы 

74 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 11.1-3 
 

 

WW    

 
 
 
 
 

 
 

KW 

 

 
RK2  VF2         ZP  SF1  UP1 RüF1 AF1 

RüF2  SLP SF2 RK1/0...10V VF1 RF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 11.1-3 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 46) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 75 

 

 

 
 

Система Anl 11.2-2 
 

WW 

 
 
 
 

KW 

 
 
 

 
 

RK2 VF1          RF1     VF2 VF4  SF2 SF1 

RK1/0...10V         RüF1  UP1       UP2        RüF2  SLP  ZP AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Системы 11.2-2 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F05 - 0 (без VF4) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 46) 



Систем
ы 

76 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 11.2-3 
 

 
 

WW 

 
 
 

KW 

 
 
 
 
 

 
 
 

UP1 VF1      RF1 RK2      VF2 VF4 SF2 SF1 

RK1/0...10V     RüF1 UP2 RüF2 SLP ZP AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 11.2-3 

 
 

 

 VF2 занимает позицию VF4 (при условии, что VF4 не назначен) 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F05 - 0 (без VF4) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 46) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 77 

 

 

 
 

Система Anl 11.5 
 

WW 

 
 
 
 

KW 

 
 
 
 
 

 
 

 
RK2 VF1  ZP  UP1  AF1 

RK1/0...10V RüF1  RüF2  SF1  RF1 

BE 

BA 

AE 

AA 

 

Система 11,5 

 
 

 

Примечание Контур ГВС с регулируемым положением клапана для загрузки 

накопительного бака в режиме абсолютного приоритета. При 
использовании RüF2 уже настроенное положение клапана зависит от 
ограничения температуры обратного потока. 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) 

СО4 -> F03 - 1 (с RüF2) 



Систем
ы 

78 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 11.6-1 и 11.6-2 
 

WW 

 
 
 
 

KW 

Z 

 
 
 

 
 
 

RK2 VF1    VF2  VF4 SF2         UP1  AF1 

RK1/0...10V      RüF1  UP2 RüF2       SLP/ZP  SF1 RF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 11.6-1 11.6-2 

 
 

 

 

 

Установите в контуре ГВС постоянно работающий насос и подключите его напрямую к электросети. 

Интеграция VF4 и 
UP2 

 
Без VF2 занимает позицию VF4. 

При этом VF2 

занимает позицию 

VF4 (при условии, 

что VF4 не назначен) 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 1 (с SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на 

клемме 46) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 
46) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 79 

 

 

 
 

Системы Anl 11.9-1 и 11.9-2 
 

 
 
 

 
WW 

 
 

 
KW 

 
RK2/0...10V VF1     UP2 RüF2 VF2 SF1 

RK1 RüF1 UP1  RF1 BE17 ZP AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 11.9-1 11.9-2 

 
 

 

 

 

Интеграция UP2 Без С участием 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 0 (без SF1) - 0 (без SF1) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F04 - 0 (без датчика расхода) - 0 (без датчика расхода) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на 

клемме 37) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

37) 



Систем
ы 

80 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 12.0 и 12.1 
 

WW 

 
 
 
 
 

 
 

KW 

 
 

RK2 VF1  RK3  RüF3  VF2 RüF2  SF1 

RK1/0...10V  RüF1  SLP UP1 UP3 VF3 RF3  UP1  ZP  AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 12,0 12.1 

 
 

 

 

 

Интеграция VF2 и 

SLP 
Без С участием 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01  - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02  - 0 (без SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на 

клемме 37) 

 

СО5 -> F14 - 0 (без работы УП1) - 0 (без работы УП1) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 81 

 

 

 
 

Системы Anl 12.2-1 и 12.2-2 
 

WW 

 
 
 
 

KW 

 
 

 
 

 
RK2 VF1   UP3       VF3      RF3 VF2 RüF2         VF4  SF2 SF1 

RK1/0...10V    RüF1   UP2   UP1   RK3      RüF3   UP1  SLP  ZP AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 12.2-1 12.2-2 

 
 

 

 

 

Интеграция VF4 и 
UP2 Без VF2 занимает позицию VF4. 

При этом VF2 занимает позицию VF4 

(при условии, что VF4 не назначен) 

Интеграция ZP 

(пунктирная линия) 
Возможно Возможно 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 1 (с SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4) 

СО5 -> F14 - 0 (без работы УП1) - 0 (без работы УП1) 



Систем
ы 

82 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 12.9-1 и 12.9-2 
 

 
 
 

 
WW 

 
 
 
 

KW 

 
RK2/ 

VF1  UP3 VF3    RF3 RüF2 VF2 SF1 0...10V 

RK1 RüF1  UP2  UP1 RK3 RüF3 UP1 BE17 ZP AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 12.9-1 12.9-2 

 
 

 

 

 

Интеграция UP2 Без С участием 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 0 (без SF1) - 0 (без SF1) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F04 - 0 (без датчика расхода) - 0 (без датчика расхода) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на 

клемме 37) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

37) 

СО5 -> F14 - 0 (без работы УП1) - 0 (без работы УП1) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 83 

 

 

 
 

Системы Anl 13.0 и 13.1 
 

WW 

 
 
 
 
 

 
 

KW 

 
 

RK2 VF1 RK3  RüF3   VF2 RüF2  SF1 

RK1/0...10V    RüF1   SLP  UP3 VF3 RF3 UP1   RF1  ZP  AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 13.0 13.1 

 
 

 

 

 

Интеграция VF2 и 

SLP 
Без С участием 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01  - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02  - 0 (без SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на 

клемме 37) 

 



Систем
ы 

84 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 13.2-1 и 13.2-2 
 

WW 

 
 
 
 

KW 

 
 
 
 

 
RK2 VF1 RK3        RüF3 VF2     RüF2         VF4  SF2 SF1 

RK1/0...10V    RüF1   UP2  UP3        VF3      RF3       UP1    RF1 SLP  ZP AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 13.2-1 13.2-2 

 
 

 

 

 

Интеграция VF4 и 
UP2 Без VF2 занимает позицию VF4. 

При этом VF2 занимает позицию 

VF4 (при условии, что VF4 не 

назначен) 

Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

Возможно Возможно 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 1 (с SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F04 - 0 (без датчика расхода) - 0 (без датчика расхода) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 85 

 

 

WW 

кВт 

Z 

RK2 

RK1/0...10V RüF1 

BE 

BA 

AE

RK 

VF1 VF2 

UP2 

VF4 

RüF2 SLP/ZP 

SF2 UP1 

SF1 

UP3 VF3        RF3  

RF1 RK3         RüF3       AF1 

 
 

Системы Anl 13.6-1 и 13.6-2 
 

Система 13.6-1 13.6-2 

 
 

 

 

 

Установите в контуре ГВС постоянно работающий насос и подключите его напрямую к электросети. 

Интеграция VF4 и 
UP2 Без VF2 занимает позицию VF4. 

При этом VF2 занимает позицию VF4 

(при условии, что VF4 не назначен) 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 1 (с SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4) 



Систем
ы 

86 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 13.9-1 и 13.9-2 
 

 
 
 

 
WW 

 
 

 
 

KW 

 
RK2 

0...10V VF1 RK3        RüF3 RüF2 BE17 ZP 

RK1      RüF1   UP2  UP3        VF3      RF3  UP1    RF1 VF2 SF1 AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 13.9-1 13.9-2 

 
 

 

 

 

Интеграция UP2 Без С участием 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 0 (без SF1) - 0 (без SF1) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F04 - 0 (без датчика расхода) - 0 (без датчика расхода) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на 

клемме 37) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

37) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 87 

 

 

 
 

Системы Anl 14.1 и 14.2 
 

 
 
 
 
 
 

 
См. 

Раскладную 
страницу 

для 
отопления 

ГВС 
   VL 

RL 

 
 
 
 
 
 
 

RÜF1  BA8 BA9 UP2    SF3  AF1 

RK1/1...10V VF1 XX 
1)  

VF2 UP1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 14.1 14.2 

 
 

 

 

 
Тип ГВС 1 2 

1) ХХ = SLP UP1 

Интеграция UP1 

(пунктирная 

линия) 

Возможно Невозможно 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на 

клемме 46) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

46) 



Систем
ы 

88 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 14.3 
 

 
WW 

 
 
 
 
 
 
 

KW 

 
 
 
 
 
 
 

RÜF1 BA8 BA9 SF1  UP2 RÜF2 SF4/VF4 

RK1/0...10V VF1 SLP SF3 ZP    UP1 SF2 AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 14.3 

 
 

 
Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 46) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 89 

 

 

ZP 
SF2 SF1 UP2 

AF1 SLP RF3 RK3  VF3 

UP3 RüF3 

VF1 SF3 

UP1 SF4/VF4 

RK1/0...10V 

RüF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

KW 

WW 

 
 

Система Anl 15.0 
 

Система 15,0 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 



Систем
ы 

90 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 15.1 и 15.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   VL 

RL 

См. 
раскладну
ю страницу 

для 
отопления 

ГВС 

 
 

RÜF1 BA8 BA9 UP2    SF3 UP1  UP3 RüF3 UP1 

RK1/0...10V VF1 XX 
1) 

VF2 RK3 VF3  RF3 AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 15.1 15.2 

 
 

 

 

 
Тип ГВС 1 2 

1) ХХ = SLP (UP1 может использоваться как 
питательный насос) 

UP1 (поэтому UP1 недоступен в 

качестве подающего насоса) 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) - 1 (с SF2) 

СО5 -> F14 - 0 (без работы УП1)  



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 91 

 

 

 
 

Система Anl 15.3 
 

 
WW 

 
 
 
 
 
 
 

KW 

 
 
 
 
 
 

 
RÜF1  BA8 BA9  SF1   UP2      RÜF2  SF4/VF4  UP3 RüF3 AF1 

RK1/0...10V VF1 SLP SF3  ZP    UP1       SF2 RK3 VF3 RF3 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 15,3 
 

 

 
Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 



Систем
ы 

92 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 15.4 
 

 
 

 
WW 

 
 
 
 
 

 
KW 

 
 
 
 
 
 

 
RüF1  UP1  SF1 SF4/VF4  UP3 RüF3 AF1 

RK1/0...10V VF1     SLP ZP      SF3 RK3 VF3 RF3 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 15,4 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 93 

 

 

 
 

Система Anl 15.5 
 

 
 
 
 

WW 

 

 
 
 
 

кВт 

 
 
 

 
 
 
 

SF4/VF4 

RüF1  UP1  SF2  SF1  UP3 RüF3 AF1 

RK1/0...10V VF1   UP2 SLP  ZP   SF3 RK3  VF3 RF3 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 15,5 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 1 (с SF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 



Систем
ы 

94 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 16.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RK1/0...10V  VF1  SF2  UP1 AF1 

RüF1  SLP  SF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 16,0 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 95 

 

 

 
 

Система Anl 16.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

RK1/0...10V  VF1  SF2  UP1        UP2        RüF2 AF1 

RüF1  SLP  SF1  RK2      VF2 RF2 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 16.1 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2 в HC2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 38) 

СО5 -> F14 - 0 (без работы УП1) 



Систем
ы 

96 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 16.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RK1/0...10V  VF1 VF2  SF2  UP1 AF1 

RüF1  SLP  UP2  SF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 16.2 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 97 

 

 

 
 

Система Anl 16.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RK1/0...10V  VF1 RüF2 SF3  SF1 AF1 

RüF1  SLP  BA9  SF2 UP1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 16,3 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 



Систем
ы 

98 EQJW246F002 RU 

 

 

BE 

BA 

AE 

RK 

UP2 RüF1 

AF1 UP1 SF3 SF1 

SF2 

VF1               RüF2 VF2 

SLP  ВА9 

RK1/0...10V 

 
 

Система Anl 16.4 
 

 

Система 16,4 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 99 

 

 

 
 

Система Anl 16.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RK1/0...10V  VF1 VF2  SF2 UP1     UP3      RüF3   AF1 

RüF1  SLP  UP2  SF1  RK3      VF3 RF3 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 16,5 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 38) 

СО5 -> F14 - 0 (без работы УП1) 



Систем
ы 

100 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 16.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RK1/0...10V  VF1 RüF2 SF3 SF1 UP2 AF1 

RüF1  SLP  UP1  SF2 RK2 VF2 RF2 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 16,6 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2 в HC2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 38) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 101 

 

 

BE 

BA 

AE 

RK 

SF3 SF1  RK3  VF3  RF3 

SF2 UP1 UP3 RüF3 AF1 UP2 

VF1 RüF2 VF2 

SLP  BA9 RüF1 

RK1/0...10V 

 
 

Система Anl 16.7 
 

Система 16,7 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 43) 

СО5 -> F14 - 0 (без работы УП1) 



Систем
ы 

102 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Система Anl 16.8 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
RK1/0...10V VF1 SF2 UP1 UP2 RüF2 RK3 VF3 RF3 

RüF1 SLP SF1 RK2 VF2 RF2 UP3 RüF3 AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 16,8 

 
 

 

При CO1 -> F02 - 1, СО2-> F02 - 1 и СО3 -> F02-0, AF1 назначается контуру отопления HC3 и AF2 для HC2 

При CO1 -> F02 - 1, СО2-> F02 - 0 и СО3 -> F02-1, AF1 назначается контуру отопления HC1 и AF2 для 

HC3 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2 в HC2) 

СО2 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 103 

 

 

AF1 

VF2  RüF3 ZP 

VF4 RF2 BE17 

BA10 UP2 PWM 

RüF2 RK2 

SF1 

SF2 UP1 VF1 RK1/0...10V 

BE 

BA 

AE 

AA 

SLP RüF1 

кВт 

мир 

E-Heizung 

 
 

Система Anl 17.1 
 

Система 17.1 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО1 -> F06 - 1 (с SF2) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2 в HC2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F04 - 0 (без реле потока) 

СО4 -> F14 - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 46) 



Систем
ы 

104 EQJW246F002 RU 

 

 

WW 

KW 

RüF1 SLP SF1 RüF2 RK2 VF4 RF2 RK3 BE17 VF3 AF1 

РК1/0...10В 

BE 

BA 

AE 

AA 

VF1 SF2 UP1 UP2 PWM VF2 UP3 RüF3 ZP RF3 

 
 

Система Anl 17.8 
 

Система 17,8 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО1 -> F06 - 1 (с SF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2 в HC2) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F04 - 0 (без реле потока) 

СО4 -> F14 - 0 (без RüF3) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 105 

 

 

 
 

Система Anl 21.0 
 

 
 
 
 

WW 

 
 
 
 
 

 
KW 

 
 

RK2 RüF1  UP1    RF1 UP3     RF3  SF1 

RK3     RK1/0...10V    VF1 RüF3        VF3   RüF2 ZP AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 21,0 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 1 (с RüF3) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 37) 



Систем
ы 

106 EQJW246F002 RU 

 

 

BE 

BA 

AE 

RK 

SF1 

AF1 RK3 RK1/0...10V VF1 RüF3 VF3  RüF2 SLP ZP 

RüF1  UP1 RF1 VF2 UP3 RF3 RK2 

кВт 

WW 

 
 

Система Anl 21.1-1 
 

Система 21.1-1 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 0 (без RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 107 

 

 

 
 

Системы Anl 21.1-2 
 

 
 

 
WW 

 
 
 
 

 
KW 

 
 
 
 

UP1 VF1  RF1     RK3  RüF3    VF2   SLP   SF1 

RK1/0...10V  RüF1    UP3 VF3  RF3   RK2 RüF2 ZP AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 21.1-2 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 0 (без RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 0 (без RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 0 (без SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 



Систем
ы 

108 EQJW246F002 RU 

 

 

BE 

BA 

AE 

RK 

SF2 SF1 

ZP AF1 RK2 RüF1    UP1 RüF3 VF3 RF3 RüF2 SLP 

VF4 VF2 RK1/0...10V VF1 RF1 UP2 UP3 RK3 

KW 

WW 

 
 

Системы Anl 21.2-1 и 21.2-2 
 

Система 21.2-1 21.2-2 

 
 

 

 

 
Интеграция VF4 и 
UP2 Без VF2 занимает позицию VF4. 

При этом VF2 занимает позицию VF4 

(при условии, что VF4 не назначен) 

Интеграция 

ZP 

(пунктирная 

линия) 

Возможно Возможно 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 1 (с RüF3) - 1 (с RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 1 (с SF2) - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F05  - 0 (без VF4) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 109 

 

 

 
 

Система Anl 21.2-3 
 

 
 

WW 

 
 
 

KW 

 
 

 
 
 
 

 
UP1 VF1  RF1  RK3  RüF3 RK2 VF2  VF4 SF2  SF1 

RK1/0...10V  RüF1 UP3 VF3  RF3 UP2  RüF2  SLP  ZP  AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 21.2-3 

 
 

 

 VF2 занимает позицию VF4 (при условии, что VF4 не назначен) 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 1 (с RüF3) 

СО4 -> F01 - 1 (с SF1) 

СО4 -> F02 - 1 (с SF2) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F05 - 0 (без VF4) 



Систем
ы 

110 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

Системы Anl 21.9-1 и 21.9-2 
 

 
 
 
 
 
 
 

WW 

 
 
 

 
 

KW 

 
RK2/ 

0...10V RüF1    UP1 RF1 UP2   UP3 RF3 VF2  SF1  AF1 

RK3 RK1  VF1  RüF3  VF3  RüF2  BE17  ZP 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 21.9-1 21.9-2 

 
 

 

 

 
Интеграция UP2 Без С участием 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) - 1 (с RüF1) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 1 (с RüF3) - 1 (с RüF3) 

СО4 -> F01 - 0 (без SF1) - 0 (без SF1) 

СО4 -> F03 - 0 (без RüF2) - 0 (без RüF2) 

СО4 -> F04 - 0 (без датчика расхода) - 0 (без датчика расхода) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на 

клемме 37) 

- 0 (без сообщения об ошибке на клемме 

37) 



Систем
ы 

EQJW246F002 RU 111 

 

 

 
 

Система Anl 25.0-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RK3 RüF1   UP1    RF1 UP2     RF2 UP3 RF3 

RK2    RK1/0...10V   VF1 RüF2        VF2 RüF3 VF3 AF1 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 25,0-1 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2 в HC2) 

СО2 -> F03 - 1 (с RüF2) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 1 (с RüF3) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 37) 
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Система Anl 25.0-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RK1/0...10V   UP1 RF1 VF2 RüF2 VF3 RüF3 

VF1 RüF1 RK2 UP2 RF2 RK3 UP3 RF3 AF1 

 

BE 

BA 

AE 

RK 
 

Система 25,0-2 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F01 - 0 (без RF1) 

СО1 -> F02 - 1 (с AF1) 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F01 - 0 (без RF2) 

СО2 -> F02 - 0 (без AF2 в HC2) 

СО2 -> F03 - 1 (с RüF2) 

СО3 -> F01 - 0 (без RF3) 

СО3 -> F02 - 0 (без AF2 в HC3) 

СО3 -> F03 - 1 (с RüF3) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 37) 
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Система Anl 25.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RüF1  RK2 VF2  RüF3  UP3 UP1 

RK1/0...10V VF1          RüF2  RK3  VF3 UP2 

BE 

BA 

AE 

RK 

 

Система 25,5 

 
 

 

Настройки по умолчанию 

СО1 -> F03 - 1 (с RüF1) 

СО2 -> F03 - 1 (с RüF2) 

СО3 -> F03 - 1 (с RüF3) 

СО5 -> F07 - 0 (без сообщения об ошибке на клемме 37) 
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6 Функции отопительного контура 

Различные функции контроллера доступны в зависимости от выбранного 
системного кода (Anl). 

 

 Регулирование температуры наружного воздуха 

Когда используется управление с компенсацией по температуре наружного 
воздуха, температура подачи регулируется на основе температуры наружного 
воздуха. Характеристика нагрева в контроллере определяет уставку температуры 
подачи в зависимости от температуры наружного воздуха (см. рис. 3). Наружная 
температура, необходимая для регулирования с компенсацией наружной 
температуры, может быть измерена наружным датчиком или получена через вход 
0–10 В. 
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tVL Температура подачи 

tA Наружная температура 

Рис. 3: Характеристики градиента 
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 Температура наружного воздуха, полученная 
или отправленная в виде сигнала 0...10 В 

Температура наружного воздуха может быть получена на клеммах 19 и 23 от 
сигнала  0 ... 10 В. 
Дополнительно, температура, измеренная наружным датчиком, может быть 
выдана на клеммы 20 и 21 в виде сигнала 0... 10 В для дальнейшей обработки. 

 

Функции WE Конфигурация 

Наружный датчик AF1, 2  СО1, 2, 3 -> F02 - 1 

Температура наружного 
воздуха, полученная или 
отправленная в виде сигнала 
0... 10 В 

0 СО5 -> F23 - 1 

АЕ Направление: AE (прием), AA (отправка) 

 –20 °С Нижний диапазон передачи: от –50 до 100 °C 

 50°С Верхний диапазон передачи: от –50 до 100 °C 

 
 Температура наружного воздуха, полученная 

или отправленная по шине устройства 

Измеренная температура наружного воздуха может передаваться другим 
контроллерам по шине устройства. 

 

Функции WE Конфигурация 

Наружный датчик AF1, 2  СО1, 2, 3 -> F02 - 1 

Шина устройства 0 CO7 -> F01 - 1, адрес шины устройства 

Получить значение AF1 0 CO7 -> F07 - 1, регистрационный номер 

Отправить значение AF1 
1)

 

0 CO7 -> F06 - 1, регистрационный номер 

Получить значение AF2 0 CO7 -> F09 - 1, регистрационный номер 

Отправить значение AF2 
1) 

0 CO7 -> F08 - 1, регистрационный номер 

1) Отправка полученной температуры наружного воздуха в виде сигнала 0...10 В по 
шине устройства с настройкой CO5 -> F23 -1 и AE 
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 Градиентная характеристика 

В основном применяется следующее правило: снижение температуры наружного 
воздуха приводит к увеличению температуры подачи, чтобы поддерживать 
постоянную температуру в помещении. Варьируя параметры «Градиент» и 
«Уровень», вы можете адаптировать характеристику к вашим индивидуальным 
требованиям: 

 

т
ВЛ 

°С 

 
 

тА 

   +20           0          –20  
  °С 

Градиент необходимо увеличить, если 
температура в помещении падает, когда на улице 
холодно. 

тВЛ
 °С 

 
 

тА 

      +20         0         –20  
   °С 

Градиент необходимо уменьшить, если 
температура в помещении падает, когда на улице 
холодно. 

тВЛ 
°С 

 
 

тА 

  +20                0 
 °С 

Уровень необходимо увеличить, а градиент 
уменьшить, если комнатная температура падает, 
когда снаружи тепло. 

тВЛ 
°С 

 
 

тА 

  +20                0 
 °С 

Уровень необходимо уменьшить, а градиент 
увеличить, если комнатная температура повышается, 
когда снаружи тепло. 
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Вне времени использования для управления используются пониженные уставки: 
уставка пониженного расхода рассчитывается как разница между 
скорректированными значениями «Дневной уставки» (номинальная комнатная 
температура) и «Ночной уставки» (уменьшенная комнатная температура). 
температура). Макс. температура подачи» и «Мин. Параметры температуры 
подачи обозначают верхний и нижний пределы температуры подачи. Для 
ограничения температуры обратного потока может быть выбрана отдельная 
градиентная характеристика. 

Примеры настройки характеристики: 

− Старое здание, радиатор 90/70:   Градиент прибл.  1,8 

− Новостройка, радиатор 70/55:      Градиент прибл.  1,4 

− Новостройка, радиатор 55/45:      Градиент прибл.  1,0 

− Теплый пол в зависимости от расположения: Градиент меньше, чем 0,5 
 

Примечание  

В частности, для режима регулирования без комнатного датчика комнатные 
температуры, установленные для дня («Дневная уставка») и ночи («Ночная уставка»), 
становятся удовлетворительно эффективными только тогда, когда характеристика 

нагрева адаптирована к планировке здания/нагревательной поверхности. 
 

Функции WE Конфигурация 

Четырехточечная характеристика 0 CO1, 2, 3 -> F11 - 0 

Параметры WE Положение переключателя: диапазон 
значений 

Дневная уставка 20,0 °С : от 0,0 до 40,0 °С 

Ночная уставка 15,0 °С : от 0,0 до 40,0 °С 

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Градиент потока 1,8 1)
 PA1, 2, 3 -> P01: от 0,2 до 3,2 

Уровень (параллельный сдвиг) 0,0 °С PA1, 2, 3 -> P02: от –30,0 до 30,0 °C 

Мин. температура подачи 20,0 °С PA1, 2, 3 -> P06: от –5,0 до 150,0 °C 

Макс. температура подачи 90,0 °С 1) PA1, 2, 3 -> P07: от 5,0 до 150,0 °C 

1) С CO1, 2, 3 -> F05-1 

применяется следующее: 

Градиент: от 0,2 до 1,0 (1,0) 

Макс. температура подачи: от 5,0 до 50,0 °C (50,0 °C) 
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 Четырехточечная характеристика 

Четырехточечная характеристика позволяет определить собственную 
характеристику нагрева. Она определяется четырьмя точками для температуры 
наружного воздуха, температуры подачи, пониженной температуры подачи и 
температуры обратного потока. "Макс. температура подачи" и "Мин. температура 
подачи" обозначают верхний и нижний пределы температуры подачи. 
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Р2

 

50 

40 
Р3 
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P1–P4 Точки 1–4 

ТВЛ Температура подачи 

тА Наружная 
температура 

- - - мин Мин. температура 
подачи 

- - - макс Макс. температура 
подачи 

––––––––– Четырехточечная 
характеристика 

- - - - - - Пониженная 
четырехточечная 
характеристика 

Рис. 4: Четырехточечная характеристика  

 

 Примечание  

− Параметры «Дневная уставка» и «Ночная уставка» больше недоступны, 
если выбрана четырехточечная характеристика, при условии что 
дополнительные функций не были выбраны (например, оптимизация, 
быстрая адаптация) 

− функция четырехточечная характеристика может быть активирована только тогда,  
когда функция адаптации не активна (CO1, 2, 3 -> F08 - 0). 

 

Функции  WE Конфигурация 

Адаптация  0 СО1, 2, 3 -> F08 - 0 

Четырехточечная 
характеристика 

 0 CO1, 2, 3 -> F11 - 1 

Параметры  WE Параметры: диапазон значений 

Наружная температура Пункт 1 –15,0 °С PA1, 2, 3 -> P05: от –50,0 до 50,0 °C 

 Пункт 2 –5,0 °С  

 Пункт 3 5,0 °С  

 Пункт 4 15,0 °С  
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Параметры                             WE                                          Параметры: значение диапазон 

Температура подачи           Точка 1            70,0 °С  PA1, 2, 3 -> P05: от –5,0 до 150,0 °C 

Точка 2             55,0 °С  

Точка 3             40,0 °С  

Точка 4             25,0 °С  

Пониж.темп. подачи            Точка 1             60,0 °С  PA1, 2, 3 -> P05: от –5,0 до 150,0 °C 

Точка 2             40,0 °С  

Точка 3             20,0 °С  

Точка 4              20,0 °С  

Темп.Обратной                   Точки с 1 по 4   65,0 °С             PA1, 2, 3 -> P05: от 5,0 до   90,0 °C 

Мин. Темп. Обратной                                    20,0 °С  PA1, 2, 3 -> P06: от –5,0 до 150,0 °C 

Макс. Темп. Обратной                                   90,0 °С 1)                PA1, 2, 3 -> P07: от 5,0 до 150,0 °C 

1) С CO1, 2, 3 -> F05-1 

применяется следующее:            Макс. температура подачи: от 5,0 до 50,0 °C (50,0  °С) 

 Контроль фиксированной уставки 

Во время использования, температуру потока можно регулировать в соответствии 
с фиксированной уставкой. В нерабочее время контроллер регулирует пониженную 
температуру подачи. Установите требуемую температуру подачи как «Дневную 
уставку», а пониженную температуру подачи как «Ночную уставку». 

 

Функции WE Конфигурация 

Наружный датчик  СО1, 2, 3 -> F02 - 0 

Параметры WE Положение переключателя: диапазон 
значений 

Дневная уставка 50,0 °С : Мин. до макс. температура подачи 

Ночная уставка 30,0 °С : Мин. до макс. температура подачи 

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Мин. температура подачи 20,0 °С PA1, 2, 3 -> P06: от –5,0 до 150,0 °C 

Макс. температура подачи 90,0 °С PA1, 2, 3 -> P07: от 5,0 до 150,0 °C 
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 Теплый пол/сушка бесшовных полов 

С помощью настройки функционального блока CO1, 2, 3 -> F05 - 1 соответствующий 
контур отопления конфигурируется как контур внутрипольного отопления. При этом 
регулятор сначала только ограничивает диапазоны значений градиента отопительной 
характеристики и максимальной температуры подачи на уровнях параметров PA1, 2, 3: 

− Значение градиента: от 0,2 до 1,0 

− Значение максимальной температуры подачи: от 5 до 50 °C 

Кроме того, можно активировать функцию сушки бесшовных полов. В связи с этим 
параметры функционального блока появляются после активации этого функционального 
блока. Они определяют процесс сушки: первая фаза нагрева начинается при введенной 
начальной температуре, которая по умолчанию имеет температуру подачи 25 °C. 
Начальная температура постоянно регулируется для дней, введенных в «Удержание 
(дни)». Впоследствии эта температура повышается на значение, введенное в поле 
«Темп. подъем/день' в течение 24 часов, 
т. е. настройка по умолчанию вызывает повышение уставки температуры подачи до 30 
°C через 24 часа после фазы выдержки. Если достигается максимальная температура, 
она поддерживается постоянной в течение количества дней, введенного в поле 
«Удержание (дни)». Темп. Параметр «снижение/день» определяет снижение 
температуры в меньшую сторону. Если параметр «Темп. уменьшение/день» 
устанавливается на 0, фаза поддержания температуры переходит непосредственно в 
автоматический режим. Если параметр функционального блока «Начальная 
температура» установлен на 25 °C, а «Темп. подъем/день» до 0,0 °C, функции сушки 
выполняются, как указано в части 4 стандарта DIN EN 1264: функция сушки бесшовных 
полов начинается при температуре подачи 25 °C, которая поддерживается постоянной в 
течение трех дней. После этого контроллер переключается на максимально 
установленную температуру. Дальнейший процесс остается без изменений. Функция 
сушки бесшовных полов активируется с помощью настроенной «Стартовой 
температуры» путем изменения настройки «Стоп» на «Старт». «Старт» отображается 
при запуске функции сушки. Стадии перезапуска «Повышение», «Удержание» 
(удержание максимальной температуры) и «Уменьшение» могут быть выбраны для 
продолжения прерванного процесса сушки. Ход процесса сушки можно контролировать 
на рабочем уровне, считывая измеренные данные соответствующего отопительного 
контура. «Уменьшение» можно выбрать для продолжения прерванного процесса сушки. 
Ход процесса сушки можно контролировать на рабочем уровне, считывая измеренные 
данные соответствующего отопительного контура. «Уменьшение» можно выбрать для 
продолжения прерванного процесса сушки. Ход процесса сушки можно контролировать 
на рабочем уровне, считывая измеренные данные соответствующего отопительного 
контура. 

«Готово» отображается после завершения последнего этапа. Эта надпись исчезает с 
дисплея после сброса в Стоп CO1, 2 -> F05 или после отключения питания. Любой сбой 
питания, который происходит во время работы функции, автоматически перезапускает 
функцию сушки. В системах, в которых функция сушки прерывается из-за нагрева ГВС 
(например, система Anl 2.1), загрузка накопительного бака не происходит, пока функция 
сушки активна, если она не используется для защиты накопительного бака от 
замерзания. 
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 Примечание  

Доступ к параметру функционального блока возможен только после запуска 
функции путем сброса на «Стоп» в CO1, 2 -> F05. 

 

Функции WE Конфигурация 

Теплый пол/сушка бесшовных 
полов 

0 

25,0 °С 

0 

5,0 °С 

45,0 °С 

4 

0,0 °С 

Стоп 

СО1, 2, 3 -> F05 - 1 

Начальная температура: от 20,0 до 60,0 °C 

Холд (дни): от 0 до 10 дней 

Темп. подъем/день: от 0,0 до 10,0 °C 

Макс. температура: от 25,0 до 60,0 °C 

Холд (дни): от 0 до 10 дней 

Темп. снижение/день: от 0,0 до 10,0 °C 

Условие запуска: Стоп, Старт, Повышение, 
Удержание, Уменьшение 

 Наружная температура для непрерывного дневного 
режима 

Если отопительный контур находится в ночном режиме (автоматический режим, 

), этот контур переключается в дневной режим всякий раз, когда температура 
наружного воздуха падает ниже «Внешняя температура для непрерывного 
дневного режима». Пониженный режим возобновляется после того, как 
температура наружного воздуха поднимается выше предела (плюс гистерезис 0,5 
°C). Эта функция активируется при очень низких температурах, чтобы избежать 
чрезмерного охлаждения здания за пределами времени использования при 
низких температурах наружного воздуха. 

 

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Наружная температура для 
непрерывного дневного режима 

–15,0 °С PA1, 2, 3 -> P09: от –50,0 до 5,0 °C 
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 Системы буферных резервуаров 

В PA1 для буферных резервуаров в системах Anl 3.9, 5.9, 14.1 до 14.3, 15.1 до 
15.5, 16.x и 17.x можно установить характеристику нагрева на основе градиента 
или четырех введенных точек. Уставка буферного бака для дневной работы и 
уставка буферного бака для ночной работы могут быть установлены без 
наружных датчиков на уровне пользователя. Внешний запрос, передаваемый от 
вторичных регулируемых контуров отопления, контура ГВС или внешний запрос 
(по шине устройства, 0–10 В или двоичный сигнал), может переопределить 
текущую уставку буферного резервуара. Максимальное потребление указывается 
как уставка буферного резервуара для SF1. Если температура падает ниже 
уставки буферного бака на SF1, начинается загрузка буферного бака (кроме 
систем Anl 3.9 и 5.9). В этих системах уставка буферного бака определяется 
только контуром ГВС. 

В системах Anl с 14.1 по 14.3 и с 15.1 по 15.5 уставка температуры зарядки всегда 
на 6 °C выше, чем уставка буферного резервуара. Каждая загрузка буферной 
емкости заканчивается, когда уставка буферной емкости +3 °C на верхнем датчике 
буферной емкости (нижний датчик буферной емкости в системах Anl 15.4 и 15.5). 
Если в системах Anl 14.1 до 14.3 и 15.1 до 15.3 требуется зарядка накопительного 
бака ГВС, сначала проверяется, достаточно ли тепла в буферном баке для 
загрузки накопительного бака ГВС. Бак-аккумулятор ГВС заряжается от системы 
централизованного теплоснабжения, если температура в буферном баке 
недостаточна для зарядки. Зарядка накопительного бака ГВС имеет приоритет 
над запросом на загрузку буферного бака. Буферный бак заполняется после 
завершения загрузки накопительного бака ГВС. В системах Анл 14.3 и 15.3, 
встроен гелиоконтур с перенаправляемым потоком теплообменника. Если разница 
температур между датчиком контура коллектора RüF2 и одним из датчиков 
накопительного бака SF3 или SF4 больше, чем значение «Насос контура 
гелиосистемы ВКЛ», включается насос контура гелиоустановки UP2 и 
соответствующий бак заряжается. Если оба бака-аккумулятора могут быть 
заполнены, загрузка бака-аккумулятора ГВС имеет приоритет. Если разница 
температур падает ниже значения «Насос контура гелиоустановки ВЫКЛ» в обоих 
контурах бака-аккумулятора, насос контура гелиоустановки UP2 снова 
отключается. Как правило, насос контура гелиоустановки отключается, когда 
измеренные температуры обоих датчиков накопительного бака SF3 и SF4 
достигают значения «Макс. температура бака-накопителя» или «Максимальная 
температура бака-накопителя» 

В системах Anl 3.9, 5.9, 16.x и 17.x уставка температуры зарядки определяется 
настройкой параметра «Минимальная уставка для загрузки буферного бака» на 
уровне PA1. Автоматическая адаптация (настройка «OT») приводит к тому, что 
уставка температуры зарядки всегда выше текущей уставки буферного резервуара 
на значение, введенное в «Повышение температуры зарядки». Любое другое 
значение, введенное в поле «Минимальная уставка для загрузки буферного 
резервуара», 
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используется как минимальная уставка для температуры зарядки, которая 
сначала начинает изменяться при более высоких уставках буферного резервуара. 
Когда используется датчик температуры обратного потока RüF1, загрузочный 
насос SLP (CO1 -> F22 - 1) сначала отключается, чтобы избежать холодной 
зарядки, когда температура, измеренная на RüF1, достигает той же температуры, 
что и измеренная на SF1. В системах Anl 3.9 и 5.9 эта функция применяется 
только тогда, когда отопительные контуры ОК2 и ОК3 не работают. Параметр 
«Остановить загрузку буферной емкости» (PA1 -> P17, по умолчанию = AT) 
определяет, при каких условиях прекращается загрузка буферной емкости. 
Автоматическая адаптация (настройка «OT») приводит к остановке загрузки 
буферного резервуара, когда температура в буферном резервуаре достигает 
значения («Уставка буферного резервуара» + «Гистерезис буферного 
резервуара». Каждое другое значение, введенное для «Прекратить загрузку 
буферного резервуара», оценивается как фиксированная температура 
выключения для заполнения буферного резервуара. Когда SF2 
(CO1 -> F06 - 1), SF2 всегда используется для остановки зарядки буферного 
резервуара. Насос подпитки накопительного бака не выключается до тех пор, пока 
не истечет время запаздывания (введенное «время срабатывания клапана Ty» для 
HC1, умноженное на «время запаздывания насоса подпитки»). Работа питающего 
насоса UP1 в системах Anl 16.0 до 16.5, 16.7 и 16.8 либо определяется графиком 
ZP, либо вызывается внешним запросом. Для систем с расположенными ниже 
контурами управления либо только этот внешний запрос, либо запрос 
последующих контуров управления вызывает активацию подающего насоса UP1, в 
зависимости от настройки CO5 -> F14. 
В системах Anl 16.3, 16.4 и 16.6 встроена солнечная цепь, для управления которой 
используется датчик SF3. Насос контура коллектора CP активируется, когда 
температура на датчике коллектора RüF2 выше, чем на датчике накопительного 
бака SF3 на значение, введенное в «Насос контура гелиоустановки ВКЛ». Он 
деактивируется, когда разница температур падает ниже значения клапана, 
введенного в «Насос контура гелиоустановки ВЫКЛ», когда температура на 
датчике накопительного бака SF3 достигает «Макс. температуры бака-накопителя» 
или когда температура коллектора поднимается выше 120 °C. 

Выход PWM для насоса подпитки теплообменника используется для управления 
температурой ГВС в системах Anl 3.9, 5.9 и 17.x. Его выходной сигнал можно 
изменить на противоположный с помощью настройки CO5 -> F25-1. Для работы 
насоса подпитки теплообменника минимальную производительность и параметры 
управления для контроля температуры ГВС можно настроить с помощью CO4 -> 
F12 - 1. Выход 0–10 В используется для адаптации производительности SLP 
подпиточного насоса в зависимости от температуры. Переключатель потока 
можно активировать с помощью настройки CO4 -> F04 - 1. Выход UP1 для 
переключающего клапана активируется путем настройки датчика температуры 
обратного потока RüF2. Переключающий клапан управляется на основе 
параметра «Ограничение температуры обратного потока, верхнего уровня»: Если 
температура, измеренная на RüF2, превышает настроенную точку переключения, 
выход UP1 остается отключенным, а обратная вода распределяется сверху. Если 
температура, измеренная на RüF2, падает ниже 
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точки переключения, активируется выход UP1 и обратная вода уходит на дно. 

Настройка CO4 -> F14 - 1 активирует «Термическую дезинфекцию» и вход RüF3, 
необходимый для этой функции. В начале каждой термической дезинфекции 
контроллеру может потребоваться обеспечить достаточно высокую температуру в 
буферном резервуаре. Поэтому должно быть достаточно времени для процесса 
термической дезинфекции. 

В качестве альтернативы в системах Anl 3.9 и 17.1 для процесса термической 
дезинфекции можно использовать электрический нагревательный элемент. При 
настройке CO4 -> F23 - 1 повышенная потребность в тепле контура ГВС во время 
активной термической дезинфекции не передается в контур накопительного бака 
ОК1. Измеренная температура в SF1 имеет решающее значение для потребности 
в электрическом нагреве в начале процесса термической дезинфекции и в 
течение всего процесса: когда температура в SF1 равна или превышает 
«Температуру дезинфекции» (параметр функционального блока в CO4 -> F14) + 
«Увеличение уставки» (параметр функционального блока в CO4 -> F14), 
потребность в электрическом нагреве отсутствует. Когда температура на SF1 
ниже этого предела, двоичный выход BO10 активируется для запроса 
электрического обогрева. 

 

 Примечание  

Цепь управления буферным резервуаром деактивируется, как описано в разделе 6.4. При 
использовании предопределенных градиентов характеристики нагрева (CO1 -> F11 - 0) 
ночной режим в схеме управления буферной емкостью невозможен. В отличие от 
активной четырехточечной характеристики (CO1 -> F11 - 1): в данном случае 
четырехточечная характеристика существует для дневного и ночного режимов. 

Функции                                                                          WE                     Конфигурация   

Датчик резервуара-накопителя SF2  1  СО1 -> F06 - 1   

SLP в зависимости обр.темп.   0  СО1 -> F22 - 1   

Датчик обратного потока RüF2   0  СО4 -> F03 - 1   

Режим управления 
(трехступенчатый) 

  1  СО4 -> F12 - 1   

   20 %  Минимальная 
скорость: 5 

к 50 % 

   2.0  КП: от 0,1 до 50,0   

   120 с/30 с TN: от 1 до 999 с   

   0 с  ТВ: от 0 до 999 с   

Электрический 
нагревательный патрон 

  0  СО4 -> F23 - 1   

АА2 реверс   0  СО5 -> F26 - 1   
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Параметры WE    Параметры: диапазон 

значений 

Минимальная уставка для загрузки 
буферного резервуара 

ОТ PA1 -> P16: от ОТ до 90,0 °C 

Остановить зарядку буферной емкости ОТ PA1 -> P17: от ОТ до 90,0 °C 

Повышение температуры зарядки 6,0 °С PA1 -> P18: от 0,0 до 50,0 °C 

Время задержки зарядного насоса 1,0 PA1 -> P19: от 0,0 до 10,0 

Насос контура гелиоустановки ВКЛ. 10,0 °С PA4 -> P10: от 1,0 до 30,0 °C 

Насос контура гелиоустановки ВЫКЛ. 3,0 °С PA4 -> P11: от 0,0 до 30,0 °C 

Максимум. температура резервуара для 
хранения 

80,0 °С PA4 -> P12: от 20,0 до 90,0 °C 

Максимальная температура буферного 
резервуара 

80,0 °С PA4 -> P13: от 20,0 до 90,0 °C 

Ограничение температуры обратного 
потока, верхний слой 

25,0 °С PA4 -> P21: от 5,0 до 90,0 °C 

Температура запуска насоса котла 60,0 °С PA5 -> P01: от 20,0 до 90,0 °C 

Гистерезис насоса котла 5,0 °С PA5 -> P02: от 0,0 до 30,0 °C 
 

 Летний режим 

Летний режим активируется в зависимости от средней дневной температуры 
(измеренной между 7:00 и 22:00) в настроенный период летнего времени. Если 
средняя дневная температура превышает «Boost» в течение нескольких дней 
подряд, установленных в «Кол-во. дней до активации», летний режим 
активируется на следующий день. Это означает, что клапаны во всех 
отопительных контурах закрываются, а циркуляционные насосы выключаются 
через t = 2 x время прохождения клапана. Если средняя дневная температура 
падает ниже «Предела» в течение нескольких последовательных дней, 
установленных в « Кол-во. дней до отключения», летний режим отключается на 
следующий день. 

Функции                                                                   WE                 Конфигурация   

Летний режим                                               0 

01.06 - 30.09 

2 

1 

18,0 °С 

СО5 -> F04 - 1 
Дата: настраивается по мере необходимости 

Количество дней до активации: от 1 до 3 

Количество дней до деактивации: от 1 до 3 
 

Предел: от 0,0 до 30,0 °C 

 
 

 Примечание  
Летний режим действует только тогда, когда контроллер находится в автоматическом режиме (      ). 
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 6.7 Замедленная адаптация к температуре наружного воздуха 
  
Расчетная температура наружного воздуха используется для определения уставки 
температуры подачи. Тепловая реакция задерживается, когда температура 
наружного воздуха либо увеличивается, либо уменьшается, либо и то, и другое. 
Если температура наружного воздуха изменяется, например, на 12 °C в течение 
очень короткого периода времени, расчетная температура наружного воздуха 
адаптируется к фактической температуре наружного воздуха. постепенно, 
используя задержку 3 °C/ч в течение периода времени 

 t = (12 °C)/(3 °С/ч) = 4 ч 

 Примечание  

Задержка адаптации температуры наружного воздуха помогает избежать 
ненужных перегрузок ЦТП в сочетании либо с перегревом зданий, например, из-
за теплого ветра, либо с временным недостаточным обогревом из-за 
воздействия на наружный датчик прямых солнечных лучей. На рабочем уровне 
температура наружного воздуха мигает на дисплее, пока активна адаптация с 
задержкой наружной температуры. Маленькие песочные часы появляются 
рядом с термометром на дисплее, когда эта функция активна. Отображается 
расчетная температура наружного воздуха. 

 

Функции WE Конфигурация 

Задержка адаптации к температуре 
наружного воздуха (снижение) 

0 СО5 -> F05 - 1 

Задержка/ч: от 1,0 до 6,0 °C 

Задержка адаптации к температуре 
наружного воздуха (повышение) 

0 

3,0 °С 

СО5 -> F06 - 1 

Задержка/ч: от 1,0 до 6,0 °C 

 
 

6.8 Блок дистанционного управления 

В дополнение к измерению температуры в помещении, пульт дистанционного 
управления EGT333F102 также предлагает возможность коррекции уставки: в 
номинальном режиме уставка помещения может быть снижена или повышена на 
величину до 8,5 К с помощью бесступенчатой поворотной ручки. Среднее 
положение 21,5°С. 

Когда комнатный датчик активен, измеренное значение комнатной температуры 
отображается с подключенным и активированным пультом дистанционного 
управления, но не используется для управления, если не активированы функции 
Оптимизация, Адаптация, или  Кратковременная адаптация. 

 

Функции WE Конфигурация 

Комнатный датчик 
RF1/RF2/RF3 

0 СО1, 2, 3 > F01 - 1 
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6.9 Оптимизация 

Эта функция требует использования комнатного датчика. В зависимости от 
характеристик здания контроллер определяет и адаптирует необходимое время 
опережающего нагрева (максимум 8 часов), чтобы гарантировать, что желаемая 
«дневная уставка» (номинальная комнатная температура) была достигнута в 
эталонном помещении, когда время использования начинается. В течение 
периода опережающего нагрева контроллер нагревает макс. температура потока. 
Эта температура увеличивается с шагом в 10 °C. Как только будет достигнута 
«Дневная уставка», будет активировано регулирование по температуре наружного 
воздуха. 

В зависимости от комнатного датчика контроллер отключает систему отопления за 
час до окончания времени использования. Контроллер выбирает время 
деактивации таким образом, чтобы температура в помещении не падала 
значительно ниже желаемого значения до окончания времени использования. 

Во время периода опережающего нагрева и выключения системы значок 

         или    отображается на экране.       

В нерабочее время контроллер отслеживает «Ночную уставку» (пониженную 
комнатную температуру). Когда температура падает ниже ночной уставки, 
контроллер нагревается с макс. температуры подачи до тех пор, пока измеренная 
температура в помещении не превысит настроенное значение на 1 °C. 

 

 Примечание  

− Прямые солнечные лучи могут привести к повышению температуры в помещении и, таким образом, 
к преждевременному отключению системы отопления. 

− Когда комнатная температура снижается, когда система отопления ненадолго выходит за 
пределы времени использования, это может привести к преждевременному нагреву 
контроллера до «Дневной уставки». 
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Функции WE Конфигурация 

Комнатный датчик 0 СО1, 2, 3 -> F01 - 1 

Наружный датчик  СО1, 2, 3 -> F02 - 1 

Оптимизация 0 СО1, 2, 3 -> F07 - 1 

Параметры WE Положение переключателя: диапазон 
значений 

Дневная уставка 20,0 °С: от      0,0 до 40,0  °С 

Ночная уставка 15,0 °С: от      0,0 до 40,0  °С 

 6.10 Быстрая адаптация 

Убедитесь, что контроллер немедленно реагирует на отклонения комнатной 
температуры во время номинального или пониженного режима работы, 
необходимо выполнить настройку функционального блока CO1, 2, 3 -> F09 - 1. 
Нагрев всегда выключается, как только температура в помещении превышает 
«Дневную уставку» или «Ночную уставку» на 2 °C. 

Обогрев сначала снова включается, когда помещение остынет и температура в 
помещении будет на 1 °C выше заданного значения. Уставка температуры подачи 
корректируется, если «Время цикла» и «KP (усиление)» установлены на значение, 
отличное от 0. «Время цикла» определяет интервалы, в которые уставка 
температуры подачи корректируется на 1 °C. . Значение параметра «KP 
(усиление)», отличное от 0, вызывает прямое увеличение/уменьшение уставки 
температуры подачи, когда возникает внезапное отклонение температуры в 
помещении. Рекомендуется установка «KP (усиление)» на 10,0. 

 

 Примечание  

− Охлаждающие нагрузки, такие как сквозняки или открытые окна, влияют на процесс 
регулирования. 

− Помещения могут быть временно перегреты после устранения охлаждающей нагрузки. 

 

Функции WE Конфигурация 

Комнатный датчик 0 СО1, 2, 3 -> F01 - 1 

Быстрая адаптация 0 

20 мин 

0,0 

СО1, 2, 3 -> F09 - 1 

Время цикла: от 0 до 100 мин. 

КП (усиление): от 0,0 до 25,0 

Параметры WE Положение переключателя: диапазон значений 

Дневная уставка 20,0 °С : от 0,0 до 40,0 °С 

Ночная уставка 15,0 °С : от 0,0 до 40,0 °С 
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 6.10 Быстрая адаптация без наружного датчика (в 
зависимости от комнатной температуры) 

Регулирование температуры подающей начинается с «Дневной уставки» для 
расхода в номинальном режиме или с «Ночной уставки» для расхода в 
пониженном режиме, поскольку без наружного датчика не существует уставки, 
рассчитанной с использованием характеристик. «Время цикла» определяет 
интервалы, через которые уставка температуры подачи корректируется на 1 °C. 
Нагрев всегда выключается, как только температура в помещении превышает 
«Дневную уставку» или «Ночную уставку» на 
2 °С. Обогрев сначала снова включается, когда помещение остынет и 
температура в помещении будет на 1 °C выше заданного значения. Значение «KP 
(коэффициент усиления)», отличное от 0, вызывает прямое 
увеличение/уменьшение уставки температуры подачи при внезапном отклонении 
температуры в помещении. Рекомендуется установка «KP (усиление)» на 10,0. 

 

Функции WE Конфигурация 

Комнатный датчик 0 СО1, 2, 3 -> F01 - 1 

Наружный датчик  СО1, 2, 3 -> F02 - 0 

Быстрая адаптация 0 

20 мин 

0,0 

СО1, 2, 3 -> F09 - 1 

Время цикла: от 1 до 100 мин. 

КП (усиление): от 0,0 до 25,0 

Параметры WE Положение переключателя: диапазон значений 

Дневная уставка 20,0 °С : от 0,0 до 40,0 °С 

Ночная уставка 15,0 °С : от 0,0 до 40,0 °С 

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Уставка расхода (день) 50,0 °С PA1, 2, 3 -> P03: от 5,0 до 150,0 °C 

Уставка расхода (ночь) 30,0 °С PA1, 2, 3 -> P04: от 5,0 до 150,0 °C 

 Приспособление 

Контроллер способен автоматически адаптировать характеристику нагрева к 
характеристикам здания. В этом случае должна быть установлена градиентная 
характеристика (CO1, 2, 
3 -> F11 - 0). Эталонное помещение, в котором расположен комнатный датчик, 
представляет собой все здание и контролируется, чтобы обеспечить соблюдение 
уставки помещения («Дневная уставка»). Когда средняя измеренная комнатная 
температура в номинальном режиме работы отклоняется от настроенной уставки, 
характеристика нагрева изменяется соответствующим образом для следующего 
времени использования. Исправленное значение отображается в PA1, 2, 3 > P01 
(Градиент, расход). 
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Функции WE Конфигурация 

Комнатный датчик 0 СО1, 2, 3 -> F01 - 1 

Наружный датчик  СО1, 2, 3 -> F02 - 1 

Приспособление 0 СО1, 2, 3 -> F08 - 1 

Четырехточечная 
характеристика 

0 CO1, 2, 3 -> F11 - 0 

Параметры WE Положение переключателя: диапазон значений 

Дневная уставка 20,0 °С: от        0,0 до 40,0  °С 

Ночная уставка 15,0 °С: от         0,0 до 40,0  °С 
 

 Примечание  

Если функция быстрая адаптация уже настроена с небольшим временем цикла, 
функцию адаптация не следует настраивать. 

 
 Управление охлаждением 

Управление охлаждением с наружным датчиком 

Когда функция управления охлаждением активируется в контуре управления с 
наружным датчиком, автоматически активируется четырехточечная 
характеристика соответствующего контура управления, и направление работы 
управляющего выхода меняется на противоположное. В PA1, PA2 и/или PA3 
четыре точки хода уставки в зависимости от температуры наружного воздуха 
можно настроить отдельно для дневного и ночного режима. «Базовая точка 
температуры обратного потока», которую можно настроить с помощью активного 
датчика обратного потока, определяет точку, в которой начинается минимальное 
ограничение температуры обратного потока: если измеренная температура 
обратного потока падает ниже этого значения, уставка температуры обратного 
потока поднимается. Четыре значения температуры обратного потока в 
четырехточечной функции не действуют. 

 

Функции WE Конфигурация 

Наружный датчик  СО1, 2, 3 -> F02 - 1 

Управление охлаждением 0 СО1, 2, 3 -> F04 - 1 

Четырехточечная 
характеристика 

0 CO1, 2, 3 -> F11 - 1 
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Параметры                       WE                      Параметры: значение диапазона 

Наружная температура Точка 1 5,0 °С ПА1, 2, 3 -> P05: от –50,0 до 50,0 °C 

 Точка 2 15,0 °С     

 Точка 3 25,0 °С     

 Точка 4 35,0 °С     

Температура подачи Точка 1 20,0 °С ПА1, 2, 3 -> P05: от –5,0 до 150,0 °C 

 Точка 2 15,0 °С     

 Точка 3 10,0 °С     

 Точка 4 5,0 °С     

Пониженная температура подачи Точка 1 30,0 °С ПА1, 2, 3 -> P05: от –5,0 до 150,0 °C 

 Точка 2 25,0 °С     

 Точка 3 20,0 °С     

 Точка 4 15,0 °С     

Базовая точка для обратного 

потока 

    
ПА1, 2, 3 -> P13: от 5,0 до 90,0 °C 

температура:   65,0 °С     

 

 Примечание  

Ограничивающие факторы KP функции датчика обратного потока (CO1, 2, 3 -> F03) 
действуют также при управлении охлаждением. 

Управление охлаждением без наружного датчика 

Когда функция управления охлаждением активирована в контуре управления без наружного 
датчика, в PA1 и/или можно настроить только пределы настройки дневной и ночной уставки 
на поворотном переключателе, а также «Базовую точку для температуры обратного 
потока». ПА2. 

 

Функции WE Конфигурация 

Наружный датчик  СО1, 2, 3 -> F02 - 0 

Управление охлаждением 0 СО1, 2, 3 -> F04 - 1 

Параметры WE Положение переключателя: диапазон значений 

Уставка расхода (день) 20,0 °С : от –5,0 до 150,0 °С 

Уставка расхода (ночь) 30,0 °С : от –5,0 до 150,0 °С 

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Мин. температура подачи 20,0 °С PA1, 2, 3 -> P06: от –5,0 до 150,0 °C 

Макс. температура подачи 90,0 °С PA1, 2, 3 -> P07: от 5,0 до 150,0 °C 
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 Примечание  

− Ограничивающие факторы KP функции датчика обратного потока (CO1, 2, 3 -> F03) действуют 
также при управлении охлаждением. 

− Запрос сигнала нижестоящими цепями управления или извне (когда используется схема 
предварительного управления) основан на максимальном выборе. Таким образом, системы 
(например, система 
Anl 5.0) или контроллеры, подключенные к шине устройств, не подходят для передачи сигнала о 
требуемом охлаждении. Параметр «Увеличение заданного значения (контур предварительного 
регулирования)» может генерировать только более высокие, а не более низкие заданные значения в 
контуре предварительного регулирования. 

 

 Дифференциальный контроль температуры 

В системах Anl 1.0 и 16.0 регулирование перепада температуры вызывает 
адаптацию производительности насоса UP1 через выход 0–10 В или ШИМ в 
зависимости от разницы между температурой вторичного потока и температурой 
вторичного обратного потока. В системе Anl 1.0 для этой цели автоматически 
активируется вход датчика RüF2 с настройкой CO1 -> F23 - 1. В системе Anl 16.0 
автоматически активируются входы датчика VF2 и RüF2. KP (влияющий фактор) 
определяет, насколько сильно контроллер реагирует на отклонение температуры 
от заданного значения дифференциального контроля температуры. 

 

Функции WE Конфигурация 

Дифференциальный контроль 
температуры 

0 

20,0 °С 

1,0 

20 % 

СО1 -> F23 - 1 

Уставка регулирования 
дифференциальной температуры: от 
0,0 до 50,0 °C 

КП (фактор влияния): от 0,1 до 10,0 

Минимальная скорость: от 0 до 100 % 

Базовая точка для обратного потока температура:                            65,0 ° С             ПА1, 2, 3 -> P13: от 5,0 до 90,0 °C 
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7 Функции контура ГВС 

 Нагрев ГВС в системе накопительного бака 

Начать зарядку накопительного бака 
 

 
WW 

 

   SLP   SF1 

 
   ZP 

 
 

KW 

 
 

SLP Насос зарядки бака-накопителя  

SF1 Датчик 1 бака-накопителя  

ZP Циркуляционный насос 

WW Горячая вода 

KW Холодная вода 

 
Рис. 5: Схема системы бака накопителя 

 Контроллер начинает заряжать накопительный бак, когда температура воды, 
измеренная датчиком 1 накопительного бака, падает ниже «уставки температуры 
ГВС» на 0,1 °C. Если температура подачи в системе превышает заданную 
температуру подпитки, контроллер пытается снизить температуру подачи в 
контуре отопления на срок до трех минут, прежде чем включается подпиточный 
насос накопительного бака. При отсутствии режима обогрева или при более 
низкой температуре подачи в системе немедленно включается насос подпитки 
накопительного бака. Если активирована функция CO4 -> F15 - 1 (SLP ON в 
зависимости от температуры обратного потока), первичный клапан открывается 
без одновременного включения насоса подпитки накопительного бака. Насос 
подпитки аккумулятора включается первым, когда температура первичного 
обратного потока достигает температуры, измеренной в данный момент на 
датчике 1 аккумулятора. Эта функция позволяет заправлять аккумулятор при 
выключенной системе отопления, например, в летнем режиме, без 
предварительного охлаждения накопительного бака путем заполнения его 
холодной проточной водой. Насос подпитки накопительного бака не начинает 
работу до тех пор, пока в теплообменнике не будет достигнута достаточно 
высокая температура. 

 

 Примечание  

«Уставка температуры ГВС» должна учитываться по отношению к 
температуре подпитки, если используется термостат накопительного бака. 
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Контролируемое по времени переключение датчиков резервуара-накопителя 

Конфигурируя второй датчик 2 накопительного бака, можно определить, установив 
функциональный блок CO4 > F19 - 1, что датчик 1 накопительного бака 
используется для дневного режима в контуре ГВС, а датчик 2 накопительного бака 
- для ночного режима. В результате различные объемы накопительных баков 
могут поддерживаться при постоянной температуре в соответствии с графиком 
времени, а также при разных температурах, если «уставки температуры ГВС» для 
дня и ночи отличаются друг от друга. 

Остановить зарядку накопительного бака 

Контроллер прекращает заправку накопительного бака, когда температура воды, 
измеренная датчиком 1 накопительного бака, достигает температуры T = 
«Температура ГВС» + «Гистерезис». Когда нет работы в режиме обогрева или 
когда требуемая температура подачи в системе ниже, соответствующий клапан 
закрывается. Насос подпитки накопительного бака выключается после t = «Время 
запаздывания насоса подпитки накопительного бака» x «Время перемещения 
клапана». 

При настройках по умолчанию температура в накопительном баке повышается на 
5 °C и достигает 60 °C, когда температура накопительного бака падает ниже 55 
°C. Температура подпитки рассчитывается из температуры ГВС (55 °C) плюс 
«повышение температуры подпитки» (10 °C), что равняется 65 °C. Когда 
накопительный бак заполнен, клапан нагрева закрывается, а подпиточный насос 
продолжает работать в течение времени t = P06 x время прохождения клапана. В 
нерабочее время накопительный бак заряжается только тогда, когда температура 
падает ниже 40 °C («Ночная уставка температуры ГВС»). В этом случае бак 
заряжается при температуре зарядки 50 °C до тех пор, пока в баке не будет 
достигнуто 45 °C. 

 

Функции WE Конфигурация 

Датчик накопительного бака 1  СО4 -> F01 - 1 

Датчик накопительного бака 2  CO4 -> F02 (-1, когда CO4 -> F19 - 1) 

SLP в зависимости от температуры 
обратного потока 

 
0 

 
СО4 -> F15 

Переключение 0 CO4 -> F19 (-1 только при CO4 -> F02 - 1) 

Параметры WE Положение переключателя: диапазон значений 

Дневная уставка температуры ГВС 
или температуры зарядки, когда 
СО4 -> F01 - 0 

 
60,0 °С 

 
: Мин. до макс. регулируемая уставка ГВС 

Ночная уставка температуры ГВС 40,0 °С : Мин. до макс. регулируемая уставка ГВС 

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Мин. регулируемая уставка ГВС1) 40,0 °С PA4 -> P01: от 5,0 до 90,0 °C 
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Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Максимум. регулируемая уставка 
ГВС1) 

60,0 °С PA4 -> P02: от 5,0 до 90,0 °C 

Гистерезис 2)
 5,0 °С PA4 -> P03: от 0,0 до 30,0 °C 

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Повышение температуры зарядки 3) 10,0 °С PA4 -> P04: от 1,0 до 50,0 °C 

Время запаздывания насоса 
подпитки накопительного бака 

1,0 PA4 -> P19 x Время перехода клапана: от 
0,0 до 10,0 

1) Параметры служат для ограничения диапазона регулировки температуры ГВС, 
устанавливаемой поворотным переключателем. 

2) Значение деактивации T = температура ГВС + «гистерезис» 
3) Температура подпитки T = температура ГВС + «повышение температуры подпитки» 

 Контур ГВС регулируемый шаровым краном 

В системах Anl 7.1, 8.1, 9.1, 9.5, 11.1, 12.1, 13.1 и 21.1 вместо управления 
трехходовым клапаном в контуре ГВС могут быть сконфигурированы следующие 
версии с шаровым краном: 

 

 
мир 

Rk2/Y2 
     СЛП   SF1 

 
ЗП 

 
VF2 

кВт 

 
HC2/Y2 Контур управления/клапан 2 

SLP Насос зарядки бака накопителя  

SF1 Датчик 1 накопительного бака 

VF2 Датчик 2 расхода  

ZP Циркуляционный насос(ГВС)  

WW Горячая вода  

KW Холодный  вода 

 
Рис. 6: Схема системы накопительного бака с запорным клапаном для ограничения 
температуры обратного потока. 

Шаровой клапан и датчик расхода VF2 используются исключительно для 
ограничения температуры обратного потока на схемах, показанных выше. Контур 
предварительного регулирования обеспечивает как минимум такую же 
температуру подачи, как и в стандартной версии схемы, которая рассчитывается 
из уставки температуры ГВС + повышения температуры подпитки + повышение 
заданного значения контура предварительного регулирования. 

Функции и параметры приготовления горячей воды в накопительной системе 
обновляются следующими настройками: 

 

Функции WE Конфигурация 

Контроль обратного потока 0 СО4 -> F20 - 1 

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Макс. температура обратного 
потока 

65,0 °С PA4 -> P07: от 20,0 до 90,0 °C 
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СЛ
П 

мир 

TLP SF1 

TLP Насос теплообменника 

VF Датчик расхода  

SLP Насос зарядки 
накопительного бака 

В
Ф 

З
П 

SF2 

SF1 

SF2 
кВт ZP 

Датчик бака 1 

Датчик бака 2 

Насос цирк. ГВС  

Циркуляционный WW Горячая 
вода 

вода 

Рис. 7: Схема системы зарядки резервуара 

 
 

    Нагрев ГВС в системе подпитки накопительного бака 

Начало заправки накопительного бака 
 

Контроллер начинает заряжать накопительный бак, когда температура воды, 
измеренная датчиком 1 накопительного бака, падает ниже «уставки температуры 
ГВС» на 0,1 °C. Если температура подающей линии в системе превышает 
заданную температуру подпитки, контроллер пытается снизить температуру 
подающей линии в контуре отопления на срок до трех минут, после чего 
включается подпиточный насос теплообменника вместе с подкачивающим 
насосом аккумулирующего бака. При отсутствии режима обогрева или при более 
низкой температуре подачи в системе немедленно включается насос подпитки 
теплообменника. Если температура, измеренная в данный момент на датчике 
накопительного бака 1, достигается на датчике расхода VF или самое позднее 
через три минуты, включается насос подпитки накопительного бака. Если 
используется термостат накопительного бака, 

 

 Примечание  

«Уставка температуры ГВС» должна учитываться по отношению к 
температуре подпитки, если используется термостат накопительного бака. 

При срабатывании датчика расхода VF4 на уставку в контуре теплообменника 
влияет системное отклонение в контуре подпитки накопительного бака при 
включении насоса подпитки накопительного бака: если температура, измеренная 
на датчике расхода VF4, ниже желаемая «Температура зарядки», уставка в 
контуре теплообменника увеличивается 

WW горячая вода 
KW холодная вода 
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с шагом 1 °С. Когда уставка в контуре зарядки теплообменника достигает 
значения «Макс. температура зарядки», уставка больше не увеличивается. 
Генерируется сообщение об ошибке (Макс. темп. зарядки). 

 

 Примечание  

Уставка в контуре теплообменника, действующая в конце цикла зарядки, 
будет использоваться снова в начале следующего цикла. 

Если для нагрева ГВС запрограммировано время использования, то в течение 
этого времени использования применяется «уставка температуры ГВС», 
настроенная поворотным переключателем. Вне времени использования 
используется ночная уставка температуры ГВС. Это не относится к случаям 
использования термостата накопительного бака. 

Контролируемое по времени переключение датчиков резервуара-накопителя 

Конфигурируя второй датчик 2 накопительного бака, можно определить, установив 
функциональный блок CO4 > F19 - 1, означающий что датчик 1 накопительного 
бака используется для дневного режима в контуре ГВС, а датчик 2 накопительного 
бака - для ночного режима. В результате различные объемы накопительных баков 
могут поддерживаться при постоянной температуре в соответствии с графиком 
времени, а также при разных температурах, если «уставки температуры ГВС» для 
дня и ночи отличаются друг от друга. 

Остановить зарядку накопительного бака 

Контроллер прекращает заправку накопительного бака, когда температура воды, 
измеренная датчиком 2 накопителя, достигает температуры T = «Температура 
ГВС» + «Гистерезис». Для этого сразу отключается насос подпитки 
теплообменника. Когда нет работы в режиме обогрева или когда требуемая 
температура подачи в системе ниже, соответствующий клапан закрывается. Насос 
подпитки бака-аккумулятора отключается по истечении времени t = P06 x время 
перехода клапана. 

 

Функции WE Конфигурация 

Датчик накопительного бака 1  СО4 -> F01 - 1 

Датчик накопительного бака 2  СО4 -> F02 - 1 

Датчик потока 0 СО4 -> F05 

Переключение 0 СО4 -> F19 
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Параметры WE Положение переключателя: диапазон 

значений 

Дневная уставка температуры ГВС или 
температуры зарядки, когда 

СО4 -> F01 - 0 

 
60,0 °С 

 
: Мин. до макс. регулируемая уставка ГВС 

Ночная уставка температуры ГВС 40,0 °С : Мин. до макс. регулируемая уставка ГВС 

Мин. регулируемая уставка ГВС1) 40,0 °С PA4 -> P01: от 5,0 до 90,0 °C 

Максимум. регулируемая уставка ГВС1) 60,0 °С PA4 -> P02: от 5,0 до 90,0 °C 

Гистерезис 2) 5,0 °С PA4 -> P03: от 1,0 до 30,0 °C 

Повышение температуры зарядки 1) 10,0 °С PA4 -> P04: от 0,0 до 50,0 °C 

Максимум. температура зарядки 80,0 °С PA4 -> P05: от 20,0 до 150,0 °C (только с 
VF4) 

Время запаздывания насоса подпитки 
накопительного бака 

1,0 PA4 -> P06: от 0,0 до 10,0 

1) Параметры служат для ограничения диапазона регулировки температуры ГВС, 
устанавливаемой поворотным переключателем. 

2) Значение деактивации T = температура ГВС + «гистерезис» 
3) Температура подпитки T = температура ГВС + «повышение температуры подпитки» 

 Защита от холодной зарядки 

В системе Anl 1.1(-1) функция защиты от холодного заполнения заставляет 
сначала начинать зарядку накопительного бака, когда температура первичного 
потока достаточно высока. Настройка CO4 -> F22 - 1 автоматически активирует 
вход FG2 для измерения температуры первичного потока. Если измеренная 
температура первичного потока ниже, чем измеренная температура 
накопительного бака (например, из-за охлаждения линии подачи в начале загрузки 
накопительного бака), клапан отопительного контура сначала открывается только 
на 10 %. Наполнение накопительного бака не происходит в режиме абсолютного 
приоритета до тех пор, пока температура первичного потока не поднимется в 
достаточной степени. При необходимости параллельная работа должна быть 
дополнительно настроена. 

 

Функции WE Конфигурация 

Защита от холодной зарядки 0 СО4 -> F22 - 1 

Параллельная работа насоса 0 

10 минут 

40,0 °С 

СО4 -> F06 - 1 

Стоп: от 0 до 10 мин. 

Температурный предел: от 20,0 до 90,0 °C 
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Нагрев ГВС в системе проточного отопления 
 

 
мир 

ВФ 

 

 
ЗП 

кВт 

  
 

Датчик расхода VF  

ZPЦиркуляционный насос 

 (ГВС) ГВ Горячая вода 

кВт Холодная вода 

 Датчик расхода воды 

  

 

 
Рис. 8: Схема системы мгновенного нагрева 

 

Без датчика расхода или реле расхода контроль требуемой температуры ГВС на 
датчике расхода VF активен только во время работы циркуляционного насоса ZP. 
Датчик расхода или реле расхода позволяют контроллеру распознавать, когда 
начинается и прекращается водоразбор ГВС. Контроль требуемой температуры 
ГВС можно сделать активным только во время отбора ГВС, удалив все времена 
использования циркуляционного насоса. Если сконфигурировано управление с 
датчиком расхода, автоматически включается понижение в контуре ГВС (CO4 -> 
F13 - 1) и устанавливается температура 8 °C. 

Контроль требуемой температуры ГВС на датчике протока VF активен только во 
время использования циркуляционного насоса ZP. 

 

 Примечание  
После ввода номера ключа 1999 на расширенном рабочем уровне отображается 
информация о состоянии, например, рабочая точка, контроллер клапана (влияние ПИ-
компонента на положение клапана) и датчик клапана (влияние регулируемой переменной 
на положение клапана),в виде процентов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датчик подачи 

Циркуляционный насос ГВС 

Горячая вода 

Холодная вода 

Датчик протока 

Рис.8 : Схема проточной системы отопления 
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Параметры                                           WE                 Положение переключателя: значение диапазон 

Дневная уставка для ГВС                      60,0 °C:                     мин. до макс. рег. уставка ГВС 

Функции WE  Конфигурация 

Датчик расхода 0 

Аналоговый 

СО4 -> F04 - 1 

Выберите: аналоговый (датчик расхода), 
двоичный (переключатель расхода) 

 

 
 

Ночная уставка температуры ГВС 40,0 °С             : мин. до макс. рег. уставка ГВС 

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Мин. регулируемая уставка ГВС 40,0 °С PA4 -> P01: от 5,0 до 90,0 °C 

Макс. регулируемая уставка ГВС 60,0 °С PA4 -> P02: от 5,0 до 90,0 °C 

    Нагрев ГВС при помощи солнечной системой 

Подходят системы Anl 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.3, 10.3, 11.3 и 11.4. 
с солнечной системой для приготовления горячей воды. В этих системах 
определяется разница между температурами, измеренными датчиком накопителя 
SF2 и датчиком солнечного коллектора VF3. Параметр «Насос контура 
гелиосистемы ВКЛ» определяет минимальную разницу температур между 
датчиками VF3 и SF2, необходимую для включения насоса контура 
гелиоустановки. Если разница температур падает ниже значения «Насос контура 
гелиоустановки ВЫКЛ», то насос контура гелиоустановки выключается. Как 
правило, насос контура гелиоустановки также отключается, когда температура 
воды, измеренная датчиком SF2, достигает значения «Макс. температуре бака-
аккумулятора» или когда температура солнечного коллектора поднимается выше 
120 °C. 

 

 Примечание  

Время использования контура ГВС не влияет на работу солнечной системы. 

После ввода номера ключа 1999 часы работы насоса контура гелиоустановки 
отображаются на расширенном рабочем уровне. См. стр. 13. 

 

Параметры     WE Параметры: диапазон значений 

Насос контура гелиоустановки ВКЛ. 10,0 °С PA4 -> P10: от 1,0 до 30,0 °C 

Насос контура гелиоустановки ВЫКЛ. 3,0 °С PA4 -> P11: от 0,0 до 30,0 °C 

Максимум. температура 
резервуара для хранения 

 80,0 °С PA4 -> P12: от 20,0 до 90,0 °C 

 Промежуточный нагрев 

Эту функцию можно активировать только в системах Anl 2.x, 4.1-4.5, 8.x, 9.5 и 9.6. 

При настройке CO4 -> F07 - 1 режим нагрева контура отопления UP1 снова 
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активируется на десять минут после 20 минут приоритетного режима (нагрев 
деактивируется во время приготовления ГВС). При установке CO4 -> F07 - 0 
заправке аккумулирующего бака отдается неограниченный приоритет над 
операцией нагрева в контуре отопления UP1. 

 

Функции WE Конфигурация 

 
Промежуточный нагрев 1 СО4 -> F07 - 1 

 Параллельная работа насоса 

Эту функцию можно активировать только в системах Anl 1.1-1, 2.x, 4.1-4.5, 8.x, 
9.5 и 9.6. Когда CO4 -> F06 - 1, циркуляционный насос UP1 остается 
включенным во время нагрева ГВС. Сюда не входят рабочие ситуации, во 
время которых текущая требуемая температура подачи контура насоса ниже 
установленного «Температурного предела». В этом случае контроллер 
применяет приоритетный режим, при необходимости с промежуточным 
подогревом. После активации цикла параллельной работы насоса и истечения 
периода времени, установленного в параметре «Стоп», отклонения системы 
более 5 °C заставят контроллер приостановить параллельную работу на 10 
минут и применить приоритетную работу. 

Установка «Стоп» на 0 минут приводит к тому, что параллельная работа, однажды 
начатая, остается независимо от отклонения. 

 

Функции WE Конфигурация 

Параллельная работа насоса 0 

10 минут 

40,0 °С 

СО4 -> F06 - 1 

Стоп: от 0 до 10 мин. 

Температурный предел: от 20,0 до 90,0 °C 

 Циркуляционный насос во время загрузки накопительного бака 

При настройке CO4 -> F11 - 1 циркуляционный насос (ГВС) продолжает работать по 
запрограммированному графику даже во время загрузки накопительного бака. При 
настройке CO4 -> F11 - 0 циркуляционный насос отключается, как только 
активируется насос загрузки накопительного бака. Циркуляционный насос снова 
начинает работать по расписанию, когда снова выключается насос подпитки 
накопительного бака. 

 

Функции       WE                 Конфигурация 

Работа циркуляционного насоса (ГВС) 
при зарядке накопительного бака 

 
       0 

 
                 СО4 -> F11 
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М
Ы 

Функции 

 
 

 Приоритетный контур 

Во многих системах централизованного теплоснабжения с первичным нагревом 
ГВС выделенное количество воды не может удовлетворить потребности в нагреве 
ГВС и режиме отопления, когда они требуются одновременно. В результате 
мощность, необходимая для приготовления горячей воды, должна быть взята из 
системы отопления, когда возникают большие тепловые нагрузки; и так до тех пор, 
пока запрос ГВС не будет завершен. Тем не менее, процесс обогрева нельзя 
просто так прерывать. Вычитается только количество энергии, необходимое для 
приготовления горячей воды. Этого можно достичь, используя функции 
приоритета: реверсивное управление и работу в режиме понижения. 

 

 Реверсивное управление 

Во всех системах с приготовлением горячей воды и хотя бы одним 
отопительным контуром с регулирующим клапаном приготовлению горячей 
воды можно отдать приоритет, применяя реверсивное управление. При 
настройке CO4 -> F08 - 1 температура контролируется датчиком VFx. 

В системах без датчика VFx в контуре ГВС (например, Anl 4.5, 11.0, 12.0, 13.0 и 
21.0) температура контролируется непосредственно датчиком 1 накопителя. точка 
отопительного контура с регулирующим клапаном постепенно уменьшается 
каждую минуту до тех пор, пока уставка температуры подачи не достигнет 
минимум 5 °C. Насколько сильно реагирует контроллер, определяется «КП» 
(фактор влияния). 

Когда «Старт» установлен на 0, приоритетная операция запускается независимо от 
времени и температуры в системе. Клапаны управления соответствующих 
отопительных контуров закрыты. 

 

Приоритет (обратный)0  

2 
мин 

1,0 

СО4 -> F08 - 1 

Начало: от 0 до 10 мин. 

КП (фактор влияния): от 0,1 до 10,0 
Цепь управления: ОК1, ОК2, ОК3, ОК1+ОК2, 
ОК1+ОК3 

Приоритет (откат) 0CO4 -> F09  0 

 Откат операции 

Во всех системах с приготовлением горячей воды и, по крайней мере, с одним 
отопительным контуром с регулирующим клапаном приготовление горячей 
воды может быть приоритетным путем применен режим понижения 
температуры. При настройке CO4 -> F09 - 1 температура контролируется 
датчиком VFx в контуре ГВС. 
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В системах без датчика VFx в контуре ГВС (например, в системах Anl 4.5, 11.0, 
12.0, 13.0 и 21.0) температура контролируется непосредственно датчиком 1 
накопителя. Выбранные отопительные контуры с регулирующим клапаном 
переводятся в режим пониженной мощности. 

Когда «Старт» установлен на 0, приоритетная работа запускается во всех 
контурах отопления независимо от времени и температуры в системе. 

 

Функции WE Конфигурация 

Приоритет (реверс) 0 СО4 -> F08 - 0 

Приоритет (отказ) 0 

2 мин 

СО4 -> F09 - 1 

Начало: от 0 до 10 мин. 
Цепь управления: ОК1, ОК2, ОК3, ОК1+ОК2, 
ОК1+ОК3 

 Принудительная загрузка накопительного бака ГВС 

Чтобы обеспечить полную производительность сети по отоплению помещений в 
момент начала использования отопительных контуров, любые аккумулирующие 
баки заряжаются за час до начала использования отопительных контуров. Для 
отдельного контроллера это означает, что загрузка накопительного бака 
активируется, когда температура воды в накопительном баке падает ниже 
установленного значения отключения T = «Температура ГВС» + «Гистерезис». 

Принудительная загрузка накопительного бака не происходит, если контур ГВС не 
используется в начале времени использования, установленного для контура(ов) 
отопления. 

 

 Примечание  

Эта функция недоступна при использовании термостата накопительного бака. 

 
 Термическая дезинфекция накопительного бака ГВС 

Во всех системах с подогревом ГВС термическая дезинфекция проводится в 
выбранный день недели или ежедневно. 

− В системах с накопительным баком ГВС он нагревается с учетом параметра 
Повышение температуры зарядки (или Повышение заданного значения, в 
зависимости от системы) до настроенной температуры Дезинфекции. 
Дезинфекция происходит в установленный период времени («Время»). 
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− В системах с приготовлением горячей воды в системе проточного отопления 
функция остается активной с учетом параметра Boost до тех пор, пока 
температура измеренная на датчике 1 циркуляционной трубы, 
накопительного бака, не достигнет заданной температуры дезинфекции, при 
условии, что дезинфекция не была прекращена преждевременно в конце 
установленного периода времени (Время). 

«Продолжительность» определяет, как долго должна поддерживаться 
температура дезинфекции в пределах заданного периода времени, чтобы 
процесс был признан успешным. Если для параметра «Длительность» 
установлено значение, отличное от 0, промежуточный нагрев не выполняется во 
время термической дезинфекции. 

Если «Температура дезинфекции» не была достигнута до окончания цикла 
термической дезинфекции, это отображается на дисплее соответствующим 
образом. Это сообщение об ошибке также может появиться преждевременно, если 
время, оставшееся до достижения температуры дезинфекции, меньше 
установленного параметра «Длительность». Индикация автоматически 
сбрасывается, когда температура дезинфекции достигается должным образом во 
время следующего цикла термической дезинфекции. 

Термическая дезинфекция для профилактики легионеллы вызывает: 

− Чрезмерно высокую температуру обратного потока во время цикла 
дезинфекции (ограничение температуры обратного потока приостановлено) 

− Чрезмерно высокую температуру ГВС после завершения термической 
дезинфекции 

− Возможен известковый налет, который может негативно сказаться на работе 
теплообменника. 

 

 Примечание  

Эта функция недоступна при использовании термостата накопительного бака. 
Ограничение температуры обратного потока в первичном контуре управления 
также деактивируется, когда термическая дезинфекция активна во вторичном 
контроллере, в контроллерах  связанных друг с другом через шину устройства. 
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Функции WE Конфигурация 

Датчик 
накопительного 
бака 1 

1 СО4 -> F01 - 1 

Функции WE Конфигурация 

Термическая 
дезинфекция 

0 
Среда 00:00 - 04:00 

70,0 °С 

10,0 °C 

0 мин 

ВКЛ. 

СО4 -> F14 - 1 

Понедельник, вторник, ..., ежедневно 

Время: регулируется по необходимости с шагом 15 минут. 

Температура дезинфекции: от 60,0 до 90,0 °C. 

Повышение уставки: от 0 до 50 °C 1)
 

Продолжительность: от 0 до 255 мин. 

Активен при BI = ON, OFF (запуск дезинфекции с 
клеммы BI17) 2) 

1) Только системы Anl 1.9, 11.0, 11.9, 12.0, 12.9, 13.0, 13.9, 21.0 и 21.9 
2) Настройка доступна только при настройке времени 00:00 - 00:00 ч. 

 

 

8 Общесистемные функции 

 Автоматическое переключение летнего/стандартного времени 

Время автоматически изменяется в последнее воскресенье марта в 2:00 и в 
последнее воскресенье октября в 3:00. 

 

Функции WE Конфигурация 

Летнее время 1 СО5 -> F08 - 1 

 

 Примечание  

Автоматическое переключение летнего/стандартного времени также можно 
запрограммировать в меню Время/Дата. См. раздел 2.4. 

 
 Защита от замерзания 

Меры по защите от замерзания принимаются, когда температура наружного воздуха 
падает ниже «предела». Дифференциал переключения для отмены мер по защите от 
замерзания всегда составляет 1 °C. 

Ограниченная защита от замерзания: меры по защите от замерзания 
принимаются только тогда, когда все контуры отопления в системе находятся в 
режиме ожидания. Циркуляционные насосы включаются автоматически, а их 
уставки температуры подачи настраиваются на 10 °C. Циркуляционный насос в 
контуре ГВС автоматически включается только при выходе из режима ожидания. 
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регулируется поворотным переключателем во всех контурах отопления. Тем не 
менее, накопительный бак всегда дозаправляется до 10 °C, если температура 
накопительного бака падает ниже 5 °C. 

Защита от замерзания с наивысшим приоритетом: циркуляционные насосы 
отопительного контура всегда включаются автоматически. Уставки температуры 
подающей линии всех отопительных контуров, находящихся в данный момент в 
дежурном режиме, установлены на +10 °C. В контуре ГВС всегда включен 
циркуляционный насос. Если температура в накопительном баке падает ниже +5 
°C, накопительный бак дозаправляется до +10 °C. 

 

Функции WE Конфигурация 

Защита от замерзания  CO5 -> F09 - 0: Ограниченная защита от замерзания 

  CO5 -> F09 - 1: Высший приоритет защиты от замерзания 

 3,0 °С Предел: от –15,0 до 3,0 °C 

 Примечание  
Режим работы насоса связаный с защитой от замораживания для контура отопления или ГВС активен только когда 
горит значок защиты от замерзания. 

 

 ! УВЕДОМЛЕНИЕ 

Повреждение системы из-за мороза! 
В режиме ожидания(  ) регулирование фиксированной уставки без датчика 
наружной температуры не включает защиту от замерзания. 
Не выключайте замкнутый контур на длительное время в холодную погоду. 

 
 Принудительная работа насоса 

Если насосы отопительного контура не включались в течение 24 часов, 
принудительная работа насосов включается между 12:02 и 12:03. Это делается 
для того, чтобы избежать заклинивания насосов, когда они не используются в 
течение длительного периода времени. В контуре ГВС циркуляционный насос 
работает с 12:04 до 12:05, остальные насосы с 12:05 до 12:06. 
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 Ограничение температуры обратного потока 

Разница температур между подачей и обратной линией показывает, насколько 
эффективно используется энергия: чем больше разница, тем выше 
эффективность. Датчика обратного потока достаточно для оценки разности 
температур, когда заданы температуры подающей линии. Температура обратного 
потока может быть ограничена либо значением, зависящим от температуры 
наружного воздуха (переменная), либо фиксированной уставкой. Когда 
температура обратного потока, измеренная датчиком обратного потока, 
превышает предельное значение, уставка температуры обратного потока 
уменьшается. Когда температура, измеренная датчиком обратки RüF, превышает 
текущий предел температуры обратки, уставка температуры подачи (температура 
подачи системы отопления, температура подпитки) снижается. Это приводит к 
уменьшению скорости первичного потока и падению температуры обратного 
потока. В системах Anl 2.x, с 3.1 по 3.4, с 4.1 по 4.4, 5.1, 5.2, 7.x, 8.x и 9.x параметр 
«Макс. параметр «температура обратки» (уровень PA4) используется для 
ограничения в первичном контуре при нагреве ГВС, если она больше параметра, 
действующего для первичного контура. KP (ограничивающий фактор) определяет, 
насколько сильно контроллер реагирует на превышение пределов в любом 
направлении (алгоритм PI). 

Если необходимо реализовать только пропорциональную составляющую, 
установите CO5 -> F16-1. Это позволяет отключить интегральное звено в 
алгоритме ограничения температуры обратки всех цепей управления контроллера. 
Показания уставки (температура подающей линии отопления, температура 
зарядки) мигают, указывая на то, что в соответствующем контуре управления 
активно ограничение обратного потока. 

 

 Примечание  

Когда используется управление с компенсацией наружной температуры с градиентной 
характеристикой, температура обратного потока ограничивается фиксированным 
значением путем приравнивания «Базовой точки для температуры обратного потока» и 
«Макс. температура обратного потока» (PA1, 2, 3 > P13 и P14). 

 

Функции WE Конфигурация 

Датчик обратного потока RüF1/2/3  СО1, 2, 3, 4 -> F03 - 1 

 1,0 КП (ограничивающий фактор): от 0,1 до 10,0 

Ограничение температуры 
обратного потока с P-алгоритмом 1) 

0 СО5 -> F16 

1) Если контроллер показывает CO5 -> F00 - 1, любой доступ к настройкам обратного 
потока, скорости потока и производительности заблокирован. 
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Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Градиент обратного потока 1,2 PA1, 2, 3 -> P11: от 0,2 до 3,2 

Уровень обратного потока 0,0 °С PA1, 2, 3 -> P12: от –30,0 до 30,0 °C 

Базовая точка для температуры обратного 
потока: 

65,0 °С PA1, 2, 3 -> P13: от 5,0 до 90,0 °C 

Максимум. температура обратного потока 

Максимум. температура обратного потока 

65,0 °С 

65,0 °С 

PA1, 2, 3 -> P14: от 5,0 до 90,0 °C 

PA4 -> P07: от 5,0 до 90,0 °C 

 

или  

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Температура обратной, точки с 1 по 4 65,0 °С PA1, 2, 3 -> P05: от 5,0 до 90,0 °C 
   

 Примечание  
Убедитесь, что заданный предел температуры обратного потока соблюдается, убедитесь, что характеристика 
нагрева не настроена слишком круто, скорость циркуляционных насосов не установлена слишком высокой, а системы 
отопления сбалансированы. 

  

  
 Контроль накопления конденсата 

Активируйте функцию демпфирования, чтобы запустить установки по 
накоплению конденсата, в частности, чтобы избежать проблематичного 
превышения температуры. Реакция контроллера на отклонения уставки, 
приводящие к открытию первичного клапана, ослабляется. Реакция контроллера 
на отклонения уставки, приводящие к закрытию регулирующего клапана, 
остается неизменной. 

 

 Примечание  

Функцию контроля накопления конденсата можно активировать только в том 
случае, если соответствующий контур управления управляется с помощью 

ПИ-алгоритма (трехступенчатое управление). 
 

Функции МЫ Конфигурация 

Режим управления 1 CO1, 2, 3, 4 -> F12 - 1 

Демпфирование 0 

3,0 °С 

CO1, 2, 3, 4 -> F13 - 1 

Макс. системное отклонение: от 3,0 до 10,0 °C 
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 Трехступенчатое управление 

Температурой потока можно управлять с помощью PI-алгоритма. Клапан 
реагирует на импульсы, которые контроллер посылает при отклонении системы. 
Длина первого импульса, в частности, зависит от степени отклонения системы и 
выбранного «KP (усиления)» (длительность импульса увеличивается по мере 
увеличения KP). Продолжительность импульса и паузы непрерывно изменяются 
до тех пор, пока отклонение системы не будет устранено. На длину паузы между 
одиночными импульсами большое влияние оказывает «Tn (время сброса)» (длина 
паузы увеличивается с увеличением TN). «TY (время прохождения клапана)» 
указывает время, необходимое клапану для прохождения через диапазон от 0 до 
100 %. 

 

Функции WE Конфигурация 

Режим управления 1 

2.0 

120 с 

0 с 

35 с 

CO1, 2, 3, 4 -> F12 - 1 

КП (усиление): от 0,1 до 50,0 

Tn (время сброса): от 1 до 999 с 

ТВ (время производного действия): не 
меняйте значение. 

TY (время прохождения клапана): 15, 20, 25, 
… , 240 с 

 Включение/выключение управления 

Температуру потока можно контролировать, например, активируя и деактивируя 
бойлер. Контроллер включает котел, когда температура подачи падает ниже 
заданного значения на T = 0,5 x «Гистерезис». Когда уставка превышена на T = 0,5 
x «Гистерезис», котел снова выключается. Чем большее значение вы выберете 
для «Гистерезис», тем реже будет происходить включение и выключение. При 
установке «Минимального времени включения» активированный котел остается 
включенным в течение этого периода независимо от колебаний температуры 
подачи. Точно так же деактивированный котел останется выключенным 
независимо от колебаний температуры подачи, если установлено значение «Мин. 
время выключения». 

 

Функции WE Конфигурация 

Режим управления 1 

5,0 °С 

2 мин 

2 мин 

CO1, 2, 3, 4 -> F12 - 0 

Гистерезис: от 1,0 до 30,0 

°C Мин. Время включения: 

от 0 до 10 мин Мин. Время 

выключения: от 0 до 10 

мин. 
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 Непрерывное управление в цепи управления HC1 

Температурой потока в контуре управления HC1 можно управлять с помощью 
алгоритма PID. Клапан в цепи управления HC1 получает аналоговый сигнал от 0 
до 10 В от контроллера. Когда происходит отклонение системы, «KP (усиление)» 
немедленно вызывает изменение сигнала 0...10 В (чем больше KP, тем больше 
изменение). Интегральная составляющая вступает в силу со временем: «Tn 
(время сброса)» представляет собой время, которое проходит до тех пор, пока 
интегральная составляющая не изменит выходной сигнал в той же степени, что и 
непосредственное изменение, выполненное пропорциональной составляющей 
(время сброса). чем больше Tn, тем медленнее будет скорость изменения). За 
счет производной составляющей любое изменение отклонения системы 
включается в выходной сигнал с некоторым усилением (чем больше TV, тем 
сильнее будет изменение). 

 

Функции WE Конфигурация 

Режим управления 1 

2.0 

120 с 

0 с 

35 с 

СО1 -> F12 - 1 

КП (усиление): от 0,1 до 50,0 

Tn (время сброса): от 1 до 999 с 

TV (время дифференциального действия): 
от 0 до 999 с 

TY (время прохождения клапана): 15, 20, 25, 
… , 240 с 

 

 Разблокировка цепи управления/контроллера с 
бинарным входом 

Разблокировка отдельного контура управления или контроллера с бинарным 
входом вступает в силу только тогда, когда соответствующий контур управления 
находится в автоматическом режиме (значок). Освобожденная схема управления 
всегда работает в автоматическом режиме; деактивированная схема управления 
ведет себя так, как если бы она была переведена в режим ожидания. Однако в 
любом случае он остается активным для обработки внешнего запроса. Цепь 
управления может быть разблокирована дискретным входом, когда дискретный 
вход является замыкающим контактом («Активен, когда BI» = ВЫКЛ.) или 
размыкающим контактом («Активен, когда BI» = ВКЛ.). 

 

 Примечание  

− В системах с последующим отопительным контуром без клапана (Анл 2.х, 4.х) БИ1 
влияет только на работу этого отопительного контура при настройке 
«Разблокировать контур управления», а на работу всего регулятора (за исключением 
обработки внешнего запроса) зависит от конфигурации «Release controller». 
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− В системе Anl 3.0 BI1 влияет на работу всего контроллера (за исключением 
обработки внешнего запроса), когда сконфигурирована «Контур управления 
разблокировкой». 

− В системах буферных емкостей Anl 15.x и 16.x BI1 влияет только на работу цепи зарядки 
буферной емкости, когда сконфигурирован «Контур управления разблокировкой». 

 

Функции WE Конфигурация 

Давать возможность 0 СО1, 2, 3 -> F14 - 1 1) 

Контроллер выпуска 0 СО5 -> F15 - 1 1)
 

 ON 1) Активен, когда BI = ON, OFF 

 Регулировка скорости зарядного насоса 

Эта функция позволяет изменять производительность подкачивающего насоса в 
системах с буферным баком (CO1 -> F21 - 1) и в системах с накопительным баком 
ГВС (CO4 -> F21 - 1) в зависимости от температуры. Когда эта функция 
активирована, вход SF2 активируется автоматически. В сочетании с CO1 -> F06 - 0 
или CO4 -> F02 - 0 этот вход используется только для управления скоростью, а не 
для остановки зарядки накопительного бака. 

Все действия по заправке накопительного бака начинаются с минимальной подачи 
заправочных насосов. Как только температура загрузки почти достигнута, 
производительность насоса загрузки увеличивается, и клапан регулирует скорость 
потока. Если температура зарядки падает на 5 °C ниже соответствующей уставки, 
производительность снова снижается. Самое позднее, когда температура SF2 
достигнет начального значения для снижения производительности, начинается 
линейное снижение производительности на основе температуры SF2. Если 
температура на SF2 достигает значения «Стоп» для снижения 
производительности, подпиточный насос снова работает с минимальной 
производительностью. По истечении времени задержки загрузочный насос 
окончательно отключается, когда накопитель, будет полностью заряжен. 

 

Функции                         WE             Конфигурация   

Контроль скорости  0 CO1 -> F21 - 1 или CO4 -> F21 - 1    

Зарядного насоса  40,0 °С Начальное снижение скорости — 
предел SF2: 5,0 

к 90,0 °С 

  50,0 °С Снижение скорости при 
остановке — предел SF2: 5,0 

к 90,0 °С 

  20 % Минимальная скорость: от 0 до 
50 % 

   

АА1 реверс  0 СО5 -> F25 - 1    

  0 % Ноль: от 0 до 50 %    
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Функции WE Конфигурация 

АА2 реверс 0 

0 % 

СО5 -> F26 - 1 

Ноль: от 0 до 50 % 

 Запрос и обработка внешнего запроса 

Контроллер может обрабатывать двоичные или аналоговые запросы на 
требуемый извне сигнал от более сложной вторичной системы. Двоичные 
запросы могут обрабатываться только тогда, когда вход SF3 или FG3 не 
назначен. Также можно настроить обработку внешнего запроса по шине 
устройства. 

 

 Примечание  

В контурах отопления первичного регулятора без регулирующего клапана 
может возникнуть перегрев. 

Завышенные температуры подпитки в контурах ГВС без регулирующего клапана, 
управляемого первичным регулятором, исключаются при использовании настроек 
регулятора по умолчанию: при активной заправке аккумулятора температура 
подачи выше температуры подпитки первичным регулятором не используется. Тем 
не менее, если активирована функция Приоритет для внешнего запроса, внешний 
запрос также обрабатывается во время загрузки накопительного бака. 

 

Функции WE Конфигурация 

Приоритет внешнего спроса 0 СО4 -> F16 - 1 

 
Двоичная обработка запросов 

Независимо от режима работы, установленного для контура управления, за 
исключением ручного режима, контроллер регулирует температуру подачи в 
рассматриваемом контуре отопления, когда дискретный вход (клеммы 17/18) 
является замыкающим контактом («Активен, когда BI ' = ВЫКЛ) или размыкающий 
контакт ("Активен, когда BI" = ВКЛ) в цепи управления HC1, по крайней мере, до 
заданной температуры подачи, настроенной в PA1 -> P10 ("Минимальная уставка 
температуры подачи HC для бинарной обработки запроса '). 

 

Функции WE Конфигурация 

Обработка запросов 0 СО1 -> F15 - 1 

Обработка запроса, от 0 до 10 В 0 СО1, 2, 3 -> F16 - 0 

Двоичная обработка запросов 0 

ON 

СО1 -> F17 - 1 

Активен, когда BI = ON, OFF 
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Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Уставка минимальной температуры 
подачи HC для обработки двоичного 
запроса 

40,0 °С PA1 -> P10: от 5,0 до 150,0 °C 

 

Обработка запроса, от 0 до 10 В 

Независимо от режима работы, установленного для затронутой схемы 
управления (кроме ручного режима), контроллер регулирует температуру 
подачи как минимум до температуры, соответствующей сигналу 0–10 В на 
входе 0–10 В. 

 

Функции WE  Конфигурация 

Обработка запросов 

Обработка запроса, от 0 до 10 В 

 

 
Обработка двоичного 

запроса AI1 Нулевой 

сдвиг 

0 

0 

0 

120 

0 

0 

5 % 

 
 
°С 

°С 

CO1 -> F15 - 1 CO1, 2, 3 -

> F16 - 1 

Нижний диапазон передачи: от 0 
до 

Верхний диапазон передачи: от 0 

до CO1 -> F17 - 0 

СО5 -> F31 - 0 

Ноль: от 5 до 20 % 

 
 
150 

150 

 
 
°С 

°С 

Параметры         WE  Параметры: диапазон значений   

Повышение уставки (предуправление контура)      5,0 °С          ПА1, 2, 3 -> P15: от 0,0 до 50,0 °C 

Внешний запрос с использованием сигнала от 0 до 10 В 

Контроллер может запросить запрос на максимальное заданное значение расхода 
(с форсированием, если необходимо), выдав аналоговый сигнал от 0 до 10 В для 
внешнего запроса. Для этой цели выход от 0 до 10 В используется в качестве 
альтернативы выдаче управляющего сигнала. 

Аналоговые, бинарные сигналы или запросы, обрабатываемые по шине 
устройства, могут быть интегрированы в аналоговый запрос для внешнего 
запроса. 

 

Функции WE Конфигурация 

Внешний запрос 0 

0,0 °С 

СО1 -> F18 - 1 

Нижний диапазон передачи: от 0,0 до 150,0 

°C Верхний диапазон передачи: от 0,0 до 

150,0 °C Boost: от 0,0 до 30,0 °C 
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 Ограничение мощности в HC1 

Производительность может быть ограничена импульсным сигналом до 800 имп/ч 
на клеммах 17/18. Это относится только к системам, которые не используют вход 
SF3/FG3. Существуют три различные рабочие ситуации: 

− Система с одновременным нагревом помещения и ГВС требует максимальной 
энергии. 

− Система с полностью заряженным накопительным баком, который 
используется только для обогрева помещения, требует меньше энергии. 

− Система, которая приостанавливает обогрев помещения во время 

приготовления горячей воды, потребляет меньше энергии. В результате 

можно настроить три различных максимальных предельных значения: 

− Максимум. предельное значение для определения абсолютного верхнего предела 

− 'Максимум. предел (отопление)', чтобы включить только обогрев помещения 

− Максимум. ограничение (ГВС) для включения только нагрева ГВС 

Во всех системах без приготовления горячей воды или без отопительного контура 
только Макс. можно указать предельное значение емкости. Если «Макс. лимит» 
или «Макс. предел (обогрев)» установлен на «OT», четырехточечная 
характеристика, настроенная в CO1 -> F11 - 1, позволяет ввести четыре предела 
мощности для ограничения мощности с компенсацией наружной температуры в 
дополнение к наружному, подающему и обратному контуру. значения 
температуры потока. 

Все пределы настраиваются как количество импульсов в час (импульсов/ч). 
Поскольку, показание текущей частоты импульсов P в импульсах/ч (–> 
расширенный рабочий уровень, номер ключа 1999) рассчитывается на основе 
временного интервала между поступающими импульсами, контроллер не может 
немедленно реагировать на каждое внезапное изменение производительности в 
системе.  
Уставка потока контура управления HC1 уменьшается, когда частота пульса 
достигает действующего в данный момент максимального предела. 
Ограничивающий фактор определяет, насколько сильно контроллер реагирует. 

Пример для определения лимита: 

При ограничении мощности 30 кВт в теплосчетчике должен быть установлен 
следующий предел, выдающий один импульс на киловатт-час: 

 

    P =
 30 кВт 

 = 30 
импульсов/ч           1 

кВтч/импульс 

 

 Примечание  

Если контроллер показывает CO5 -> F00 - 1, любой доступ к настройкам 
обратного потока, скорости потока и производительности заблокирован. 
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Функции WE Конфигурация 

Ограничение мощности в HC1 0 

15 имп/ч 

15 имп/ч 

15 имп/ч 

1,0 

СО5 -> F10 - 1 

Максимальный предел: ОТ до 800 м³/ч 

Максимум. лимит (отопление)1): ОТ до 

800 имп/ч Макс. лимит (ГВС)1): от 1 до 

800 импульсов/ч 

Ограничивающий фактор: от 0,1 до 10,0 

Ограничение пропускной способности 
в ОК1 по шине счетчика 

0 СО6 -> F12 - 0 

1) кроме систем  Anl 1.0, 1.5-1.9, 3.0, 3.5, 3.9, 4.0, 5.9, 7.х, 10.х, 11.х, 12.х, 13.х, 14.х, 

15.х, 16.х, 17.х, 21.х и 25.х 

 Ограничение скорости медленной подачи с бинарным входом 

Можно сообщить контроллеру, когда скорость медленной подачи упала ниже 
определенного уровня, используя концевой выключатель первичного клапана, 
подключенный ко входу BI13 или к RüF1. Либо открытый («Активен, когда BI =» 
Off), либо замкнутый дискретный вход BI13 («Активен, когда BI =» ON) можно 
настроить на индикацию того, что скорость медленной подачи упала ниже 
определенного уровня. Только замкнутый дискретный вход на RüF1 может быть 
обработан. Вскоре после предупреждения контроллер закрывает клапан HC1. Как 
только температура подачи падает ниже заданного значения более чем на 5 °C 
после закрытия клапана, операция регулирования снова запускается. 

 

Функции WE Конфигурация 

Ограничение скорости 
медленной подачи 

0 

Двоич

ный 

ВКЛ. 

СО5 -> F12 - 1 

Режим переключения: Двоичный (клеммы 
04/12), аналоговый (RüF1) 

Активен, когда BI = ON, OFF 

 Шина устройства 

Шина устройства позволяет подключить до 32 участников (контроллеры серии 
EQJW246). Для этой цели в контроллере SAUTER EQJW246 используются клеммы 
29/30. Cледует обращать внимания на полярность подключения шины устройства. 

Активируйте шину устройства и укажите адрес шины устройства для каждого 
устройства. Обратите внимание, что адрес шины устройства 1 должен быть 
установлен только для одного контроллера в системе, и что все адреса шины 
устройства должны быть уникальными. Контроллер с адресом шины устройства 1 
реализует требуемое напряжение смещения шины для системы. После того, как 
контроллеры подключены и настроены 
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соответственно можно настроить дополнительные функции. Эти частично зависящие 
от приложения функции включают в себя: 

− Запрос и обработка внешнего запроса (см. стр. 157) 

− Отправка и получение наружной температуры (см. стр. 159) 

− Синхронизация часов (см. стр. 159) 

− Приоритет над всеми контроллерами (см. стр. 160) 

− Отображение сообщений об ошибках, выдаваемых шиной устройства (см. стр. 161) 
 

 Запрос и обработка внешнего запроса 

Как правило, контроллер, который управляет первичным клапаном или котлом (= 
первичный контроллер) в системе связанных контроллеров, будет обрабатывать 
запросы всех последующих контроллеров (= вторичные контроллеры). В 
результате первичный контроллер должен быть настроен для получения этого 
запроса. Обычно вторичные контроллеры настраиваются таким образом, что они 
отправляют свою максимальную уставку расхода на первичный контроллер. 
Однако в особых случаях может случиться так, что будет отправлено только 
заданное значение одного контура управления. Соответствующие 
функциональные блоки также доступны для выбора. После активации выбранных 
функциональных блоков необходимо указать номер регистра. Применяется 
следующее: в системе связанных контроллеров, которые гидравлически 
питаются от основного контроллера, все контроллеры (первичный и вторичный 
контроллеры) должны иметь одинаковую настройку номера регистра для 
«Регистра запроса». 
Контроллер, настроенный на получение запроса в регистре №. 5 не будет 
обрабатывать запрос, отправленный на регистрационный номер. 6. Первичный 
контроллер сравнивает полученные запрошенные запросы со своим собственным 
запрошенным запросом и подает в систему требуемую температуру подачи (при 
необходимости, увеличенную на «повышение уставки (контур предварительного 
регулирования)». 

 

 Примечание  

В контурах отопления первичного регулятора без регулирующего клапана 
может возникнуть перегрев. 

Основной контроллер: 

Функции WE Конфигурация 

Шина устройства 0 CO7 -> F01 - 1, адрес шины устройства 

Получить внешний спрос в HC1 0 СО7 -> F15 - 1 1) 

Получить внешний спрос в HC2 0 СО7 -> F17 - 1 1) 
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Функции WE Конфигурация 

Получение внешнего запроса в 
HC3 

0 СО7 -> F18 - 1 1)
 

 5 1) Регистрационный номер/от 5 до 64 

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Повышение уставки (контур 
предварительного регулирования) 

5,0 °С PA1, 2, 3 -> P15: от 0,0 до 50,0 °C 

Вторичный контроллер: 

Функции WE Конфигурация 

Шина устройства 0 CO7 -> F01 - 1, адрес шины устройства 

Отправить запрос в HC1 0 СО7 -> F10 - 1 1)
 

Отправить запрос в HC2 0 СО7 -> F11 - 1 1)
 

Отправить запрос в HC3 0 СО7 -> F12 - 1 1) 

Отправить запрос ГВС 0 СО7 -> F13 - 1 1)
 

Отправить макс. требование 0 СО7 -> F14 - 1 1)
 

 5 1) Регистрационный номер/от 5 до 64 
 

 Примечание  

Номер регистра указывает место, где в первичном контроллере сохраняются 
заданные значения расхода. В результате номер регистра, установленный во 
вторичном контроллере в 
CO7 -> F10 до F14 должен совпадать с номером регистра, установленным в 
CO7 -> F15 в первичном контроллере. 

Завышенные температуры подпитки в контурах ГВС без регулирующего клапана, 
управляемого первичным регулятором, исключаются при использовании настроек 
регулятора по умолчанию: при активной заправке аккумулятора температура 
подачи выше температуры подпитки первичным регулятором не используется. Тем 
не менее, если активирована функция Приоритет для внешнего запроса, внешний 
запрос также обрабатывается во время загрузки накопительного бака. 
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Функции WE Конфигурация 

 
Приоритет внешнего спроса 0 СО4 -> F16 - 1 

 Отправка и получение температуры наружного воздуха 

Контроллеры, оснащенные одним (двумя) наружным датчиком (датчиками), могут 
быть сконфигурированы для передачи другим контроллерам измеренной 
температуры наружного воздуха по шине устройства. Это позволяет осуществлять 
управление с компенсацией наружной температуры даже в системах, не имеющих 
собственного наружного датчика. 

 

Функции WE Конфигурация 

Шина устройства 0 CO7 -> F01 - 1, адрес шины устройства 

Отправить AF1 0 СО7 -> F06 - 1 1) 

Получить AF1 0 СО7 -> F07 - 1 1) 

Отправить AF2 0 СО7 -> F08 - 1 2)
 

Получить AF2 0 СО7 -> F09 - 1 2) 

 1 1) Регистрационный номер/от 1 до 4 

 2 2) Регистрационный номер/от 1 до 4 

 

 Примечание  

Номер регистра для температуры наружного воздуха AF1 или AF2 должен 
быть одинаковым для передающего и принимающего контроллера. 

 
 Синхронизация часов 

Один контроллер в системе связанных контроллеров должен выполнять функцию 
«Синхронизация часов». Этот контроллер отправляет свое системное время 
каждые 24 часа всем остальным контроллерам по шине устройства. 
Независимо от этой функции, системное время всех контроллеров адаптируется 
немедленно при изменении настройки времени одного контроллера. 
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Функции WE Конфигурация 

Шина устройства 0 CO7 -> F01 - 1, адрес шины устройства 

Синхронизация часов 0 СО7 -> F02 - 1 

 Приоритет над всеми контроллерами 

Когда контроллеры связаны друг с другом через шину устройств, отопительные 
контуры других контроллеров могут быть отключены, пока активен нагрев ГВС. 
Также можно настроить ограничение температуры обратки в первичном контуре 
таким образом, чтобы оно повышалось до значения, настроенного на 
максимальную температуру обратки (или для точки 1 температуры обратки на 
четырехточечной характеристике). Контроллеры, сконфигурированные для 
запуска этой функции, должны генерировать сообщение «Нагрев ГВС активен». 
'Прием разрешения HC_' должен быть сконфигурирован для соответствующих 
отопительных контуров в контроллерах, отопительный контур(ы) которых должен 
быть отключен при активном нагреве ГВС. Тот же номер регистра должен быть 
указан, если только один контур ГВС должен воздействовать на один или 
несколько контуров отопления. Если в системе имеется несколько контуров ГВС, 
можно выбрать отопительные контуры, которые должны реагировать только на 
тот или иной активный нагрев ГВС, назначив разные номера регистров. Если 
необходимо отключить вторичный отопительный контур с вентилем, вентиль этого 
контура закрывается, а его циркуляционный насос остается включенным. 
Если необходимо отключить вторичный отопительный контур без клапана, то 
выключается только его циркуляционный насос, а не первичный контур (ОК1), 
например, в системах Anl 2.x путем настройки «Получить выпуск ОК1». 

 

Функции WE Конфигурация 

Шина устройства 0 CO7 -> F01 - 1, адрес шины устройства 

Отправить «Нагрев ГВС 
активен» 

0 СО7 -> F20 - 1 1)
 

Получить выпуск HC1 0 СО7 -> F21 - 1 1) 

Получить выпуск HC2 0 СО7 -> F22 - 1 1) 
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Функции WE Конфигурация 

Получить выпуск HC3 0 СО7 -> F23 - 1 1)
 

 32 1) Регистрационный номер/от 5 до 64 

 Отображение сообщений об ошибках, выдаваемых шиной 
устройства 

Настройка CO7 -> F16 - 1 заставляет контроллер реагировать на сообщения об 
ошибках от шины устройств, генерируя сообщение об ошибке «Внешняя ошибка», 
пока существуют ошибки других участников шины устройств. 

 

Функции WE Конфигурация 

Получение ошибок 0 СО7 -> F16 - 1 

 Подключение потенциометров для ввода положения 
клапана 

Входы FG1–FG3 можно использовать для подключения потенциометров, 
например, для ввода положений клапана, когда в соответствующей цепи 
управления не настроен комнатный датчик сопротивления. Измеренные значения 
(в диапазонах измерения от 0 до 2000 Ом) отображаются как измеренное 
значение 13 (FG1), 14 (FG2) и 15 (FG3). Они также доступны в виде точек данных 
Modbus. 

 

Функции WE Конфигурация 

Комнатный датчик RF1, 2, 3  СО1, 2, 3 -> F01 - 0 

Исключения: 

CO1 ->F01 - 1 и CO7 ->F03 - 1 

CO2 ->F01 - 1 и CO7 ->F04 - 1 

CO3 ->F01 - 1 и CO7 ->F05 - 1 

  
0 

 Блокировка ручного уровня 

Функцию защиты системы отопления можно использовать для блокировки ручного 
уровня. Когда эта функция активирована, автоматический режим запускается, 
когда поворотный переключатель установлен в положение автоматического 
режима. 
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Функции WE Конфигурация 

Блокировка ручного 
уровня 

0 СО5 -> F21 - 1 

 Блокировка поворотного переключателя 

Когда эта функция активирована, контроллер остается в автоматическом режиме 
независимо от положения поворотного переключателя. Поворотный 
переключатель больше нельзя использовать для регулировки настроек 
контроллера. По-прежнему можно ввести номер ключа. 

 

Функции WE Конфигурация 

Блокировка поворотного 
переключателя 

0 СО5 -> F22 - 1 

 Работа питающего насоса 

В системе Anl 3.0, 5.0, 7.x, 12.x, 15.1, 16.1, 16.5, 16.7 и 16.8 питающий насос UP1 
начинает работать с настройками по умолчанию только при наличии запроса 
температуры подачи вторичного контроллера. Если сконфигурирован CO5 -> F14 - 
1, это также имеет место, когда собственный вторичный контур контроллера 
требует тепла. 

 

Функции WE     Конфигурация 

Операция UP1 0     СО5 -> F14 - 1 

 Внешний спрос на тепло из-за недостаточного 
теплоснабжения 

Внешний источник тепла может быть запрошен с помощью выхода 0–10 В. 
Функциональный блок для запроса внешнего запроса CO1 -> F18 - 1 
устанавливается автоматически. Параметры функционального блока позволяют 
определить диапазон передачи. Когда системное отклонение в НК1 больше 10 °C 
длится более 30 минут, выдается сигнал напряжения, соответствующий 
фактической потребности. В то же время клапан НС1 принудительно 
закрывается. Через 30 минут внешний запрос на тепло отменяется, а выход 
управляющего сигнала в ОК1 снова активируется. 

 

Функции WE Конфигурация 

Спрос на внешнее тепло 0 СО1 -> F20 - 1 
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 Ввод индивидуального номера ключа 

Чтобы предотвратить изменение настроек функций и параметров неавторизованными 
пользователями, к фиксированному номеру служебного ключа можно добавить 
индивидуальный номер ключа. Вы можете установить индивидуальный номер ключа в 
диапазоне от 0100 до 1900. 

 
 

 

Повернуть поворотный 

переключатель в(настройки).  

 Введите ключевой номер 1995. 

¼ Подтвердите номер ключа. 

 Введите действительный номер 
ключа. 

¼ Подтвердите номер ключа. 

 Введите индивидуальный номер ключа. 

¼ Подтвердите индивидуальный номер ключа. 

Этот номер является новым номером ключа. 

Повернуть поворотный переключатель обратно в  (рабочий уровень). 

 

 
9 Ошибка во время работы 

На неисправность указывает мигающий значок на дисплее. Кроме того, при отказе 
датчика, дисплей загорается на одну секунду каждые 10 секунд. Нажмите 
поворотную кнопку, чтобы открыть уровень ошибок. При выходе из строя 
сообщение об ошибке включается в цикл считывания, даже если оно не было 
открыто нажатием поворотной кнопки. 

На уровне ошибки сообщение об ошибке отображается, как указано в следующем 
списке (см. раздел 9.1). 

 

 Примечание  

После изменения системного кода или после перезапуска контроллера любые 
сообщения об ошибках подавляются в течение прибл. три минуты. 
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 Список ошибок 
 

Отказ датчика = Отказ датчика (см. раздел 9.2) 

Дезинфекция  = Не достигнута температура дезинфекции (см. 
раздел 7.10) 

Максимум. 
температура зарядки 

= Максимум. достигнута температура зарядки (см. 
раздел 7.2) 

Внешний = Сообщение об ошибке от шины устройства (см. 
раздел 8.14.5) 

Темп. мониторинг = Аварийный сигнал монитора температуры (см. 
раздел 9.3) 

Несанкционированный 
доступ 

= Произошел несанкционированный доступ (см. 
раздел 9.4) 

Бинарная тревога = Сообщение об ошибке бинарного входа 

Шина счётчика = Ошибка связи шины счётчика 

Теплосчетчик = Ошибка зарегистрирована счетчиком тепла 

 Примечание  
Если сообщения об ошибках или указания, которые можно подтвердить, включены в показанный список, вы можете 
решить, хотите ли вы подтвердить эти сообщения об ошибках при выходе из списка ошибок. 

 Отказ датчика 

Как описано в списке ошибок, сбои датчика обозначаются отображением 
сообщения об ошибке «Сбой датчика» на уровне ошибки. Для получения 
подробной информации выйдите из уровня ошибок и просмотрите различные 
значения температуры на информационном уровне: каждый значок датчика, 
отображаемый вместе с тремя черточками вместо измеренного значения, 
указывает на неисправный датчик. В следующем списке объясняется, как 
контроллер реагирует на отказ различных датчиков. 

− Наружный датчик AF1/2: Когда датчик наружной температуры выходит из 
строя, контроллер использует уставку температуры подачи 50 °C или «Макс. 
температура подачи' при макс. температура подачи (PA1, 2, 3 -> P07) ниже 50 
°C. С настройкой CO1, 
2 -> F05 - 1 (теплый пол), уставка температуры подачи составляет 30 °C в 
случае неисправности. 

− Датчик(и) расхода в контуре(ах) отопления: Когда датчики расхода в 
отопительных контурах неисправны, соответствующий клапан перемещается 
на 30 % хода. Нагрев ГВС с использованием такого датчика для измерения 
температуры зарядки приостанавливается. Нагрев ГВС с использованием 
такого датчика для измерения температуры зарядки приостанавливается. 

− Датчики протока в контуре ГВС с регулирующим клапаном: Когда датчик 
расхода VF4 выходит из строя, контроллер ведет себя так, как если бы VF4 
не был сконфигурирован. Как только 
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контроль температуры зарядки становится невозможным (неисправен VF2), 
соответствующий клапан закрывается. 

− Датчики обратного потока RüF1/2/3: При отказе датчика обратного потока 
контроллер продолжает работу без ограничения температуры обратного 
потока. 

− Комнатные датчики RF1/2/3: При отказе комнатного датчика контроллер 
использует настройки для работы без комнатного датчика. Контроллер, 
например, переключается из режима оптимизации в сокращенный режим 
работы. Режим адаптации отменяется. Последняя определенная 
характеристика нагрева остается неизменной. 

− Датчики резервуара-накопителя SF1/2: При выходе из строя одного из двух 
датчиков накопительный бак больше не заряжается (исключение: солнечная 
система). 

− Датчики солнечного контура SF3, VF3: Когда один из двух датчиков 
выходит из строя, накопительный бак в солнечном контуре больше не 
заряжается. 

 

 Мониторинг температуры 

Если в цепи управления в течение 30 минут сохраняется отклонение системы 
более чем на 10 °C, отображается параметр «Темп. генерируется сообщение 
мониторинга. 

 

Функции WE Конфигурация 

Мониторинг 0 СО5 -> F19 - 1 

 Регистр статуса ошибки 

Регистр статуса ошибки используется для индикации ошибок контроллера или 
системы. Сообщения об ошибках, вызывающие изменение состояния 
сконфигурированного выхода аварийной сигнализации (CO5 -> F07 - 1), выделены 
в следующей таблице (жирным шрифтом). 

Функциональные блоки на уровне конфигурации CO8 позволяют добавлять 
отдельные входы контроллера, которые не используются, в регистр состояния 
ошибки в качестве двоичных входов. Открытый или закрытый бинарный вход 
может быть сконфигурирован для индикации ошибки. Контроллер показывает 
«Бинарную тревогу», когда хотя бы один из сконфигурированных таким образом 
входов регистрирует ошибку. 

 

 Примечание  
Если свободные входы должны выдавать двоичные сигналы на станцию управления 
зданием, не затрагивая регистр состояния ошибки, активируйте соответствующий 
функциональный блок на уровне конфигурации CO8 и выберите «Нет» в качестве 
параметра функционального блока. 
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Сообщение об ошибке Десятичное 
значение 

 

Отказ датчика 1 1 

– 2  

Дезинфекция 4  

Максимум. температура зарядки 8  

Внешний 16  

Темп. мониторинг 32 32 

Несанкционированный доступ 64  

Бинарная тревога 128  

Шина счётчика 256  

Теплосчетчик 512  

  Всего 

Пример: значение регистра состояния ошибки при отказе датчика и выходе из 

строя монитора температуры. 

тревожный сигнал = 

 
33 

 
 

10 Коммуникация 

Используя дополнительный коммуникационный модуль контроллера 
EQJW126/146/246, контроллер отопления SAUTER EQJW246F002 может 
обмениваться данными с системой управления. В сочетании с подходящим 
программным обеспечением для визуализации процесса и связи можно 
реализовать полную систему управления. 

Возможны следующие варианты связи: 
- Работа с соединением RS232 на коммуникационном модуле 0440210001 (1) 
- Работа по двухпроводной шине RS485 на коммуникационном модуле 0440210003 (2) 
- Работа через Device bus (Kapitel 8.14) (2) 
- Работа с коммутируемым модемом на коммуникационном модуле 0440210002 (3) 
- Работа со шлюзом Modbus GPRS 0440210011 (4) 
- Подключение счетчиков по M-Bus (5) 
- Работа с LAN-соединением на шлюзе Modbus TCP 0440210005 (6) 

 
Обычно, автоматическая связь через коммутируемый модем устанавливается 
только в случае сбоя в системе. Контроллер работает автономно, но на него 
можно в любое время дозваниваться, считывать и при необходимости 
воздействовать на него через модем. 
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Все коммуникационные модули предназначены для работы на согласованном 

коммуникационном интерфейсе. Свойства интерфейса не могут быть 

параметризованы. 

Свойство Параметр 

Скорость передачи 
данных 

19200 бод 

 
Бит данных, четность, 
стоповый бит 

 
8 бит, нет (нет), 1 стоповый бит 

Дополнительные сведения о аксессуаре связи см. в Руководстве по подключению 
связи. 

 

 Коммуникационный модуль RS-485 

Если смотреть на контроллер спереди, соединение для дополнительного 
коммуникационного модуля (0440210003) расположено на левой стороне корпуса 
контроллера (гнездо разъема RJ-45). Шинная линия соединяет блоки 
управления/устройства в открытое кольцо. В конце шины кабель передачи 
данных подключается к станции управления с помощью преобразователя RS-
485/RS-232 (0440210007). 

Максимальная дальность подключения шины (длина кабеля) составляет 1200 
метров. Для больших расстояний необходимо использовать повторители для 
восстановления уровня сигнала. К шине можно подключить до 246 устройств с 8-
битной адресацией. Если связь между системой управления и контроллером не 
установлена, время доступа системы управления может быть ограничено 
динамическим процессом с помощью функции мониторинга. Контроллер 
сбрасывает функцию контроля, если зарегистрированы действительные запросы 
Modbus. Однако в случае ошибки все биты уровня инициализируются обратно в 
«автономные» по истечении 30 минут. 
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 ! УВЕДОМЛЕНИЕ 

При установке соблюдайте соответствующие стандарты и правила, 
регулирующие защиту от молнии и перенапряжения. 

 

Функции WE Конфигурация 

Modbus 1 СО6 -> F01 - 1 

16-битный адрес 0 СО6 -> F02 

Мониторинг 0 СО6 -> F07 

Параметры WE Параметры: диапазон значений 

Адрес станции Modbus (8 бит) 255 PA6 -> P01: от 1 до 246 

С CO6 -> F02 - 1:1 до 32000 

Настройки параметров связи 

− Адрес станции Modbus (8 бит) 
Этот адрес используется для идентификации контроллера в режиме шины или 
модема. В системе каждому контроллеру должен быть присвоен уникальный адрес. 

 

 Шина счётчика 

Контроллер SAUTER EQJW246F002 оснащен интерфейсом M-Bus для макс. три 
блока M-Bus. Для систем с тремя контурами управления ограничение расхода 
и/или производительности 
может быть сконфигурирован в каждом контуре управления на основе данных 
измерений теплосчетчиков ТМ 1 до ТМ 3. 

 

 Активация шины счетчика 

Для успешной передачи данных от счетчика тепла счетчик тепла должен 
использовать стандартизированный протокол в соответствии с EN 1434-3. 
Невозможно сделать общее заявление о том, к каким конкретным данным можно 
получить доступ в каждом счетчике. Все необходимые параметры 
функционального блока для настройки связи со счетчиками тепла доступны в CO6 
-> F10. Для теплосчетчиков от ТМ 1 до ТМ 3 необходимо указать адрес шины 
счетчика, код модели и режим считывания. Адрес шины счетчика должен быть 
уникальным и соответствовать адресу, установленному в теплосчетчике. Если 
заданный адрес шины счетчика неизвестен, то одному счетчику тепла, 
подключенному к контроллеру, может быть присвоен адрес шины счетчика 254. 
Адрес 255 деактивирует связь с соответствующим счетчиком тепла. Как правило, 
настройка по умолчанию 1434 может использоваться для большинства устройств. 
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каждые 24 часа (прибл.), непрерывно или когда coils (= точки данных Modbus), 
назначенные теплосчетчикам HM 1 - HM 3, перезаписываются значением 1 через 
интерфейс системной шины. 

 
 

 

Дополнительная страница «измеритель» 
отображается с состоянием подключения для 
счетчиков с 1 по 3 в режиме «расширенный рабочий 
уровень», когда шина счетчика активирована. Когда 
отображается состояние «Подключено», следующие 
данные для каждого счетчика можно прочитать, нажав 
поворотную кнопку: 

  

 

 

− Скорость потока 
− Объем 
− Емкость 
− Энергия 
− Температура потока (поток) 

  

 

 

− Температура обратного потока (обратный поток) 
− Идентификатор счетчика (идентификационный 

номер) 
− Адрес шины счетчика (Адрес, отправленный 

счетчиком) 

 

Функции WE Конфигурация 

Шина счётчика 0 

255 

1434 

24 часа 

СО6 -> F10 - 1 

HM 1...3 адрес: от 0 до 255 

Модель HM 1...3: 1434, CAL3, APAtO, SLS 

Режим HM 1...3: 24 ч, CONT, CoiL 
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 Ограничение расхода и/или производительности 
с шиной счетчика 

Частота обновления измеряемой переменной (расхода и/или производительности) 
должна быть менее пяти секунд, чтобы обеспечить правильное выполнение 
ограничения. Обратите внимание, что некоторые производители, особенно 
счетчики тепла с батарейным питанием, реагируют паузами связи, когда их 
показания считываются слишком часто. У других может закончиться энергия 
раньше. 

− Система с одновременным нагревом помещения и ГВС требует максимальной энергии. 

− Система с полностью заряженным накопительным баком, который 
используется только для обогрева помещения, требует меньше энергии. 

− Система, которая приостанавливает обогрев помещения во время приготовления 
горячей воды, потребляет меньше энергии. 

Таким образом, во всех системах только с одним регулирующим клапаном и 
подогревом ГВС на вторичной стороне можно настроить три различных 
максимальных предельных значения для ОК1: 

− Максимум. предельное значение для определения абсолютного верхнего предела 

− Максимум. предельное значение для обогрева, чтобы включить только обогрев 
помещения 

− Максимум. предельное значение для ГВС, чтобы работал только нагрев ГВС 

Если «Макс. лимит» или «Макс. предел (обогрев)» для HC1 установлен на «OT», 
четырехточечная характеристика, настроенная в CO1 -> F11 - 1, позволяет ввести 
четыре предела расхода или мощности для ограничения расхода или мощности с 
компенсацией наружной температуры в в дополнение к значениям температуры 
наружного воздуха, температуры подачи и обратки. 

Во всех системах с двумя или тремя регулирующими клапанами можно 
настроить отдельные максимальные пределы для расхода и 
производительности. 

Ограничение потока 

Все необходимые параметры функционального блока для настройки ограничения 
расхода доступны в CO6 -> F11 или CO6 -> F13 и CO6 -> F15 для второго и 
третьего контура управления. Один за другим, макс. лимит или макс. предел 
нагрева и макс. предел для ГВС для систем только с одним первичным 
регулирующим клапаном и подогревом вторичной ГВС должен быть установлен. 
«Ограничивающий фактор» определяет, насколько сильно контроллер реагирует 
на превышение предельных значений в любом направлении. 

Когда ограничение расхода активировано, соответствующие измеренные и 
предельные значения отображаются на расширенном рабочем уровне (см. стр. 
13) после подтверждения схемы установки. 
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 Примечание  

Если контроллер показывает CO5 -> F00 - 1, любой доступ к настройкам 
обратного потока, скорости потока и производительности заблокирован. 

Функции                                        WE        Конфигурация   

Шина счётчика  

255 

1434 

24 часа 

Ограничение расхода в НС10  

1,5 м³/ч 

1,5 м³/ч 

1,5 м³/ч 

1,0 

Ограничение расхода в НС20  

1,5 

1,0 

Ограничение расхода в HC30  

1,5 

1,0 

СО6 -> F10 - 1 

HM 1...3 адрес: от 0 до 255 

Модель HM 1...3: 1434, CAL3, APAtO, 

SLS Режим HM 1...3: 24 ч, CONT, CoiL 

СО6 -> F11 - 1 

Максимум. предел: ОТ до 650 м³/ч 

Максимум. предел (обогрев): ОТ 

до 650 м³/ч Макс. ограничение 

(ГВС): от 0,01 до 650 м³/ч 

Коэффициент ограничения: от 0,1 

до 10,0 

СО6 -> F13 - 1 

Максимум. предел: от 0,01 до 650 м³/ч 

Ограничивающий фактор: от 0,1 до 10,0 

СО6 -> F15- 1 

Максимум. предел: от 0,01 до 650 м³/ч 

Ограничивающий фактор: от 0,1 до 10,0 

Ограничение энергии 

Все необходимые параметры функционального блока для настройки ограничения 
производительности доступны в CO6 -> F12 или CO6 -> F14 и CO6 -> F16 для 
второго и третьего контура управления. Один за другим, макс. лимит или макс. 
предел нагрева и макс. предел для ГВС для систем только с одним первичным 
регулирующим клапаном и подогревом вторичной ГВС должен быть установлен. 
«Ограничивающий фактор» определяет, насколько сильно контроллер реагирует 
на превышение предельных значений в любом направлении. 

Когда ограничение производительности активировано, соответствующие 
измеренные и предельные значения отображаются на расширенном рабочем 
уровне (см. стр. 13) после подтверждения схемы установки. 
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 Примечание  

Если контроллер показывает CO5 -> F00 - 1, любой доступ к настройкам 
обратного потока, скорости потока и производительности заблокирован. 

 

Функции   WE              Конфигурация  

Шина счётчика   0 

255 СО6 -> F10 - 1 

1434 
HM 1...3 адрес: от 0 до 255 

HM 1...3: 1434, CAL3, APATO, 
24ч             HM 1...3 режим: 24ч,  счёт, катушка 

0CO6 -> F12 -  1 

1,5 кВт       Макс. предел: ОТ до 6500 кВт 

1,5 кВт         Макс. лимит (отопление): ОТ до 6500 
кВт 

1,5 кВт                 Макс. лимит (ГВС): от 0,1 до 6500  
кВт 

1,0 Ограничивающий фактор: от 0,1 до  10,0 

0CO6 -> F14 -  1 

1,5 кВтМакс. ограничение: от 0,01 до 6500  кВт 

1,0 Ограничивающий фактор: от 0,1 до  10,0 

0CO6 -> F16 -  1 

1,5 кВтМакс. ограничение: от 0,01 до 6500  кВт 

1,0 Ограничивающий фактор: от 0,1 до  10,0 

 

   
SLS 

Ограничение 
емкости 

в НС1 
 

 
 
Ограничение 
емкости 

 
 
в 

 
 
НС2 

 

 
Ограничение 
емкости 

 
в 

 
НС3 

 

  Модуль памяти 

Использование модуля памяти (0440210010) особенно полезно для передачи всех 
данных с одного контроллера SAUTER EQJW246F002 на несколько других 
контроллеров SAUTER. 
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Модуль памяти/мини-модуль подключается к 
разъему RJ-45, расположенному сбоку 
контроллера. После подключения модуля на 
дисплее контроллера появится надпись «Сохранить 
настройки». Если модуль памяти уже содержит 
данные от другого контроллера SAUTER, 
поворачивайте поворотную кнопку, пока не 
отобразится «Загрузить настройки». 

− Нажатие поворотной кнопки для 
подтверждения «Сохранить настройки» 
приводит к передаче настроек контроллера в 
модуль памяти/мини-модуль. 

− Нажатие поворотной кнопки для 

подтверждения «Загрузить настройки» 

приводит к переносу настроек контроллера из 

модуля памяти/мини-модуля. 
 

 

 

Во время передачи данных по дисплею пробегают 
нули и единицы. Если передача прошла успешно, 
отображается 'OK'. После этого связь между 
контроллером и модулем памяти может быть 
разорвана. 

  

 

 

 





Установка 

174 EQJW246F002 RU 

 

 

 
 

11Установка 

Размеры в мм (Ш х В х Г): 144 х 98 х 75 

Контроллер состоит из корпуса с электроникой и основания с клеммами. 
Подходит для монтажа на панель, стену и на DIN-рейку (см. рис. 10). 

Монтаж на панели 

1. Отверните два винта (1). 

2. Разъедините корпус контроллера и основание. 

3. Сделайте вырез в панели размером 138 х 92 мм (Ш х В). 

4. Протолкните корпус контроллера через вырез в панели. 

5. Затяните два винта (2), чтобы прижать корпус контроллера к панели управления. 

6. Выполните электропроводку на базе, как описано в разделе 12. 

7. Установите на место корпус контроллера. 

8. Затяните два винта (1). 

настенное крепление 

1. Отверните два винта (1). 

2. Разъедините корпус контроллера и основание. 

3. При необходимости просверлите отверстия с указанными размерами в 
соответствующих местах. Закрепите основание четырьмя винтами. 

4. Выполните электропроводку на базе, как описано в разделе 12. 

5. Установите на место корпус контроллера. 

6. Затяните два винта (1). 

Монтаж на рейку 

1. Закрепите подпружиненный крюк (4) в нижней части верхней рейки (3). 

2. Слегка приподнимите контроллер и потяните за верхний крючок (5) через 
верхнюю направляющую. Отверните два винта (1). 

3. Разъедините корпус контроллера и основание. 

4. Выполните электропроводку на базе, как описано в разделе 12. 

5. Установите на место корпус контроллера. 

6. Затяните два винта (1). 
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! ОПАСНОСТЬ 

Опасность поражения электрическим током! 
− При электромонтаже необходимо соблюдать соответствующие 

электротехнические нормы страны использования, а также нормы местных 
поставщиков электроэнергии. 
Убедитесь, что все электрические соединения установлены обученным и 
опытным персоналом. 

− Клеммы 33, 39, 42 и 45 позволяют интегрировать защитное оборудование, 
которое имеет прямое влияние на отдельные электроприводы и насосы. 
Если это не так, соедините перемычкой клемму 31 с клеммами 33, 39, 42 и 45. 
Не подключайте кабели сверхнизкого напряжения (согласно VDE 0100) к этим 
клеммам. 

− Перед выполнением любых работ на клеммах отключите подачу напряжения 
от контроллера. 

 
Примечания к электропроводке 

− Линии питания 230 В и сигнальные линии монтируйте отдельно! Для повышения 
иммунитета соблюдайте минимальное расстояние 10 см между линиями. 
Убедитесь, что минимальное расстояние также соблюдается при установке 
линий в шкафу. 

− Линии для цифровых сигналов (линии шины) и аналоговых сигналов (линии 
датчиков, аналоговые выходы). 

Ставит) надо еще Wbeater установить протекший светодиодный датчик 
отдельно! 

− В установках с высоким уровнем электромагнитных помех рекомендуется 
использовать экранированный кабель. 

для аналоговых сигнальных линий. Заземлите экран с одной стороны, либо на 
входе, либо на выходе шкафа управления, используя максимально возможное 
поперечное сечение. Соедините центральную точку заземления и провод 
заземления PE кабелем сечением 10 мм² кратчайшим путем. 

− Индуктивности в шкафу управления, например катушки контакторов, должны 
быть оборудованы соответствующими помехоподавляющими элементами 
(резистивно-емкостными элементами). 

− Элементы шкафа управления с высокой напряженностью поля, например, 
трансформаторы или преобразователи частоты, экранируйте разделителями, 
обеспечивающими надежное соединение с заземляющим проводом PE. 

Защита от перенапряжения 

− Если сигнальные линии проложены вне зданий или на большом расстоянии, 
убедитесь, что приняты соответствующие меры защиты от скачков 
напряжения или перенапряжения. Такие меры незаменимы для автобусных 

− На входе в шкаф управления должны быть 
установлены стабилизаторы перенапряжения. 
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Подключение контроллера SAUTER EQJW246F002 
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12 Электрическое подключение 
 

 ! ОПАСНОСТЬ 

Опасность поражения электрическим током! 
− Для электрической установки вы должны соблюдать соответствующие 

электротехнические правила страны использования, а также правила местных 
поставщиков электроэнергии. 
Убедитесь, что все электрические соединения установлены обученным и опытным 
персоналом. 

− Клеммы 33, 39, 42 и 45 позволяют интегрировать защитное оборудование, которое 
имеет прямое влияние на отдельные электроприводы и насосы. Если это не так, 
соедините перемычкой клемму 31 с клеммами 33, 39, 42 и 45. 
Не подключайте кабели низкого напряжения (согласно VDE 0100) к этим клеммам. 

− Перед выполнением любых работ на клеммах отключите подачу напряжения от 
контроллера. 

Примечания к электропроводке 

− Линии питания 230 В и сигнальные линии монтируйте отдельно! Для 
повышения безопасности соблюдайте минимальное расстояние 10 см между 
линиями. Убедитесь, что минимальное расстояние также соблюдается при 
установке линий в шкафу. 

− Линии для цифровых сигналов (линии шины) и аналоговых сигналов (линии 
датчиков, аналоговые выходы) также должны быть проложены отдельно! 

− На предприятиях с высоким уровнем электромагнитных помех мы 
рекомендуем использовать экранированные кабели для аналоговых 
сигнальных линий. Заземлите экран с одной стороны, либо на входе, либо 
на выходе шкафа управления, используя максимально возможное 
поперечное сечение. Соедините центральную точку заземления и провод 
заземления PE кабелем сечением 10 мм² кратчайшим путем. 

− Индуктивности в шкафу управления, например катушки контакторов, должны 
быть оборудованы соответствующими помехоподавляющими элементами 
(резистивно-емкостными элементами). 

− Элементы шкафа управления с высокой напряженностью поля, например, 
трансформаторы или преобразователи частоты, экранируйте разделителями, 
обеспечивающими надежное соединение с заземляющим проводом PE. 

Защита от перенапряжения 

− Если сигнальные линии проложены вне зданий или на большом расстоянии, 
убедитесь, что приняты соответствующие меры защиты от скачков 
напряжения или перенапряжения. Такие меры незаменимы для линий связи. 

− Экран сигнальных линий, проложенных вне зданий, должен иметь 
токопроводящую способность и должен быть заземлен с обеих сторон. 
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Подключение контроллера 

 Настенный монтаж 

1. Для подключения проводки, вытащите контроллер из основания. 

2. Для подключения питающих кабелей, проделайте отверстия в отмеченных 
местах вверху или внизу основного корпуса и установите прилагаемые втулки 
или подходящие кабельные вводы. 

3. Убедитесь, что кабели не подвергаются скручиванию или изгибу, приняв 
соответствующие меры предосторожности, например, с помощью кабельного 
канала, прежде чем вставлять кабель. 

Контроллер подключается, как показано на следующей электрической схеме. 

1. Откройте корпус для подключения кабелей. 

2. Для подключения  кабелей, проделайте отверстия в отмеченных местах 
вверху, внизу или сзади основания корпуса и установите подходящие втулки 
или кабельные вводы. 

Подключение датчиков 

Кабели с минимальным поперечным сечением 0,5 мм² можно подключать к 
клеммам в основании корпуса. 
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13 Приложение 

 Списки функциональных блоков 

CO1: HC1 · Отопительный контур 1 (не система Anl 1.9) 1) 

 
F 

 
Функция 

 
 

Anl 

Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

01 Комнатный 
датчик 

0 Не системы 
Anl 1,5– 

1.8, 3.х, 

5.х, 7.х, 

9.х, 12.х, 

14.х, 15.х, 

16.х 

CO1 -> F01 - 1: Комнатный датчик RF1, показания 
температуры и вход FG1 активны 

02 Наружный 
датчик 

0 1,5–1,8, 

3.5, 7.х, 

10,5, 25,5 

CO1 -> F02 - 1: Наружный датчик AF1, управление 
с компенсацией наружной температуры активно 

1 1.0–1.3, 2.х, 

3,0–3,4, 

3.9, 4.х–9.х, 

10,0–10,3, 

11.х–16.х, 

17.х, 21.х, 

25,0 

03 Датчик 
обратного 
потока 

0 1,1–1,4, 

10.1–10.3, 

21.1 

CO1 -> F03 - 1: датчик обратного потока RüF1, 
функция ограничения активна 

Параметры функционального блока: 

КП (ограничивающий фактор): от 0,1 до 10,0 (1,0) 1 1,0, 1,5, 

1,6–1,8, 

2.х–9.х, 

10,0, 10,5, 

11.х– 16.х, 

17.х, 21.0, 

21.2, 21.9, 

25.х 

04 Управление 
охлаждением 

0 Все 1)
 CO1 -> F04 - 1: Управление охлаждением, только с CO1 -

> F11 - 1 

Функция управления охлаждением вызывает изменение 

направления работы и минимальное ограничение 
температуры обратного потока в ОК1. 
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Anl 

Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

05 Пол с 
подогрев
ом 

0 Не системы 
Anl 1,5–1,8, 

3.х, 5.0–5.2, 

7.х, 9.х, 

12.х, 14.х, 

15.х, 16.х, 

17.х 

CO1 -> F05 - 1: Подогрев полов/сушка бесшовных полов 

Параметры функционального блока: 

Начальная температура: от 20,0 до 60,0 °C (25 °C) 
Удерж. (дни): от 0 до 10 дней (0 дней) 
Темп. подъем/день: от 0,0 до 10,0 °C (5,0 °C) 

Максимальная температура: от 25,0 до 60,0 °C (45,0 °C) 
Удерж. (дни): от 0 до 10 дней (4 дня) 

Темп. снижение/день: от 0,0 до 10,0 °C (0,0 
°C) Условие запуска: Останов, Пуск, 

Удержание, Повышение, Снижение 

06 Датчик 
резервуара
-
накопителя 
SF2 

1 Только 
системы Anl 

3.9, 5.9, 

16.х, 17.х 

 

CO1 -> F06 - 1: Активируйте SF2, чтобы отключить 
зарядку буферного резервуара. 

07 Оптимизация 0 Не 
системы Anl 
1.5–1.8, 3.х, 
5.х, 7.х, 

9.х, 12.х, 

14.х, 15.х, 

16.х, 17.х 

CO1 -> F07 - 1: Оптимизация времени нагрева 

(только когда CO1 > F01 - 1 и CO1 -> F02 - 1) 

08 Приспособле
ние 

0 CO1 -> F08 - 1: Адаптация характеристики нагрева 

(только когда CO1 -> F01 - 1, CO1 -> F02 - 1 и CO1 -> 
F11 - 0) 

09 Быстрая 
Адаптац
ия  

0 CO1 -> F09 - 1: Мгновенная адаптация 
температуры подачи (только когда CO1 -> F01 - 1) 

Параметры функционального блока: 

Время цикла: от 0 или 1 до 100 мин (20 мин) 
КП (усиление): от 0,0 до 25,0 (0,0) 

     

11 Четырехт
очечная 
характери
стика 

0 Не Anl 1,5–
1,8, 

7.х 

CO1 -> F11 - 1: Четырехточечная характеристика (только 
когда CO1 -> F08 - 0) 

CO1 -> F11 - 0: Градиентная характеристика 

12 Режим 
управления 
(трехступенч
атый) 

1 Все 1)
 CO1 -> F12 - 1: Трехступенчатое управление 

Параметры функционального блока: 

КП (усиление): от 0,1 до 50,0 (2,0) 
Tn (время сброса): от 1 до 999 с (120 с) 

TV (время дифференциального действия): от 0 до 999 с 
(0 с) 
TY (время перехода клапана): 15, 20, 25, …, 240 с 

(35 с) CO1 -> F12 - 0: управление вкл./выкл. 

Параметры функционального блока: 

Гистерезис: от 1,0 до 30,0 °C (5,0 °C) 
Мин. Время включения: от 0 до 10 мин (2 мин) 
Мин. Время ВЫКЛ: от 0 до 10 мин (2 мин) 
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Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

13 Демпфирова
ние 

0 Все 1)
 CO1 -> F13 - 1: демпфирование сигнала ОТКРЫТИЯ 

(только когда CO1 -> F12 - 1) 

Параметры функционального блока: 
Максимум. системное отклонение: от 3,0 до 10,0 °C (3,0 
°C) 

14 Выпуск 0 Все 1)
 CO1 -> F14 - 1: Выпустить HC1 на BI15; FG1 не имеет 

функции 

Параметры функционального блока: 
Активен, когда BI = ON, OFF (ВКЛ) 

15 Обработка 
запросов 

0 Все 1)
 CO1 -> F15 - 1: обработка запроса в HC1 

Примечание: Способ обработки запроса зависит от 

конфигурации CO1 -> F16 и CO1 -> F17. 

16 Обработка 
запроса, 
от 0 до 10 
В 

0 Все 1)
 CO1 -> F16 - 1: Обработка запроса, от 0 до 10 В 

Параметры функционального блока: 

Нижний диапазон передачи: от 0 до 150 °C (0 °C) 
Верхний диапазон передачи: от 0 до 150 °C (120 °C) 

17 Двоичная 
обработка 
запросов 

0 Не для 
систем с 

SF3 

CO1 -> F17 - 1: Обработка двоичного запроса на входных 
клеммах 17/18 

Параметры функционального блока: 
Активен, когда BI = OFF, ON (ВКЛ) 

18 Внешний 
спрос 

0 Все 1)
 CO1 -> F18 - 1: Внешний запрос от 0 до 10 В 

Стандартный сигнальный выход (клеммы 20/21) больше 
не используется в качестве управляющего выхода. 
Уставка максимального расхода (с форсированием, 
если применимо) требуется в виде сигнала от 0 до 10 В 
на стандартном выходном сигнале. 

Параметры функционального блока: 

Нижний диапазон передачи: от 0,0 до 150,0 °C (0,0 °C) 

Верхний диапазон передачи: от 0,0 до 150,0 °C (120,0 
°C) 
Повышение: от 0,0 до 30,0 °C (0,0 °C) 

     

20 Спрос на 
внешнее 

тепло 

0 Все 1)
 CO1 -> F20 - 1: Внешний запрос на тепло из-за 

недостаточного теплоснабжения 

21 Регулировка 
скорости 
зарядного 
насоса 

0 Системы 
Анл 3.9, 5.9, 

16.х, 17.х 

Только 

CO1 -> F21 - 1: Температурная адаптация 
производительности подкачивающего насоса 

Параметры функционального блока: 

Уменьшение начальной скорости — предел SF2: от 
5,0 до 90,0 °C (40,0 °C) Снижение конечной скорости 
— предел SF2: от 5,0 до 90,0 °C (50,0 °C) 

Минимальная скорость: от 0 до 50 % (20 %) 
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Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

22 SLP 

в 
зависимости 
от 
температур

ы обратного 
потока 

0 Системы 
3.9, 5.9, 

16.х, 17.х 

 

CO1 -> F22 - 1: Подкачивающий насос накопительного 
бака не ВКЛЮЧЕН, если обратный поток не горячий 

23 Дифференци
ал 

0 Система Anl 
1.0, 16.0 

Только 

CO1 -> F23 - 1: Активация дифференциального контроля 
температуры 

Параметры функционального блока: 
Уставка регулирования дифференциальной 
температуры: от 0,0 до 50,0 °C (20,0 °C) 
КП (фактор влияния): от 0,1 до 10,0 (1,0) 
Минимальная скорость: от 0 до 100 % (20 %) 

F Номер функционального блока, WE Настройка по умолчанию, Anl Кодовый номер системы 

 
CO2: HC2 · Отопительный контур 2 
(системы Anl 3.1-3.4, 3.9, 4.х, 5.х, 6.0, 10.х, 16.1, 16.6, 16.8, 17.х, 
25,0, 25,5) 1)

 
 

 
F 

 
Функция 

 
 

Anl 

Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

01 Комнатный 
датчик 

0 Все 1)
 CO2 -> F01 - 1: Комнатный датчик RF2, показания 

температуры и вход FG2 активны 

02 Наружн

ый 
датчик 

0 Все 1)
 CO2 -> F02 - 1: Наружный датчик AF2 

CO2 -> F02 - 0: Использование измеренного значения 
AF1 

03 Датчик 
обратного 
потока 

0 4.х–5.2, 6.х, 

10.1–10.3, 

16.х 

CO2 -> F03 - 1: датчик обратного потока RüF2, функция 
ограничения активна 

Параметры функционального блока: 

КП (ограничивающий фактор): от 0,1 до 10,0 (1,0) 1 3,0–3,5, 

10,0, 10,5, 

25.х 

04 Управл
ение 
охлажд
ением 

0 Все 1)
 CO2 -> F04 - 1: Управление охлаждением 

Функция управления охлаждением вызывает изменение 

направления работы и минимальное ограничение 
температуры обратного потока в ОК2. 
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Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

05 Пол с 
подогрев
ом 

0 Все 1)
 CO2 -> F05 - 1: Подогрев полов/сушка бесшовных полов 

Параметры функционального блока: 

Начальная температура: от 20 до 60 °C (25 °C) 
Удерж. (дни): от 0 до 10 дней (0 дней) 
Темп. подъем/день: от 0,0 до 10,0 °C (5,0 °C) 

Максимальная температура: от 25,0 до 60,0 °C (45,0 °C) 
Удерж. (дни): от 0 до 10 дней (4 дня) 

Темп. уменьшение/день: от 0,0 до 10,0 °C (0,0 
°C) Условия запуска: Останов, Пуск, 

Удержание, Снижение 
     

07 Оптимизация 0 Все 1)
 CO2 -> F07 - 1: Оптимизация времени нагрева 

(только если CO2 > F01 - 1 и CO1(2) -> F02 - 1) 

08 Приспособле
ние 

0 Все 1)
 CO2 -> F08 - 1: Адаптация характеристики нагрева 

(только когда CO2 -> F01 - 1, CO1(2) -> F02 - 1 и CO2 -> 
F11 - 0) 

09 Адаптац
ия Flash 

0 Все 1)
 CO2 -> F09 - 1: Мгновенная адаптация 

температуры подачи (только когда CO2 -> F01 - 1) 

Параметры функционального блока: 

Время цикла: от 0 или 1 до 100 мин (20 мин) 
КП (усиление): от 0,0 до 25,0 (0,0) 

     

11 Четырехт
очечная 
характери
стика 

0 Все 1)
 CO2 -> F11 - 1: Четырехточечная характеристика (только 

когда CO2 -> F08 - 0) 

CO2 -> F11 - 0: Градиентная характеристика 

12 Режим 
управления 
(трехступенч
атый) 

1 Все 1)
 CO2 -> F12 - 1: Трехступенчатое управление 

Параметры функционального блока: 

КП (усиление): от 0,1 до 50,0 (2,0) 
Tn (время сброса): от 1 до 999 с (120 с) 

TV (время дифференциального действия): от 0 до 999 
с (0 с) 
TY (время прохождения клапана): 15, 20, 25, …, 

240 с (35 с) CO2 -> F12 - 0: управление вкл./выкл. 

Параметры функционального блока: 

Гистерезис: от 1,0 до 30,0 °C (5,0 °C) 
Мин. Время включения: от 0 до 10 мин (2 мин) 
Мин. Время ВЫКЛ: от 0 до 10 мин (2 мин) 

13 Демпфирова
ние 

0 Все 1)
 CO2 -> F13 - 1: демпфирование сигнала ОТКРЫТИЯ 

(только когда CO2 -> F12 - 1) 

Параметры функционального блока: 
Максимум. системное отклонение: от 3,0 до 10,0 °C (3,0 
°C) 
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Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

14 Выпуск 0 Все 1)
 CO2 -> F14 - 1: Выпустить HC2 в BI16; FG2 не имеет 

функции 

Параметры функционального блока: 
Активен, когда BI = ON, OFF (ВКЛ) 

     

16 Обработка 
запроса, 
от 0 до 10 
В 

0 Все 1)
 CO2 -> F16 - 1: Обработка запроса в HC2 

Параметры функционального блока: 

Нижний диапазон передачи: от 0 до 150 °C (0 °C) 
Верхний диапазон передачи: от 0 до 150 °C (120 °C) 

F Номер функционального блока, WE Настройка по умолчанию, Anl Кодовый номер системы 

 
CO3: HC3 · Отопительный контур 3 
(системы Ан1 3.9, 5.х, 6.х, 9.х, 12.х, 13.х, 15.х, 16.5, 16.7, 16.8, 17.х, 
21.х, 25.х) 1)

 
 

 
F 

 
Функция 

 
 

Anl 

Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

01 Комнатный 
датчик 

0 Все 1)
 CO3 -> F01 - 1: Комнатный датчик RF3, показания 

температуры и вход FG3 активны 

02 Наружн

ый 
датчик 

0 Все 1)
 CO3 -> F02 - 1: Наружный датчик AF2 

CO3 -> F02 - 0: Использование измеренного значения 
AF1 

03 Датчик 
обратного 
потока 

0 5.0–5.2, 6.х, 

9.х, 12.х, 

13.х, 15.х, 

16,5, 16,7, 

16.8, 21.1, 

21,9 

CO3 -> F03 - 1: датчик обратного потока RüF2, функция 
ограничения активна 

Параметры функционального блока: 

КП (ограничивающий фактор): от 0,1 до 10,0 (1,0) 

1 21.2, 25.х 

04 Управл
ение 
охлажд
ением 

0 Все 1)
 CO3 -> F04 - 1: Управление охлаждением 

Функция управления охлаждением вызывает изменение 

направления работы и минимальное ограничение 
температуры обратного потока в ОК3. 
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Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

05 Пол с 
подогрев
ом 

0 Все 1)
 CO3 -> F05 - 1: Подогрев полов/сушка бесшовных полов 

Параметры функционального блока: 

Начальная температура: от 20 до 60 °C (25 °C) 
Удерж. (дни): от 0 до 10 дней (0 дней) 
Темп. подъем/день: от 0,0 до 10,0 °C (5,0 °C) 

Максимальная температура: от 25,0 до 60,0 °C (45,0 °C) 
Удерж.  (дни): от 0 до 10 дней (4 дня) 

Темп. снижение/день: от 0,0 до 10,0 °C (0,0 
°C) Условие запуска: Останов, Пуск, 

Удержание, Повышение, Снижение 
     

07 Оптимизация 0 Все 1)
 CO3 -> F07 - 1: Оптимизация времени нагрева 

(только если CO3 > F01 - 1 и CO1(3) -> F02 - 1) 

08 Приспособле
ние 

0 Все 1)
 CO3 -> F08 - 1: Адаптация характеристики нагрева 

(только когда CO3 -> F01 - 1, CO1(3) -> F02 - 1 и CO3 -> 
F11 - 0) 

09 Адаптац
ия Flash 

0 Все 1)
 CO3 -> F09 - 1: Мгновенная адаптация 

температуры подачи (только когда CO3 -> F01 - 1) 

Параметры функционального блока: 

Время цикла: от 0 или 1 до 100 мин (20 мин) 
КП (усиление): от 0,0 до 25,0 (0,0) 

     

11 Четырехт
очечная 
характери
стика 

0 Все 1)
 CO3 -> F11 - 1: Четырехточечная характеристика (только 

когда CO3 -> F08 - 0) 

CO3 -> F11 - 0: Градиентная характеристика 

12 Режим 
управления 
(трехступенч
атый) 

1 Все 1)
 CO3 -> F12 - 1: Трехступенчатое управление 

Параметры функционального блока: 

КП (усиление): от 0,1 до 50,0 (2,0) 
Tn (время сброса): от 1 до 999 с (120 с) 

TV (время дифференциального действия): от 0 до 999 
с (0 с) 
TY (время прохождения клапана): 15, 20, 25, …, 

240 с (35 с) CO3 -> F12 - 0: управление вкл./выкл. 

Параметры функционального блока: 

Гистерезис: от 1,0 до 30,0 °C (5,0 °C) 
Мин. Время включения: от 0 до 10 мин (2 мин) 
Мин. Время ВЫКЛ: от 0 до 10 мин (2 мин) 

13 Демпфирова
ние 

0 Все 1)
 CO3 -> F13 - 1: демпфирование сигнала ОТКРЫТИЯ 

(только когда CO3 -> F12 - 1) 

Параметры функционального блока: 
Максимум. системное отклонение: от 3,0 до 10,0 °C (3,0 
°C) 
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Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

14 Выпуск 0 Не для 
систем с 

SF3 

CO3 -> F14 - 1: Выпустить HC3 в BI17; FG3 не имеет 
функции 

Параметры функционального блока: 
Активен, когда BI = ON, OFF (ВКЛ) 

     

16 Обработка 
запросов, 
от 0 до 
10 В 

0 Все 1)
 CO3 -> F16 - 1: Обработка запроса в HC3 

Параметры функционального блока: 

Нижний диапазон передачи: от 0 до 150 °C (0 °C) 
Верхний диапазон передачи: от 0 до 150 °C (120 °C) 

F Номер функционального блока, WE Настройка по умолчанию, Anl Кодовый номер системы 

 
CO4: Контур ГВС (системы Анл 1.1–1.9, 2.х, 3.1–3.4, 3.9, 4.1–4.5, 5.1, 
5.2, 7.х, 8.х, 9.х, 10.1–10.3, 11.х, 12.х, 13.х, 14.х, 15.х, 17.х, 21.х) 1)

 
 

 
F 

 
Функция 

 
 

Anl 

Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

01 Датчик 
накопитель
ного бака 1 

Не Anl 11.0, 

11,3, 12,0, 

13.0, 21.0 

1 1) CO4 -> F01 - 1: Датчик накопительного бака SF1 

CO4 -> F01 - 0: Термостат 
накопительного бака (только когда CO4 -
> F02 - 0) 

1) WE = 1: системы Anl 1.1–1.8, 2.x, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1, 5.2, 

7.х–9.х, 10.1–10.3, 11.1–11.4, 12.1, 13.1, 13.2, 14.х, 15.х, 

21.1, 21.2 
2) WE = 0: Системы Anl 1.9, 11.9, 12.9, 13.9, 21.9 

0 2) 

02 Датчик 
накопитель
ного бака 2 

Не Anl1.9, 

11,0, 11,3, 

11,9, 12,0, 

12,9, 13,0, 

13,9, 14,3, 

15.3, 21.0, 

21,9 

0 1) CO4 -> F02 - 1: Датчик накопительного 
бака SF2 (только когда CO4 -> F01 - 1) 

1) МЭ = 1: 1,1, 1,3, 1,4, 1,5, 1,7, 1,8-2, 2,0, 2,1, 3,1, 3,3, 3,4, 

4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 7.1, 8.1, 9.1, 9.5, 10.1, 10.3, 11.1, 11.4, 

11.5, 11.9, 12.1, 13.1, 14.1, 15.0, 15.1, 21.1 
2) МЭ = 0: 1,2, 1,6, 1,8-1, 1,8-3, 1,9, 2,2, 2,3, 2,4, 3,2, 4,2, 

5.2, 7.2, 8.2, 9.2, 9.6, 10.2, 11.0, 11.2, 11.3, 11.6, 12.0, 

12.2, 12.9, 13.0, 13.2, 13.9, 14.2, 14.3, 15.2, 15.3, 21.0, 

21.2, 21.9 

1 2) 

03 Датчик 
обратного 
потока 
RüF2 

0 1.9, 7.х, 

8.х, 11.х, 

12.х, 13.х, 

21.х 

CO4 -> F03 - 1: датчик обратного потока RüF2, 
функция ограничения активна 

Параметр функционального блока: 
КП (ограничивающий фактор): от 0,1 до 10,0 (1,0) 

3.9, 17.х CO4 -> F03 - 1: датчик обратки RüF2; вывод на слой 
обратки в зависимости от активной температуры 
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Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

04 Датчик 
расхода 

0 1,9, 11,9, 

12,9, 13,9, 

21,9 

CO4 -> F04 - 1: Датчик расхода на BI17 

Параметр функционального блока: 

Выберите: аналоговый/двоичный 

Двоичный = реле расхода на клеммах 17/18 

В системах Anl 3.9, 5.9, 17.1 и 17.8 можно настроить 
только реле потока. 

05 Датчик 
потока 

0 1,1–1,4, 

1,6, 1,8, 

1.9, 2.2, 

2.4, 3.2, 

3.4, 4.2, 

5.2, 7.2, 

8.2, 9.2, 

9.6, 10.1– 

10.3, 11.2, 

11.9, 12.2, 

12,9, 13,2, 

13.9, 21.2, 

21,9 

CO4 -> F05 - 1: Датчик расхода VF4 (для измерения 
температуры заполнения накопительного бака) 

06 Параллельн
ая работа 
насоса 

1 8.х, 9.5, 

9,6 

CO4 -> F06 - 1: Параллельная работа насосов 

Параметры функционального блока: 

Стоп: от 0 до 10 мин (10 мин) 

Температурный предел: от 20,0 до 90,0 °C (40,0 °C) 

CO4 -> F06 - 0: UP1 выключен во время нагрева ГВС 

0 2.1–2.4, 

4,1–4,5 

07 Промежуто
чный 
нагрев 

1 2.х, 

4,1–4,5 

CO4 -> F07 - 1: после 20 минут нагрева ГВС снова 
активируется режим отопления в контуре UP1 на 10 
минут. 

CO4 -> F07 - 0: зарядке бака-аккумулятора отдается 

неограниченный приоритет по отношению к контуру UP1 

0 8.х, 9.5, 

9,6 
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Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

08 Приоритет 
(обратный) 

0  

 
1,1–1,4, 

3.1–3.4, 

4.1–4.5, 

5.1, 5.2, 

9.х, 10.1– 

10.3, 11.х, 

12.х, 13.х, 

15,0, 15,4, 

15.5, 21.х 

CO4 -> F08 - 1: приоритет при обратном 
управлении (только когда CO4 -> F09 - 0) 

Параметры функционального блока: 

Начало: от 0 до 10 мин (2 мин) 
КП (фактор влияния): от 0,1 до 10,0 (1,0) 

только система Anl 4.5: Цепь управления: HC1, HC2, 
HC1+HC2 (HC2) 

09 Приорит
ет 
(отказ) 

0 CO4 -> F09 - 1: Приоритет работы в режиме 
понижения (только когда CO4 -> F08 - 0) 

Параметры функционального блока: 

Начало: от 0 до 10 мин (2 мин) 
Цепь управления: ОК1, ОК2, ОК3, ОК1+ОК2, ОК1+ОК3 

10 Циркуляцио
нный насос 
(ГВС), 
встроенный 
в 
теплообмен
ник 

0 1,6, 1,8, 

3.2, 3.4, 

5.2, 7.2, 

9.2, 11.2, 

11.4, 12.2, 

13.2, 21.2 

CO4 -> F10 - 1: Управление контуром ГВС активно, пока 
работает циркуляционный насос (ZP). 

1 11.6, 13.6 

11 Работа 

циркуляцио
нного 
насоса 

(ГВС) при 
зарядке 
накопительн

ого бака 

0 Не Анл 1.9, 

11,0, 11,3, 

11,9, 12,0, 

12,9, 13,0, 

13.9, 21.0, 

21,9 

CO4 -> F11 - 1: Циркуляционный насос (ZP) работает по 
расписанию во время загрузки накопительного бака 

CO4 -> F11 - 0: Циркуляционный насос (ZP) выключен во 
время загрузки аккумулирующего бака 

12 Режим 
управления 

1 1.9, 7.х, 

8.х, 9.х, 

11.х, 12.х, 

13.х, 21.х 

CO4 -> F12 - 1: 
Трехступенчатое управление 

Параметры функционального 

блока: 
Минимальная скорость: от 5 до 50 % (20 %) (только 
системы Anl 3.9, 17.x) 
КП (усиление): от 0,1 до 50,0 (2,0) 
Tn (время сброса): от 1 до 999 с (120 с; системы Anl 

3.9, 17.x: 
30 с) 
TV (время дифференциального действия): от 0 до 999 

с (0 с) 
TY (время перехода клапана): от 15 до 240 с (35 с; 
кроме систем Anl 3.9, 17.x) 

CO4 -> F12 - 0: Включение/выключение управления 

Параметры функционального блока: 

Гистерезис: от 1,0 до 30,0 °C (5,0 °C) 
Мин. Время включения: от 0 до 10 мин (2 мин) 
Мин. Время ВЫКЛ: от 0 до 10 мин (2 мин) 
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Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

13 Демпфирова
ние 

0 Все 1)
 CO4 -> F13 - 1: демпфирование сигнала ОТКРЫТИЯ 

(только когда CO4 -> F12 - 1) 

Параметры функционального блока: 
Максимум. системное отклонение: от 3,0 до 10,0 °C 
(3,0 °C) 

14 Термическ
ая 
дезинфек
ция 

0 Все 1)
 CO4 -> F14 - 1: Термическая 

дезинфекция (только при CO4 -> 
F01 - 1) 

Параметры функционального блока: 
День недели: понедельник, вторник, ..., ежедневно 
(среда) Время: настраивается с шагом 15 минут 
(00:00). 
– 04:00) 
Температура дезинфекции: от 60,0 до 90,0 °C (70,0 °C) 
Повышение уставки: от 0,0 до 50,0 °C (10,0 °C) 

Продолжительность: от 0 до 255 

мин (0 мин) Активен, когда BI = 
OFF, ON (ON) 

15 СЛП 
в 
зависимости 
от 
температур
ы обратного 
потока 

0 1,5, 1,7, 

2.0, 2.1, 

2.3, 3.1, 

3.3, 4.1, 

4.3, 5.1, 

11.1 

CO4 -> F15 - 1: насос подкачки накопительного бака не 
ВКЛЮЧЕН, если обратка не горячая 
(для систем Anl 1.5, 1.7, 2.0, 2.1, 2.3, 4.1, 4.3, 5.1 только при 
CO1 -> F03 - 1; для системы Anl 11.1 только при CO4 -> F03 
- 1) 

16 Приоритет 
внешнего 
спроса 

0 1,5–1,8, 

2.х, 3.1– 

3.4, 4.1– 

4.3, 5.х, 

15,0, 15,4, 

15,5 

CO4 -> F16 - 1: Приоритет внешнего запроса 

Примечание: высокий внешний запрос вызывает 
чрезмерную температуру загрузки в контурах ГВС без 
регулирующего клапана. 

Настройка по умолчанию не может быть изменена в 
системах Anl с 7.x по 9.x. 

1 7.х–9.х 
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Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

19 Переключен
ие 

0 Не Анл 1.9, 

11,0, 11,3, 

11,9, 12,0, 

12,9, 13,0, 

13.9, 21.0, 

21,9 

CO4 -> F19 - 1: Переключение SF1, SF2 по расписанию. 
SF1 применяется для дневного режима и SF2 для 
ночного режима (только когда CO4 -> F02 - 1) 

20 Контроль 
обратного 
потока 

0 7.1, 8.1, 

9.1, 9.5, 

11.1, 12.1, 

13.1, 21.1 

CO4 -> F20 - 1: Контур ГВС дополнительно управляется 
запорным клапаном 

21 Регулировка 
скорости 
зарядного 
насоса 

0 1,5–1,8, 

2.х, 

3.1–3.4, 

4.1–4.3, 

5.1, 5.2, 

7.х, 8.х, 

9.х, 10.1– 

10.3, 11.1– 

11.4, 12.1, 

12.2, 13.1, 

13,2, 21.1, 

21,2 

CO4 -> F21 - 1: Температурная адаптация 
производительности подкачивающего насоса 

Параметры функционального блока: 
Уменьшение начальной скорости — предел SF2: от 
5,0 до 90,0 °C (40,0 °C) Снижение конечной скорости 
— предел SF2: от 5,0 до 90,0 °C (50,0 °C) Мин. сигнал 
скорости: от 0 до 50 % (20 %) 

22 Защита от 
холодного 

заряда 

0 1.1 CO4 -> F22 - 1: Зарядка накопительного бака началась, 
когда температура первичного потока достаточно 
высока. 

23 Электри

ческий 

нагрева
тельный 
патрон 

0 Системы 
Анл 3.9, 
17.1 

CO4 -> F23 - 1: Выход BO10 для включения 

электрического обогрева активируется в 

зависимости от температуры в SF1 для 
термической дезинфекции (только когда CO4 -> 
F14 - 1) 

F Номер функционального блока, WE Настройка по умолчанию, Anl Кодовый номер системы 

 
CO5: Общесистемные функции (все системы) 

Если контроллер показывает CO5 -> F00 - 1, любой доступ к настройкам обратного 
потока, скорости потока и производительности заблокирован. 

 

 
F 

 
Функция 

 
 

Anl 

Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

01 Тип датчика 1 

1 

0 

Все CO5 -> F01 - 1, F02 - 0: Pt 1000 
CO5 -> F01 - 0, F02 - 0: PTC 
CO5 -> F01 - 1, F02 - 1: Ni 1000 

02 

03 
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Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

04 Летний 
режим 

0 Не Anl 1.5, 

1,6, 1,9, 

3,5, 10,5, 

25,5 

CO5 -> F04 - 1: Летний режим 

Параметры функционального блока: 
Дата: Настраивается по мере необходимости 
(01.06. - 30.09.) Количество дней до 
активации: от 1 до 3 (2) 
Количество дней до деактивации: от 1 до 3 (1) 
Предел: от 0,0 до 30,0 °C (18,0 °C) 

05 Задержка 

адаптации к 

температуре 
наружного 
воздуха 

(снижение) 

0 Не Anl 1.9 CO5 -> F05 - 1: Адаптация температуры наружного 
воздуха с задержкой при понижении температуры 

Параметры функционального блока: 

Задержка/ч: от 1,0 до 6,0 °C (3,0 °C) 

06 Задержка 

адаптации к 
температуре 

наружного 
воздуха 
(повышение) 

0 Не Anl 1.9 CO5 -> F06 - 1: Адаптация температуры наружного 
воздуха с задержкой при повышении температуры 

Параметры функционального блока: 

Задержка/ч: от 1,0 до 6,0 °C (3,0 °C) 

07 Сообщен
ие об 
ошибке 

0 Не Anl 5.1, 
5.2, 

5.9, 9.х, 

12.1, 12.2-х, 

13.1, 13.2, 

13.6, 15.1, 

15.2, 15.3, 

17.8, 21.1, 

21,2 

CO5 -> F07 - 1: Клемма для сообщения об ошибке: 
см. раздел 5 (таблица схем установки) 

Параметры функционального блока: 

Контакт реле = НО контакт, НЗ контакт (НО контакт) 

08 Летнее 
время 

0 Все CO5 -> F08 - 1: Переключение летнего/стандартного 
времени 

09 Защита от 
замерзания 

1 Не Anl 1.5, 

1,6, 1,9, 

3,5 

CO5 -> F09 - 1: Высший приоритет защиты от 
замерзания 

Параметры функционального блока: 

Предел: от –15,0 до 3,0 °C (3,0 °C) 

CO5 -> F09 - 0: Ограниченная защита от замерзания 

Параметры функционального блока: 

Предел: от –15,0 до 3,0 °C (3,0 °C) 
0 1,5, 1,6, 

1,9, 3,5 
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Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

10 Огранич
ение 
емкости 

0 Не для 
систем с 
SF3, не 

для 
систем 
Anl 1.9 

CO5 -> F10 - 1: Ограничение производительности в ОК1 
с импульсами (только когда CO6 -> F12 - 0) 
Входные клеммы 17/18 

Параметры функционального блока: 

Максимум. ограничение: ОТ до 800 имп/ч (15 имп/ч) 
Максимум. лимит (отопление)1): OT до 800 имп/ч (15 
имп/ч) Макс. лимит (ГВС)1): от 1 до 800 импульсов/ч (15 
импульсов/ч) 
Ограничивающий фактор: от 0,1 до 10,0 (1,0) 

1) Не системы Анл 1.0, 1.5-1.9, 3.0, 3.5, 4.0, 7.х, 10.х, 
11.х, 12.х, 13.х, 14.х, 15.х, 16.х, 21.х, 25.х 

     

12 Ограничение 
скорости 
медленной 
подачи 

0 Не Anl 1.9 CO5 -> F12 - 1: Ограничение скорости медленной подачи 

Параметры функционального 

блока: Режим переключения: 
Двоичный, аналоговый (двоичный) 
Активен, когда BI = ON, OFF (ON) 

     

14 Операци
я UP1 

0 3.0, 5.0, 

7.х, 12.х, 

15.1, 16.1, 

16,5, 16,7, 

16,8 

CO5 -> F14 - 1: Питающий насос UP1 работает для 
покрытия собственной потребности 

Примечание: питающий насос UP1 также начинает 
работать, чтобы покрыть потребность в HC2/HC3. 

15 Выпуск 0 Все CO5 -> F15 - 1: Контроллер разблокировки на BI15, FG1 
не работает. 

Параметры функционального блока: 
Активен, когда BI = ON, OFF (ВКЛ) 

16 Ограничение 

температуры 
обратного 
потока 

(пропорцион. 
регулятор) 

0 Все CO5 -> F16 - 1: Ограничение температуры обратного 
потока с P-алгоритмом 

19 Мониторинг 0 Все CO5 -> F19 - 1: Контроль температуры 

20 Калибров
ка 
датчика 

1 Все CO5 -> F20 - 1: Установить все значения калибровки 
датчика 

CO5 -> F20 - 0: Удалить все значения калибровки 
датчика. 

21 Блокировка 
ручного 

уровня 

0 Все CO5 -> F21 - 1: Блокировка поворотного переключателя 
В положении переключателя контроллер работает в 
автоматическом режиме.  Режим 

22 Блокиров

ка 

поворотно
го 
переключ

ателя 

0 Все CO5 -> F22 - 1: Блокировка 

поворотного переключателя.  Ввод 

номера ключа по-прежнему 
возможен. 
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23 ОТ с 0-
10 В 

0 Все CO5 -> F23 - 1: Температура наружного воздуха 
принимается в виде сигнала 0–10 В (клеммы 19/23) или 
отправляется (клеммы 20/21) 

Параметры функционального блока: 

Направление: Вход, Выход (Ввод) 
Нижний диапазон передачи: от –50,0 до 100,0 °C (–20,0 
°C) 
Верхний диапазон передачи: от –50,0 до 100,0 °C (50,0 
°C) 

24 Вход 0-10 В 0 Все CO5 -> F24 - 1: Измеренное значение на входе от 0 до 10 

В отображается как специальное значение. 

25 АА1 реверс 0 Все CO5 -> F25 - 0: 0 В/0 % = Клапан ЗАКРЫТ/насос ВЫКЛ. 
CO5 -> F25 - 1: 0 В/0 % = Клапан ОТКРЫТ/насос с 
макс. скорость доставки 

Параметры функционального блока: 
Ноль: от 0 до 50 % (0 %) 

26 АА2 реверс 0 Все CO5 -> F26 - 0: 0 В/0 % = Клапан ЗАКРЫТ/насос ВЫКЛ. 
CO5 -> F26 - 1: 0 В/0 % = Клапан ОТКРЫТ/насос с 
макс. скорость доставки 

Параметры функционального блока: 
Ноль: от 0 до 50 % (0 %) 

     

31 AI1 Сдвиг 
нуля 

0 Все СО5 -> F31 - 0 

Параметры функционального блока: 
Ноль: от 5 до 20 % (5 %) 

F Номер функционального блока, WE Настройка по умолчанию, Anl Кодовый номер системы 

 
CO6: Modbus (все системы) 
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Параметры функционального блока: диапазон 

значений (настройка по умолчанию) 

01 Modbus 1 Все CO6 -> F01 - 1: Modbus активен 

02 16-битный 
адрес 

0 Все CO6 -> F02 - 1: 16-битная адресация 
Modbus (только с CO6 -> F01 - 1) 

CO6 -> F02 - 0: 8-битная адресация Modbus 
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03 Модем 0 Все CO6 -> F03 до F06 требуется для настройки передачи 
сообщений об ошибках на подключенный шлюз 
Modbus/GPRS (0440210011). 

04 Автоматическ

ая 

конфигурация 

0 Все 

05 Блокировка 

удаленного 
доступа к 

системе 
автоматиза
ции здания 

0 Все 

06 Дозвон 

также 
после 
исправлен

ия ошибки 

0 Все 

07 Мониторинг 0 Все CO6 -> F07 - 1: Мониторинг системы управления > 
Сбрасывает все биты уровня на «автономный» при 
отсутствии связи 
(только когда CO6 -> F01 - 1) 

08 Текстовое 
сообщение 

0 Все CO6 -> F08 требуется для настройки передачи 

сообщений об ошибках на подключенный шлюз 

Modbus/GPRS (0440210011). 
     

10 Шина 
счётчика 

0 Все CO6 -> F10 - 1: Шина счетчиков активна 

Параметры функционального блока: 

HM 1...3 адрес/от 0 до 255 (255) 

Модель HM 1...3/1434, CAL3, APAtO, SLS (1434) 
Режим HM 1...3/24 ч, CONT, CoiL (24 ч) 

11 Ограничен
ие 
расхода в 
HC1 

0 Не 1.9 CO6 -> F11 - 1: Ограничение расхода 
(только когда активированы CO6 -> F10 - 1 
и HM 1) 

Параметры функционального блока: 

Максимум. лимит/ОТ до 650 м³/ч (1,5 м³/ч) 

Максимум. лимит (отопление)1)/OT до 650 м³/ч 
(1,5 м³/ч) Макс. лимит (ГВС)1)/0,01 до 650 м³/ч 

(1,5 м³/ч) Ограничивающий фактор/0,1 до 10 
(1) 

12 Ограничен
ие 
мощности 
в HC1 

0 Не 1.9 CO6 -> F12 - 1: Ограничение 
производительности (только когда 
активированы CO6 -> F10 - 1 и HM 1) 

Параметры функционального блока: 

Максимум. лимит/ОТ до 6500 кВт (1,5 кВт) 

Максимум. лимит (отопление)1)/ОТ до 6500 
кВт (1,5 кВт) Макс. лимит (ГВС)1)/0,1 до 6500 
кВт (1,5 кВт) Ограничивающий 

коэффициент/0,1 до 10 (1) 
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Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

13 Ограничен
ие 
расхода в 
HC2 

0 3.0–3.4, 4.х, 

7.х, 8.х, 

10.х, 11.х, 

12.х, 13.х, 

15.х, 16.1, 

16,6, 16,8, 

21.х, 25.х 

CO6 -> F13 - 1: Ограничение расхода (только 
когда активированы CO6 -> F10 - 1 и HM 2) 

Параметры функционального блока: 
Максимум. лимит/от 0,01 до 650 м³/ч 
(1,5 м³/ч) Ограничительный 
коэффициент/от 0,1 до 10 (1) 

14 Ограничен
ие емкости 
в HC2 

0 3.0–3.4, 4.х, 

7.х, 8.х, 

10.х, 11.х, 

12.х, 13.х, 

15.х, 16.1, 

16,6, 16,8, 

21.х, 25.х 

CO6 -> F14 - 1: Ограничение 
производительности (только когда 
активированы CO6 -> F10 - 1 и HM 2) 

Параметры функционального 
блока: Максимум. предел/от 0,1 
до 6500 кВт (1,5 кВт) Коэффициент 
ограничения/от 0,1 до 10 (1) 

15 Ограничен
ие 
расхода в 
HC3 

 12.х, 13.х, 

15.х, 16.5, 

16,7, 16,8, 

21.х, 25.х 

CO6 -> F15 - 1: Ограничение расхода (только 
когда CO6 -> F10 - 1 и HM 3 активированы) 

Параметры функционального блока: 

Максимум. лимит/от 0,01 до 650 м³/ч 
(1,5 м³/ч) Ограничительный 

коэффициент/от 0,1 до 10 (1) 

16 Ограничен
ие емкости 
в HC3 

 CO6 -> F16 - 1: Ограничение 
производительности (только когда 
активированы CO6 -> F10 - 1 и HM 3) 

Параметры функционального 
блока: Максимум. предел/от 0,1 

до 6500 кВт (1,5 кВт) Коэффициент 
ограничения/от 0,1 до 10 (1) 

     

20 Modbus 

без 

системы 
автоматиз
ации 

здания 

0 Все CO6 -> F20 - 1: Различные спецификации Modbus не 
влияют на показания системы автоматизации 
коллективного уровня/здания. 

 1) Не системы 1.0, 1.5-1.8, 3.0, 3.5, 4.0, 7.х, 10.х, 11.х, 12.х, 13.х, 14.х, 15.х, 16.х, 17.х , 21.х, 

25.х 

F Номер функционального блока, WE Настройка по умолчанию, Anl Кодовый номер системы 
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Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

01 Шина 
устройства 

0 Все CO7 -> F01 - 1: шина устройств активна 

Параметры функционального блока: 

Адрес шины устройства/Авто 1), с 1 по 32 (32) 
1) Auto = автоматический поиск свободного адреса 

шины устройства в системе 

02 Синхрониз
ация часов 

0 Все CO7 -> F02 - 1: контроллер отправляет свое системное 
время всем участникам шины устройства один раз в 24 
часа. 

03 сдержанный    

04 сдержанный    

05 сдержанный    

06 Отправить 
AF1 

0 Все СО7 -> F06 - 1: 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 1 до 4 (1) 

07 Получить 
AF1 

0 Все СО7 -> F07 - 1: 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 1 до 4 (1) 

08 Отправить 
AF2 

0 Все CO7 -> F08 - 1: Анализ активен 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 1 до 4 (2) 

09 Получить 
AF2 

0 Не 1.9 СО7 -> F09 - 1: 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 1 до 4 (2) 

10 Отправить 
запрос в 
HC1 

0 Все CO7 -> F10 - 1: Отправить запрос 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 5 до 64 (5) 

11 Отправить 
запрос в 
HC2 

0 Все СО7 -> F11 - 1: 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 5 до 64 (5) 

12 Отправить 
запрос в 
HC3 

0 Все СО7 -> F12 - 1: 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 5 до 64 (5) 
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Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

13 Отправить 
запрос ГВС 

0 Все CO7 -> F13 - 1: «Повышение температуры зарядки» 
(P04) генерируется на уровне PA4. 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 5 до 64 (5) 

14 Отправит
ь макс. 
требован
ие 

0 Все CO7 -> F14 - 1: контроллер уже определяет внутреннюю 

уставку максимального расхода своего контура и 
отправляет это значение первичным контроллерам. 

15 Получение 
внешнего 
запроса в 
HC1 

0 Все CO7 -> F15 - 1: Обработка внешнего запроса в HC1 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 5 до 64 (5) 

16 Получение 
ошибок 

0 Все CO7 -> F16 - 1: контроллер генерирует сообщение 

«Внешнее» до тех пор, пока существуют неисправности 
других участников шины устройств. 

17 Получение 
внешнего 
запроса в 
HC2 

0 Все CO7 -> F17 - 1: Обработка внешнего запроса в HC2 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 5 до 64 (5) 

18 Получение 
внешнего 
запроса в 
HC3 

0 Все CO7 -> F18 - 1: Обработка внешнего запроса в HC3 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 5 до 64 (5) 

19 Поднимите 
температуру 
обратного 
потока 

0 Все CO7 -> F19 - 1: Предел температуры обратного потока в 
ОК1 повышается, когда по шине устройства поступает 
сообщение «Активен нагрев ГВС». 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 5 до 64 (32) 

20 Отправить 
«Нагрев 
ГВС 
активен» 

0 Все СО7 -> F20 - 1: 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 5 до 64 (32) 

21 Получить 
выпуск HC1 

0 Все СО7 -> F21 - 1: 

Параметры функционального блока: 
Регистрационный номер/от 5 до 64 (32) 

22 Получить 
выпуск HC2 

0 3.1–3.4, 4.х, 

5.х, 6.х, 

10.х, 16.1, 

16,6, 16,8, 

25.х 

СО7 -> F22 - 1: 

Параметры функционального блока: 

Регистрационный номер/от 5 до 64 (32) 
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Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

23 Получить 
выпуск HC3 

0 5.х, 6.х, 9.х, 

12.х, 13.х, 

15.х, 16.5, 

16,7, 16,8, 

21.х, 25.х 

СО7 -> F23 - 1: 

Параметры функционального блока: 

Регистрационный номер/от 5 до 64 (32) 

F Номер функционального блока, WE Настройка по умолчанию, Anl Кодовый номер системы 

 
CO8: Инициализация BI1 и BI2 (все системы) 

 

 
F 

 
Функция 

 
 

Anl 

Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 

значений (настройка по умолчанию) 

01 Анализ  
BI1 

0 Все CO8 -> F01 - 1: Анализ активен 

Параметр функционального блока: 1)
 

02 Анализ  

BI2 

0 Все CO8 -> F02 - 1: Анализ активен 

Параметр функционального блока: 1) 

03 Анализ 
BI3 

0 Все CO8 -> F03 - 1: Анализ активен 

Параметр функционального блока: 1) 

04 Анализ 
BI4 

0 Все CO8 -> F04 - 1: анализ активен 

Параметр функционального блока: 1) 

05 Анализ 
BI5 

0 Все CO8 -> F05 - 1: анализ активен 

Параметр функционального блока: 1) 

06 Анализ 
BI6 

0 Все CO8 -> F06 - 1: анализ активен 

Параметр функционального блока: 1)
 

     

09 Анализ 
BI9 

0 Все CO8 -> F09 - 1: Анализ активен 

Параметр функционального блока: 1)
 

10 Анализ  
BI10 

0 Все CO8 -> F10 - 1: анализ активен 

Параметр функционального блока: 1)
 

11 Анализ  

BI 11 

0 Все CO8 -> F11 - 1: Анализ активен 

Параметр функционального блока: 1)
 

12 Анализ  
BI 12 

0 Все CO8 -> F12 - 1: Анализ активен 

Параметр функционального блока: 1) 

13 Анализ  

BI 13 

0 Все CO8 -> F13 - 1: Анализ активен 

Параметр функционального блока: 1) 
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Комментарии 

Параметры функционального блока: диапазон 
значений (настройка по умолчанию) 

15 Анализ  
BI 15 

0 Все CO8 -> F15 - 1: анализ активен 

Параметр функционального блока: 1)
 

16 Анализ 
 BI 16 

0 Все CO8 -> F16 - 1: Анализ активен 

Параметр функционального блока: 1) 

17 Анализ  

BI 17 

0 Все CO8 -> F17 - 1: анализ активен 

Параметр функционального блока: 1)
 

    1) Сообщение об ошибке, когда BI = 0, BI = 1, нет (1) 

F Номер функционального блока, WE Настройка по умолчанию, Anl Кодовый номер системы 

 
 Списки параметров 

PA1: Отопительный контур ОК1 
 

P Чтение Параметр: Диапазон значений (настройка по 
умолчанию) 

01 
 

 Градиент потока: 

от 0,2 до 3,2 (1,8) 

от 0,2 до 1,0 (1,0) с CO1 -> F05 - 1 

02 
 

 Уровень (параллельный сдвиг): 

от –30,0 до 30,0 °С (0,0 °С) 

03 
 

 Уставка расхода (день) (только когда CO1 -> F02 - 0 и 
CO1 -> F09 - 1): 

от –5,0 до 150,0 °С (50,0 °С) 

04 
 

 Уставка расхода (ночь) (только когда CO1 -> F02 - 0 
и CO1 -> F09 - 1): 

от –5,0 до 150,0 °С (30,0 °С) 
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P Чтение Параметр: Диапазон значений (настройка по 

умолчанию) 

05 
 

 Четырехточечная характеристика 

 

 

Наружная температура: 

от –50,0 до 50,0 °C (–15,0 °C, –5,0 °C, 5,0 °C, 15,0 °C) 

от –50,0 до 50,0 °С (5,0 °С, 15,0 °С, 25,0 °С, 35,0 °С) 1)
 

Температура потока: 

от –5,0 до 150,0 °С (70,0 °С, 55,0 °С, 40,0 °С, 25,0 °С) 

от –5,0 до 150,0 °С (20,0 °С, 15,0 °С, 10,0 °С, 5,0 °С) 1) 

 Пониженная температура подачи: 

от –5,0 до 150,0 °С (60,0 °С, 40,0 °С, 20,0 °С, 20,0 °С) 

от –5,0 до 150,0 °С (30,0 °С, 25,0 °С, 20,0 °С, 15,0 °С) 1) 

 Температура обратного потока: 

от 5,0 до 90,0 °С (65,0 °С, 65,0 °С, 65,0 °С, 65,0 °С) 
 

 

Скорость потока: 

от 0,01 до 650 м³/ч (0,00 м³/ч, 0,00 м³/ч, 0,00 м³/ч, 

0,00 м³/ч) 

 

 

Емкость: 

от 0,1 до 6500 кВт (с CO6 -> F12 - 1) 
или от 1 до 800 импульсов/ч (с CO5 -> 
F10 - 1) 

(0,0 кВт, 0,0 кВт, 0,0 кВт, 0,0 кВт) или 

(0,0 имп/ч, 0,0 имп/ч, 0,0 имп/ч, 0,0 имп/ч) 

06 
 

 Мин. температура подачи: 

от –5,0 до 150,0 °С (20,0 °С) 

07 
 

 Макс. температура подачи: 

от 5,0 до 150,0 °С (90,0 °С) 

от 5,0 до 50,0 °C (50,0 °C), когда CO1 -> F05 - 1 
   

09 
 

 Температура наружного воздуха для непрерывного 
дневного режима: 

от –50,0 до 5,0 °C (–15 °C) 

10 
 

 Уставка минимальной температуры подачи HC для 
бинарной обработки запроса: 

от 5,0 до 150,0 °С (40,0 °С) 
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P Чтение Параметр: Диапазон значений (настройка по 

умолчанию) 

11 
 

 Градиент обратного потока (только когда CO1 -> F03 - 1): 

от 0,2 до 3,2 (1,2) 

12 
 

 Уровень обратного потока (только когда CO1 -> F03 - 1): 

от –30,0 до 30,0 °С (0,0 °С) 

13 
 

 Базовая точка для температуры обратного потока 
(только когда CO1 -> F03 - 1): 

от 5,0 до 90,0 °С (65,0 °С) 

14 
 

 Макс. температура обратного потока (только когда CO1 -
> F03 - 1): 

от 5,0 до 90,0 °С (65,0 °С) 

15 
 

 Повышение уставки (контур предварительного 
регулирования): 

от 0,0 до 50,0 °С (5,0 °С) 

16 
 

 Минимальная уставка для загрузки буферного 
резервуара: 

ОТ до 90,0 °C (ОТ) 

17 
 

 Остановить зарядку буферной емкости: 

ОТ до 90,0 °C (ОТ) 

18 
 

 Повышение температуры зарядки: 

от 0,0 до 50,0 °С (6,0 °С) 

19 
 

 Время задержки зарядного насоса 

от 0,0 до 10,0 (1,0) 

1) С управлением охлаждением с наружным датчиком или без него 

 

PA2: Отопительный контур ОК2 
 

P Чтение Параметр: Диапазон значений (настройка по 
умолчанию) 

01 
 

 Градиент потока: 

от 0,2 до 3,2 (1,8) 

от 0,2 до 1,0 (1,0), когда CO2 -> F05 - 1 

02 
 

 Уровень (параллельный сдвиг): 

от –30,0 до 30,0 °С (0,0 °С) 

03 
 

 Уставка расхода (день) (только при CO1, CO2 -> F02 
- 0 и CO2 -> F09 - 1): от –5,0 до 150,0 °C (50,0 °C) 

04 
 

 Уставка расхода (ночь) (только для CO1, CO2 -> 
F02 - 0 и CO2 > F09 - 1): от –5,0 до 150,0 °C (30,0 
°C) 
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P Чтение Параметр: Диапазон значений (настройка по 

умолчанию) 

05 
 

 Четырехточечная характеристика 

 

 

Наружная температура: 

от –50,0 до 50,0 °C (–15,0 °C, –5,0 °C, 5,0 °C, 15,0 °C) 

от –50,0 до 50,0 °С (5,0 °С, 15,0 °С, 25,0 °С, 35,0 °С) 1)
 

Температура потока: 

от –5,0 до 150,0 °С (70,0 °С, 55,0 °С, 40,0 °С, 25,0 °С) 

от –5,0 до 150,0 °С (20,0 °С, 15,0 °С, 10,0 °С, 5,0 °С) 1) 

Пониженная температура подачи: 

от –5,0 до 150,0 °С (60,0 °С, 40,0 °С, 20,0 °С, 20,0 °С) 

от –5,0 до 150,0 °С (30,0 °С, 25,0 °С, 20,0 °С, 15,0 °С) 1) 

Температура обратного потока: 

от 5,0 до 90,0 °С (65,0 °С, 65,0 °С, 65,0 °С, 65,0 °С) 

06 
 

 Мин. температура подачи: 

от –5,0 до 150,0 °С (20,0 °С) 

07 
 

 Максимум. температура подачи: 

от 5,0 до 150,0 °С (90,0 °С) 

от 5,0 до 50,0 °C (50,0 °C), когда CO2 -> F05 - 1 
   

09 
 

 Температура наружного воздуха для непрерывного 
дневного режима: 

от –50,0 до 5,0 °C (–15 °C) 
   

11 
 

 Градиент обратного потока (только когда CO2 -> F03 - 1): 

от 0,2 до 3,2 (1,2) 

12 
 

 Уровень обратного потока (только когда CO2 -> F03 - 1): 

от –30,0 до 30,0 °С (0,0 °С) 

13 
 

 Базовая точка для температуры обратного потока 
(только когда CO2 -> F03 - 1): 

от 5,0 до 90,0 °С (65,0 °С) 

14 
 

 Максимум. температура обратного потока: 

от 5,0 до 90,0 °С (65,0 °С) 

15 
 

 Повышение уставки (контур предварительного 
регулирования): 

от 0,0 до 50,0 °С (5,0 °С) 

1) С управлением охлаждением с наружным датчиком или без него 
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PA3: Отопительный контур ОК3 
 

P Чтение Параметр: Диапазон значений (настройка по 
умолчанию) 

01 
 

 Градиент потока: 

от 0,2 до 3,2 (1,8) 
от 0,2 до 1,0 (1,0), когда CO3 -> F05 - 1 

02 
 

 Уровень (параллельный сдвиг): 

от –30,0 до 30,0 °С (0,0 °С) 

03 
 

 Заданное значение расхода (день) (только при CO1, 

CO3 -> F02 - 0 и CO3 -> F09 - 1): от –5,0 до 150,0 °C (50,0 
°C) 

04 
 

 Уставка расхода (ночь) (только для CO1, CO3 -> F02 - 0 

и CO3 > F09 - 1): от –5,0 до 150,0 °C (30,0 °C) 

05 
 

 Четырехточечная характеристика 
 

 

Наружная температура: 

от –50,0 до 50,0 °C (–15,0 °C, –5,0 °C, 5,0 °C, 15,0 °C) 
от –50,0 до 50,0 °С (5,0 °С, 15,0 °С, 25,0 °С, 35,0 °С) 1)

 

Температура потока: 

от –5,0 до 150,0 °С (70,0 °С, 55,0 °С, 40,0 °С, 25,0 °С) 
от –5,0 до 150,0 °С (20,0 °С, 15,0 °С, 10,0 °С, 5,0 °С) 1)

 

Пониженная температура подачи: 

от –5,0 до 150,0 °С (60,0 °С, 40,0 °С, 20,0 °С, 20,0 °С) 

от –5,0 до 150,0 °С (30,0 °С, 25,0 °С, 20,0 °С, 15,0 °С) 1)
 

Температура обратного потока: 

от 5,0 до 90,0 °С (65,0 °С, 65,0 °С, 65,0 °С, 65,0 °С) 

06 
 

 Мин. температура подачи: 

от –5,0 до 150,0 °С (20,0 °С) 

07 
 

 Макс. температура подачи: 

от 5,0 до 150,0 °С (90,0 °С) 

от 5,0 до 50,0 °C (50,0 °C), когда CO3 -> F05 - 1 

   

09 
 

 Температура наружного воздуха для непрерывного 
дневного режима: 

от –50,0 до 5,0 °C (–15 °C) 
   

11 
 

 Градиент обратного потока (только когда CO3 -> F03 - 1): 

от 0,2 до 3,2 (1,2) 

12 
 

 Уровень обратного потока (только когда CO3 -> F03 - 1): 

от –30,0 до 30,0 °С (0,0 °С) 
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P Чтение Параметр: Диапазон значений (настройка по 

умолчанию) 

13 
 

 Базовая точка для температуры обратного потока 
(только когда CO3 -> F03 - 1): 

от 5,0 до 90,0 °С (65,0 °С) 

14 
 

 Максимум. температура обратного потока: 

от 5,0 до 90,0 °С (65,0 °С) 

15 
 

 Повышение уставки (контур предварительного 
регулирования): 

от 0,0 до 50,0 °С (5,0 °С) 

1) С управлением охлаждением с наружным датчиком или без него 

 
PA4: Нагрев горячей воды для бытовых нужд (ГВС) 

 

P Чтение Параметр: Диапазон значений (настройка по 
умолчанию) 

01 
 

 Мин. регулируемая уставка ГВС: 

от 5,0 до 90,0 °С (40,0 °С) 

02 
 

 Макс. регулируемая уставка ГВС: 

от 5,0 до 90,0 °С (90,0 °С) 

03 
 

 Гистерезис: 

от 1,0 до 30,0 °С (5,0 °С) 

04 
 

 Повышение температуры зарядки: 

от 0,0 до 50,0 °С (10,0 °С) 

05 
 

 Максимум. температура зарядки (только при CO4 -> F05 
- 1): 

от 20,0 до 150,0 °С (80,0 °С) 
   

07 
 

 Максимум. температура обратного потока: 

от 5,0 до 90,0 °С (65,0 °С) 
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 Значения сопротивления 

Pt 1000 
 

Температура °С –35 –30 –25 –20 –15 –10 –5 0 +5 +10 +15 +20 

Сопротивление 
Ом 

862,5 882,2 901,9 921,6 941,2 960,9 980,4 1000,0 1019,5 1039,0 1058,5 1077,9 

Температура °С +25 +30 +35 +40 +45 +50 +55 +60 +65 +70 +75 +80 

Сопротивление 
Ом 

1097,3 1116,7 1136.1 1155,4 1174,7 1194,0 1213.2 1232,4 1251,6 1270,8 1289,9 1309.0 

Температура °С +85 +90 +95 +100 +105 +110 +115 +120 +125 +130 +135 +140 

Сопротивление 
Ом 

1328.1 1347.1 1366.1 1385,1 1404.0 1422,9 1441,8 1460,7 1479,5 1498,3 1517.1 1535,8 

Температура °С +145 +150 +155 +160 +165 +170 +175 +180 +185 +190 +195 +200 

Сопротивление 
Ом 

1554,6 1573,3 1591,9 1610,5 1629.1 1647,7 1666,3 1684,8 1703,3 1721,7 1740,2 1758,6 

 
PTC 

 

Температура 
°С 

–20 –10 0 +10 +20 +30 +40 +50 

Сопротивление 
Ом 

693 756 824 896 971 1050 1133 1220 

 

Температура 
°С 

+60 +70 +80 +90 +100 +110 +120 

Сопротивление 

Ом 
1311 1406 1505 1606 1713 1819 

г. 
1925 

г. 

 
Ni 1000 

 

Температура 
°С 

–60 –50 –40 –30 –20 –10 0 +10 +20 +30 +40 

Сопротивление 
Ом 

695 743 791 841 893 946 1000 1056 1112 1171 1230 

 

Температура 
°С 

+50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120 +130 +140 +150 

Сопротивление 

Ом 
1291 1353 1417 1483 1549 1618 1688 1760 1833 г. 1909 г. 1986 г. 

 

Температура 
°С 

+160 +170 +180 +190 +200 +210 +220 +230 +240 +250 

Сопротивление 
Ом 

2066 2148 2232 2318 2407 2498 2592 2689 2789 2892 
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 Технические данные 
 

Входы 17 конфигурируемых входов для датчиков температуры Pt 1000, 
PTC или Ni 1000 и бинарных входов 

1 вход от 0 до 10 В (например, для внешнего запроса или сигнала 
наружной температуры) 

Вход 17 для импульсного сигнала (от 3 до 800 имп/ч) теплосчетчика 

для ограничения мощности в ОК1 

Выходы 
 

1)Пусковой ток 
макс. 16 А 

3х трехступенчатый сигнал: нагрузка макс. 250 В 
переменного тока, 2 А1), альтернативно 3х сигнал 
включения/выключения: нагрузка макс. 250 В 
переменного тока, 2 А1)

 

5х реле насоса: нагрузка макс. 250 В переменного тока, 2 А1), все 
выходы релейные с варистором 

1x выход от 0 до 10 В (например, для непрерывного управления по 
замкнутому контуру, температуры наружного воздуха, сигнала 
внешнего запроса или управления скоростью насоса), нагрузка >5 
кОм 

Один выход 0/10 В для ШИМ-сигнала для управления скоростью 
насоса 

Интерфейсы M-bus для макс. 3 юнита M-bus, протокол согласно EN 1434-3 

Интерфейс шины устройства (RS-485) для макс. 32 шинных 

устройства (двухпроводная шина, защита от обратной полярности) 

Дополнительные 
интерфейсы 

Интерфейс Modbus RS-485 для двухпроводной шины с 
использованием коммуникационного модуля RS-485 

(протокол Modbus RTU, формат данных 8N1, разъем RJ 45 сбоку) 

Напряжение питания от 165 до 250 В, от 48 до 62 Гц, макс. 1,5 ВА 

Температура 
окружающей среды 

от 0 до 40 °C (эксплуатация), от –10 до 60 °C (хранение и 
транспортировка) 

Степень защиты IP 40 согласно EN 60529 

Класс защиты II согласно EN 61140 

Степень загрязнения 2 согласно EN 61010 

Категория 
перенапряжения 

II согласно EN 60664 

Помехоустойчивость Согласно EN 61000-6-1 

Уровень шума Согласно EN 61000-6-3 

Масса прибл. 0,5 кг 
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 Индивидуальные данные клиента 
 

Станция  

Оператор  

SAUTER  офис  

Системный кодовый 

номер 

 

Настройки функциональных блоков на уровнях конфигурации 
 

 СО1 СО2 СО3 СО4 СО5 СО6 СО7 CO8 

F01         

F02         

F03         

F04         

F05         

F06         

F07         

F08         

F09         

F10         

F11         

F12         

F13         

F14         

F15         

F16         

F17         

F18         

F19         

F20         

F21         

F22         

F23         

F24         

F25         

F26         

F31         
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Настройки поворотным переключателем · Уставки 

Параметры Положение переключателя Диапазон 
значений 

НС1 комнатная температура  
от 0,0 до 

40,0 °С 
комнатная температура НС2  

НС3 комнатной температуры  

Температура ГВС 
 Мин. до макс. 

темп. ГВС 

Значение выключения ОТ HC1  
от –50,0 до 

50,0 °С 
Значение деактивации HC2 OT  

Значение деактивации HC3 OT  

  Положение переключателя 
 

 

Параметры  Диапазон 
значений 

НС1 комнатная температура  
от 0,0 до 

40,0 °С 
комнатная температура НС2  

НС3 комнатной температуры  

Температура ГВС 
 Мин. до 

макс. темп. 

ГВС 

Значение выключения ОТ HC1  
от –50,0 до 

50,0 °С 
Значение деактивации HC2 OT  

Значение деактивации HC3 OT  

 
Настройки на поворотном переключателе · Время использования · Положение 

переключателя  
 

Время использования HC1  Вт  Чт пт Сид
ел 

сол
нце 

Диапазон 
значений 

Начало первого 
использования 

        
 
00:00 до 

24:00 ч 

Остановить первый раз 
использования 

       

Начать второй раз 
использования 

       

Остановить второй раз 
использования 

       

Начать третий раз 
использования 

       

Остановить третий раз 
использования 

       

        
 



Приложен
ие 

EQJW246F002 RU 209 

 

 

        
 

 

Время использования HC2  Вт.  Чт. Пт. Сб. Вс. Диапазон  

Начало первого 
использования 

        
 
00:00 до 

24:00 ч 

Остановить первый раз 
использования 

       

Начать второй раз 
использования 

       

Остановить второй раз 
использования 

       

Начать третий раз 
использования 

       

Остановить третий раз 
использования 

       

 
Время использования HC3  Вт.  Чт. Пт. Сб. Вс. Диапазон  

Начало первого 
использования 

        
 
00:00 до 

24:00 ч 

Остановить первый раз 
использования 

       

Начать второй раз 
использования 

       

Остановить второй раз 
использования 

       

Начать третий раз 
использования 

       

Остановить третий раз 
использования 

       

 

Время использования ГВС  Вт.  Чт. Пт. Сб. Вс. Диапазон  

Начало первого 
использования 

        
 
00:00 до 

24:00 ч 

Остановить первый раз 
использования 

       

Начать второй раз 
использования 

       

Остановить второй раз 
использования 

       

Начать третий раз 
использования 

       

Остановить третий раз 
использования 

       

 

Время использования ZP  Вт.  Чт. Пт. Сб. Вс. Диапазон  

Начало первого 
использования 

        
 
00:00 до Остановить первый раз 

использования 
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Начать второй раз 
использования 

       24:00 ч 

Остановить второй раз 
использования 

       

Начать третий раз 
использования 

       

Остановить третий раз 
использования 

       

 

Параметры PA1 (отопительный контур ОК1), параметры PA2 (отопительный 
контур ОК2) и параметры PA3 (отопительный контур ОК3) 

 

P Параметры PA1 

(HC1) 

PA2 

(HC2) 

PA3 

(НС3) 
Диапазон 
значений 

01 Градиент потока    от 0,2 до 3,2 

02 Уровень (параллельный сдвиг)    от –30,0 до 30,0 °С 

03 Уставка расхода (день)    от –5,0 до 150,0 °С 

04 Уставка расхода (ночь)    от –5,0 до 150,0 °С 

05 Четырехточечная характеристика 

Температура наружного воздуха, 
точка 1 

   от –50,0 до 50,0 °С 

Температура наружного воздуха, 
точка 2 

   от –50,0 до 50,0 °С 

Температура наружного воздуха, 
точка 3 

   от –50,0 до 50,0 °С 

Температура наружного воздуха, 
точка 4 

   от –50,0 до 50,0 °С 
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P Параметры PA1 

(HC1) 

PA 2 

(HC2) 

PA 3 

(НС3) 
Диапазон 
значений 

05 Температура подачи, точка 1    от –5,0 до 150,0 °С 

Температура подачи, точка 2    от –5,0 до 150,0 °С 

Температура подачи, точка 3    от –5,0 до 150,0 °С 

Температура подачи, точка 4    от –5,0 до 150,0 °С 

Пониженная температура подачи, точка 1    от –5,0 до 150,0 °С 

Пониженная температура подачи, точка 2    от –5,0 до 150,0 °С 

Пониженная температура подачи, точка 3    от –5,0 до 150,0 °С 

Пониженная температура подачи, точка 4    от –5,0 до 150,0 °С 

Температура обратки, точка 1    от 5,0 до 90,0 °С 

Температура обратки, точка 2    от 5,0 до 90,0 °С 

Температура обратки, точка 3    от 5,0 до 90,0 °С 

Температура обратки, точка 4    от 5,0 до 90,0 °С 

Расход, точка 1  – – от 0,01 до 650 м³/ч 

Расход, точка 2  – – от 0,01 до 650 м³/ч 

Расход, точка 3  – – от 0,01 до 650 м³/ч 

Расход, точка 4  – – от 0,01 до 650 м³/ч 

Вместимость, балл 1  – – 
от 0,1 до 6500 кВт 

или 

от 1 до 800 импульсов/ч 

Вместимость, балл 2  – – 

Вместимость, балл 3  – – 

Вместимость, балл 4  – – 

06 Мин. температура подачи    от –5,0 до 150,0 °С 

07 Макс. температура подачи    от –5,0 до 150,0 °С 

09 Наружная температура для непрерывного 

дневного режима 

   
от –50,0 до 5,0 °С 

10 Уставка мин. температуры подачи HC для 

обработки двоичного запроса 

   
от 5,0 до 150,0 °С 

11 Градиент обратного потока    от 0,2 до 3,2 

12 Уровень обратного потока    от –30,0 до 30,0 °С 

13 Базовая точка для температуры обратного 

потока: 

   
от 5,0 до 90,0 °С 

14 Макс. температура обратного потока    от 5,0 до 90,0 °С 

15 Повышение уставки (контур предварительного 

регулирования) 

   от 0,0 до 50,0 °С 

16 Мин. уставка для загрузки буферного 

резервуара 

 – – ОТ до 90,0 °С 

17 Остановить зарядку буферной емкости  – – ОТ до 90,0 °С 

18 Повышение температуры зарядки  – – от 0,0 до 50,0 °С 
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P Параметры PA1 

(HC1) 

PA2 

(HC2) 

PA3 

(НС3) 
Диапазон 
значений 

19 Время задержки зарядного насоса  – – от 0,0 до 10,0 
 

Параметры функционального блока CO1 (отопительный контур HC1), 
параметры функционального блока CO2 (отопительный контур HC2) и 
параметры функционального блока CO3 (отопительный контур HC3) 

 

P Параметры функционального 
блока 

PA1 

(НС1) 

PA2 

(НС2) 

PA3 

(НС3) 
Диапазон 
значений 

03 КП (ограничивающий фактор)    от 0,1 до 10,0 

05 Начальная температура    от 20,0 до 60,0 °С 

Удержание (дней)    от 0 до 10 дней 

Темп. подъем/день    от 0,0 до 10,0 °С 

Максимальная температура    от 25,0 до 60,0 °С 

Удержание (дней)    от 0 до 10 дней 

Темп. сокращение/день    от 0,0 до 10,0 °С 

Условия запуска 
   Стоп, Старт, 

Удержание, 
Снижение 

09 Время цикла    от 0 до 100 мин. 

КП (усиление)    от 0,0 до 25,0 

12 КП (усиление)    от 0,1 до 50,0 

Tn (время сброса)    от 1 до 999 с 

TV (производное время действия)    от 0 до 999 с 

TY (время прохождения клапана)    от 15 до 240 с 

Гистерезис    от 1,0 до 30,0 °С 

Мин. время включения    от 0 до 10 мин. 

Мин. время отключения    от 0 до 10 мин. 

13 Максимум. отклонение системы    от 3,0 до 10,0 °С 

14 Активен, когда BI =    ВКЛ ВЫКЛ 

16 Нижний диапазон передачи    от 0,0 до 150,0 °С 

Верхний диапазон передачи    от 0,0 до 150,0 °С 

17 Активен, когда BI =  – – ВКЛ ВЫКЛ 

18 Нижний диапазон передачи  – – от 0,0 до 150,0 °С 

Верхний диапазон передачи  – – от 0,0 до 150,0 °С 

Усиление  – – от 0,0 до 30,0 °С 
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F Параметры функционального 

блока 

СО1 

(НС1) 

СО2 

(НС2) 

СО3 

(НС3) 
Диапазон 
значений 

21 Начальное снижение скорости — 
предел SF2 

 – – от 5,0 до 90,0 °С 

Остановка снижения скорости - 
предел SF2 

 – – от 5,0 до 90,0 °С 

Минимальная скорость  – – от 0 до 50 % 

23 Уставка регулирования 

дифференциальной температуры 

 
– – от 0,0 до 50,0 °С 

КП (влияющий фактор)  – – от 0,1 до 10,0 

Минимальная скорость  – – от 0 до 100 % 
 

Параметры PA4 (горячее водоснабжение) 
 

P Параметры РА4 (ГВС) Диапазон значений 

01 Мин. регулируемая уставка ГВС  от 5,0 до 90,0 °С 

02 Максимум. регулируемая уставка 
ГВС 

 от 5,0 до 90,0 °С 

03 Гистерезис  от 1,0 до 30,0 °С 

04 Повышение температуры зарядки  от 0,0 до 50,0 °С 

05 Максимум. температура зарядки  от 20,0 до 150,0 °С 

06 Время запаздывания насоса 

подпитки накопительного бака 

 от 0,0 до 10,0 x время 
прохождения клапана 

07 Максимум. температура обратного 
потока 

 от 5,0 до 90,0 °С 

10 Насос контура гелиоустановки ВКЛ.  от 1,0 до 30,0 °С 

11 Насос контура гелиоустановки 
ВЫКЛ. 

 от 0,0 до 90,0 °С 

12 Макс. температура резервуара для 
хранения 

 от 20,0 до 90,0 °С 

19 Время запаздывания насоса 

подпитки накопительного бака 

 от 0,0 до 10 

Параметры функционального блока CO4 (нагрев горячей воды для бытовых нужд) 
 

Ф Параметры функционального 
блока 

CO4 (ГВС) Диапазон значений 

03 КП (ограничивающий фактор)  от 0,1 до 10,0 

04 Выбор  Аналоговый, двоичный 

06 Остановка  от 0 до 10 мин. 

Температурный предел  от 20,0 до 90,0 °С 

08 Начинать  от 0 до 10 мин. 

КП (влияющий фактор)  от 0,1 до 10,0 

Контур управления 
 НС1, НС2, НС3, НС1+НС2, 

НС1+НС3 
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F Параметры функционального 

блока 
CO4 (ГВС) Диапазон значений 

09 Начинать  от 0 до 10 мин. 

Цепь управления 
 НС1, НС2, НС3, НС1+НС2, 

НС1+НС3 

12 Минимальная скорость  от 5 до 50 % 

КП (усиление)  от 0,1 до 50,0 

Tn (время сброса)  от 1 до 999 с 

TV (производное время действия)  от 0 до 999 с 

TY (время прохождения клапана)  от 15 до 240 с 

Гистерезис  от 1,0 до 30,0 °С 

Мин. время включения  от 0 до 10 мин. 

Мин. время отключения  от 0 до 10 мин. 

13 Макс. отклонение системы  от 3,0 до 10,0 °С 

14 День недели  с понедельника по 
воскресенье, ежедневно 

Время  Регулируется по мере 
необходимости 

Температура дезинфекции  от 60,0 до 90,0 °С 

Повышение уставки  от 0,0 до 50,0 °С 

Продолжительность  от 0 до 255 мин. 

Активен, когда BI =  ВКЛ ВЫКЛ 

21 Начать снижение скорости  от 5,0 до 90,0 °С 

Остановить снижение скорости  от 5,0 до 90,0 °С 

Минимальная скорость  от 0 до 50 % 

25 Нулевая точка  от 0 до 50 % 

26 Нулевая точка  от 0 до 50 % 

31 Нулевая точка  от 0,5 до 2 В 
 

Параметры PA5 (общесистемные параметры) 
 

P Параметры PA5 Диапазон значений 

01 Температура запуска насоса котла  от 20,0 до 90,0 °С 

02 Гистерезис насоса котла  от 0,0 до 30,0 °С 

Параметры функционального блока CO5 (общесистемные функции) 
 

F Параметры функционального 
блока 

СО5 Диапазон значений 

04 Дата  Регулируется по мере 
необходимости 

Количество дней до активации  от 1 до 3 

04 Количество дней до деактивации  от 1 до 3 

Ограничение  от 0,0 до 30,0 °С 
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F Параметры функционального 

блока 
СО5 Диапазон значений 

05 Задержка/ч  от 1,0 до 6,0 °С 

06 Задержка/ч  от 1,0 до 6,0 °С 

07 Релейный контакт  НЗ контакт, НО контакт 

09 Ограничение  от –15,0 до 3,0 °С 

10 Максимум. ограничение  ОТ до 800 имп/ч 

Максимум. лимит (отопление)  ОТ до 800 имп/ч 

Максимум. лимит (ГВС)  от 1 до 800 импульсов/ч 

Ограничивающий фактор  от 0,1 до 10,0 

12 Режим переключения  Двоичный, 
аналоговый 

Активен, когда BI =  ВКЛ ВЫКЛ 

13 Максимальная температура 
буферного резервуара 

 от 20,0 до 90,0 °С 

15 Активен, когда BI =  ВКЛ ВЫКЛ 

21 Ограничение температуры 

обратного потока, расслоение 

вверху 

 
от 5,0 до 90,0 °С 

23 Направление  Ввод, вывод 

Нижний диапазон передачи  от –50,0 до 100,0 °С 

Верхний диапазон передачи  от –50,0 до 100,0 °С 

31 Нулевая точка  от 5 до 20 % 
 

Параметры PA6 (Modbus) 
 

P Параметры PA6 Диапазон значений 

01 Адрес станции Modbus (8 бит)  от 1 до 246 

 
Параметры функционального блока CO6 (Modbus) 

 

F Параметры функционального 
блока 

СО6 Диапазон значений 

10 Теплосчетчик 1 адрес  от 0 до 255 

Модель НМ 1  1434, CAL3, APATO, SLS 

Теплосчетчик 1 режим  24ч, CONT, CoiL 

Адрес теплосчетчика 2  от 0 до 255 

модель ХМ 2  1434, CAL3, APATO, SLS 

Теплосчетчик 3 режим  24ч, CONT, CoiL  

Адрес теплосчетчика 3  от 0 до 255 

модель ХМ 3  1434, CAL3, APATO, SLS 

Теплосчетчик 3 режим  24ч, CONT, CoiL 
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F Параметры функционального 

блока 
СО6 Диапазон значений 

11 Макс. ограничение  ОТ до 650 м³/ч 

Макс. лимит (отопление)  ОТ до 650 м³/ч 

Макс. лимит (ГВС)  от 0,01 до 650 м³/ч 

Ограничивающий фактор  от 0,1 до 10 

12 Макс. ограничение  ОТ до 6500 кВт 

Макс. лимит (отопление)  ОТ до 6500 кВт 

Макс. лимит (ГВС)  от 0,1 до 6500 кВт 

Ограничивающий фактор  от 0,1 до 10 

13 Макс. ограничение  от 0,01 до 650 м³/ч 

Ограничивающий фактор  от 0,1 до 10 

14 Макс. ограничение  от 0,1 до 6500 кВт 

Ограничивающий фактор  от 0,1 до 10 

15 Макс. ограничение  от 0,01 до 650 м³/ч 

Ограничивающий фактор  от 0,1 до 10 

16 Макс. ограничение  от 0,1 до 6500 кВт 

Ограничивающий фактор  от 0,1 до 10 

 

Параметры функционального блока CO7 (шина устройства) 
 

F Параметры функционального 
блока 

СО7 Диапазон значений 

1 Адрес шины устройства  Авто, от 1 до 32 

3 Адрес шины устройства  Авто, от 1 до 32 

4 Адрес шины устройства  Авто, от 1 до 32 

5 Адрес шины устройства  Авто, от 1 до 32 

6 Номер регистра  от 1 до 4 

7 Номер регистра  от 1 до 4 

8 Номер регистра  от 1 до 4 

9 Номер регистра  от 1 до 4 

10 Номер регистра  от 5 до 65 
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F Параметры функционального 

блока 
СО7 Диапазон значений 

11 Номер регистра  от 5 до 65 

12 Номер регистра  от 5 до 65 

13 Номер регистра  от 5 до 65 

15 Номер регистра  от 5 до 65 

17 Номер регистра  от 5 до 65 

18 Номер регистра  от 5 до 65 

19 Номер регистра  от 5 до 65 

20 Номер регистра  от 5 до 65 

21 Номер регистра  от 5 до 65 

22 Номер регистра  от 5 до 65 

23 Номер регистра  от 5 до 65 

 

Параметры функционального блока CO8 (инициализация BI1 и BI2) 
 

F Параметры функционального 
блока 

CO8 Диапазон значений 

1 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

2 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

3 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

4 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

5 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

6 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

9 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

10 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

11 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

12 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

13 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

15 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

16 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 

17 Сообщение об ошибке, когда  BI = 0, BI = 1, нет (1) 
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Саутер Германия 
Sauter-Cumulus GmbH 

Hans-Bunte-Str. 15 
79108 Фрайбург 

 
http://www.sauter-cumulus.de 

Телефон +49 (761) 
5105-0 

телефакс +49 (761) 5105-234 
Электронное письмо: sauter-cumulus@de.sauter-bc.com 

 


